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Effiziente Prüfung von Erdungssystemen 
Softwaregestützte, automatische Lösung mit Handgerät HGT1 

<Klaus, 1. Februar 2018> OMICRON bietet jetzt auch eine Softwaregestützte Messung der 

Erdimpedanz und der Schritt- und Berührungsspannungen. Durch die Kombination des 

Handgeräts HGT1 mit der Primary Test Manager Software (PTM) ist es jetzt möglich, alle 

notwendigen Prüfungen mit umfassendem Software-Support durchzuführen und zusätzlich 

das Betriebsmittel „Erdungssystem“ mit PTM zu verwalten.  

Optimierung für mobile Prüflösungen 
Messungen der Erdimpedanz und der Schritt- und Berührungsspannungen müssen an  

unterschiedlichen Standorten innerhalb und außerhalb einer Anlage durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund haben wir die PTM-Software für eine mobile Tablet-Lösung optimiert. Mit 

diesem neuen Prüfsystem können Messungen für die Bestimmung der Erdimpedanz schnell 

und einfach vor Ort durchgeführt werden. 

 

GPS-gestützte Speicherung von Messpunkten 

Die Protokollierung und Speicherung von Messungen wurde dank dieser neuen Gerätekom-

bination vereinfacht. Der Benutzer kann in PTM entweder eine Bilddatei hochladen oder ei-

nen Bereich auf einer Online-Karte auswählen. Sobald ein GPS-Signal verfügbar ist, werden 

die betreffenden geografischen Koordinaten für jeden Messpunkt gespeichert. Der Abstand 

zum Referenzpunkt wird automatisch bestimmt.  Darüber hinaus können die Messpunkte 

auch manuell durch Antippen auf der Karte eingegeben werden. 

 

Bewertung gemäß EN 50522 oder IEEE 80 
PTM kann die Messungen der Schritt- und Berührungsspannung gemäß EN 50522 und 

IEEE 80 automatisch bewerten. Je nach ausgewählter Norm inPTM werden die jeweiligen 

Spezifikationen an das HGT1 übermittelt und automatisch für jeden Messpunkt gespeichert. 
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Messung ohne Störungen 
Ein spezieller Erkennungsalgorithmus des HGT1 ermittelt die periodische Stromeinspeisung 

durch die Quelle und speichert deshalb ausschließlich relevante Daten. Falsche Messungen, 

wie zum Beispiel mit einer Prüfsonde, die den Prüfling berührt, können ab sofort ausge-

schlossen werden. 

 

Bilder 

 
Schnelle und einfache Messung der Schritt- und Berührungs-

spannung mit HGT1 und der PTM-Software 

 

 
HGT1 mit ausgeführter PTM-Software auf einem Tablet 

 

 
Primary Test Manager (PTM) zeigt die gespeicherten GPS-

Messpunkte 
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Unternehmensprofil 
OMICRON ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das innovative Prüf- und Diagnoselösungen 

für die elektrische Energieversorgung entwickelt und vertreibt. Der Einsatz von OMICRON-

Produkten bietet höchste Zuverlässigkeit bei der Zustandsbeurteilung von primär- und se-

kundärtechnischen Betriebsmitteln. Umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Bera-

tung, Inbetriebnahme, Prüfung, Diagnose und Schulung runden das Leistungsangebot ab. 

Kunden in über 150 Ländern vertrauen auf die Fähigkeit von OMICRON, modernste und 

technologisch führende Produkte in exzellenter Qualität liefern zu können. Service Center 

auf allen Kontinenten gewährleisten ein umfangreiches Wissen und eine erstklassige Unter-

stützung der Kunden. All dies und ein starkes Netz von Vertriebspartnern haben OMICRON 

zum Marktführer in der Energietechnik gemacht. 
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