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CMC Swift

Les nouveautés de la version 6.00
Comparée a la version 5.00
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1 Généralités
CMC Swift 6.00 est une mise a jour recommandée pour tous les utilisateurs, offrant une prise en charge
étendue des plates-formes et de nouvelles fonctionnalités.
Les principales maodifications par rapport a la version CMC Swift 5.00 sont répertoriées ci-apres. De

nombreuses autres améliorations mineures
ont également été mises en ceuvre, mais ne sont pas mentionnées ici.

2 Nouvelles caractéristiques, améliorations et modifications

2.1 Prise en charge de Windows et mise & jour de la configuration requise pour le
systeme d'exploitation

Avec la version logicielle 6.00, CMC Swift étend sa prise en charge aux appareils et PC Windows.
Configuration systéme pour Windows

CMC Swift 6.00 est compatible avec Windows 10 version 22H2 (build 19045) ou supérieure. L'installation et
les mises a jour futures sont gérées via le Microsoft Store. Pour une connectivité optimale avec les
équipements CMC (USB et Ethernet), il est recommandé d'installer Device Link sur le PC.

Configuration systéme pour Android

Version minimale prise en charge : Android 10 (64 bits uniqguement).

Configuration systéme pour iOS

Version minimale prise en charge : iOS 15.

2.2 Fonction d'identification pour les équipements CMC 500

CMC Swift 6.00 prend en charge la fonction d'identification pour une identification facile des équipements
CMC 500.
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€M 430

cMe 356
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€ME 256plus

2.3 Prise en charge des fléches vers le haut et le bas

Avec CMC Swift 6.00, les fleches vers le haut et le bas du clavier peuvent désormais étre utilisées pour
modifier manuellement des valeurs. Cela simplifie I'utilisation et permet un contréle précis directement
depuis le clavier.
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Pour de plus amples informations, de la

documentation supplémentaire

et les coordonnées détaillées de nos

bureaux dans le monde, rendez-vous sur notre

siteWelnicronenergy.com Peut étre modifié sans préavis.
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