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Équipement de test multifonctions pour les éléments de poste 

Le CPC 100 d’OMICRON est un équipement de test multifonctions destiné à la mise en 

service et à la maintenance des éléments de poste. Il remplace de nombreux équipe-

ments de test individuels, tout en réduisant les coûts de transport et de formation ainsi 

que la durée des tests. 

 

Solution de test tout-en-un 
La polyvalence du CPC 100 peut être utilisée de manière pratique pour réaliser de nom-

breux tests de diagnostic standards et avancés sur différents appareillages électriques 

tels que transformateurs de puissance, transformateurs de courant et de tension, disjonc-

teurs et organes de coupure, machines tournantes, systèmes de mise à la terre, ou en-

core câbles et lignes de transmission. 

 

Pour effectuer cette vaste gamme de tests, le CPC 100 fournit aux utilisateurs jusqu’à 

800 A ou 2 kV (2 kA ou 12 kV avec amplificateurs), pouvant atteindre 5 kVA sur une plage 

de fréquence de 15 Hz à 400 Hz ou 400 A CC. 

 

Les modules complémentaires permettent au CPC 100 d’étendre encore davantage ses 

capacités de test afin d’effectuer des tests spécialisés tels que des mesures du facteur de 

puissance/dissipation, de l’impédance de terre et de ligne ou bien des tests sur les PSEM. 

En outre, le CPC 100 permet aussi d’effectuer des tests sur des transformateurs de me-

sures non conventionnels avec des « merging units » et des valeurs échantillonnées con-

formément à la norme CEI 61850-9-2. 

 

Faible encombrement et légèreté  

Le CPC 100 ne pèse que 29 kilogrammes et est fourni dans une mallette sur roulettes. 

Cela permet à une seule personne d’utiliser l’équipement lors de tests sur site. Grâce à 

son faible encombrement et à sa légèreté, il est facilement transportable dans un véhicule 

ou peut être envoyé de manière économique à l’avance vers les sites de mesure. 

 

 
 



 
 
 
 

Page 2 de 4 

 
Source HT portative 

Outre la grande variété de tests électriques qu’il effectue, le CPC 100 peut aussi être uti-

lisé comme source HT pratique pour alimenter les éléments lors de tests de diagnosti-

chors ligne, tels que les tests de tension induite pour les mesures de tenue en tension et 

de décharges partielles. Il peut être transporté facilement et utilisé dans des zones de test 

difficiles d’accès ou espaces confinés. En comparaison, les sources HT traditionnelles uti-

lisées pour les tests hors ligne sont souvent très imposantes, fastidieuses et onéreuses à 

transporter.  

 

Fréquences de test variables 

Des fréquences de test variables de 15 Hz à 400 Hz peuvent être sélectionnées pour ga-

rantir une suppression efficace des interférences liés au réseau. Cela permet aux utilisa-

teurs d’obtenir des résultats de mesure précis, même dans des environnements bruyants. 

 
Niveau de sécurité élevé 

Pour protéger les utilisateurs et leurs appareillages électriques lors des tests de diagnos-

tic haute tension, le CPC 100 est équipé de différents mécanismes de sécurité, dont une 

vérification automatique de la mise à la terre, une détection de surcharges, plusieurs sor-

ties isolées, une clé de verrouillage de sécurité, un signal acoustique pour indiquer les 

mesures en cours ainsi qu’un bouton d’arrêt d’urgence.  

 
Fonctionnement flexible 
Le CPC 100 propose aux utilisateurs différentes manières d’effectuer des tests sur site 

sur des éléments de poste : manuellement depuis la face avant, ou avec un PC portable 

ou une tablette à l’aide du logiciel OMICRON Primary Test ManagerTM (PTM). Cet outil lo-

giciel puissant permet aux utilisateurs d’avoir une capacité étendue de tests sur site à por-

tée de main, avec procédure de test guidée, gestion des données et évaluation automa-

tique en temps réel.  

 

Gestion des données et rapport facilement exploitables 
Tous les résultats sont affichés sous forme de diagrammes et tableaux en temps réel, et 

le logiciel PTM affiche également l’avancée des mesures ainsi que les tâches restantes. 

Lors des mesures, un aperçu des résultats en temps réel est donné, et une évaluation 

« réussite/échec » instantanée des tests s’affiche sur la base des valeurs limites spéci-
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fiées, telles que celles conformes aux normes internationales. Le logiciel génère automati-

quement des rapports qui incluent des informations présélectionnées relatives à l’élément 

ainsi qu’aux tests effectués.  

 
Vous trouverez des informations complémentaires sous www.omi-
cronenergy.com/cpc100 
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CPC 100 multifonctions pour  
les tests efficaces et économiques  
des éléments de poste 

Le CPC 100 tout-en-un peut être utilisé pour toute une variété 
de tests électriques standards sur divers éléments de poste. 

 
 
Profil de l’entreprise 

OMICRON est une société internationale qui développe et commercialise des solutions innovantes 

de test et de diagnostic pour l’industrie électrique. Les produits OMICRON offrent aux utilisateurs 

une fiabilité extrême dans l’évaluation de leurs équipements primaires et secondaires. Des ser-

vices dans le domaine du conseil, de la mise en service, du test, du diagnostic et de la formation 

viennent compléter l’offre. 

 

Dans plus de 150 pays, des clients font confiance à OMICRON pour leur fournir des technologies 

d’excellente qualité, toujours à la pointe de l’innovation. Présents sur tous les continents, les 

centres d’assistance proposent une vaste base de connaissances et une assistance clientèle in-

comparable. Tous ces atouts alliés à un solide réseau de partenaires commerciaux contribuent à 

faire de notre société un leader dans le secteur de l’industrie électrique. 
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