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Wyjatkowo lekki, doktadny i elastyc

Wymagajgce wyzwania w testowaniu
zabezpieczen w przysztosci

Presja czasu i kosztow w obszarze testowania zabezpieczen
osiggneta nowy poziom intensywnosci. W przysztosci
spodziewamy sie utrzymania, a nawet wzrostu tej tendencji.
Réwnoczesnie wymagania stawiane urzgdzeniom testuja-
cym rosna jak nigdy wczesniej.

Nie chodzi juz tylko o klasyczne ,,oprzewodowane” obiekty,
ktére trzeba uruchomic lub rutynowo przetestowad. Coraz
wiecej zabezpieczen i urzgdzen pomiarowych opartych

o komunikacje stawia nowe wyzwania osobom testujacym
oraz testerom. Dotyczy to rowniez kalibracji licznikéw
energii, przetwornikdw pomiarowych, rejestratoréw PQ oraz
innych urzadzen pomiarowych.

Wejscie DC

Porty komunikacyjne
i do podfaczenia
osprzetu

NALOG/BINARY
rNPUT {CAT 11/600 V]

CONTROL MRTERFACE

Interfejs do osprzetu /
tryb rozszerzenia

\ (
: et

Wejscia analogowe/binarne

Wyijscia binarne
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zny tester zabezpieczen i kalibrator

Zmniejszajac obcigzenie

Testowanie nowoczesnych zabezpieczen i urzadzen
pomiarowych nie jest czesto bardzo wymagajgce — szcze-
gdlnie, gdy stosuje sie przektadniki pradowe 1A. Po co wiec
nosic ze sobg duzy i ciezki sprzet? A gdyby tak zastosowac
zintegrowane rozwigzanie do testowania i kalibracji
praktycznie wszystkich urzadzen zainstalowanych w
obwodach wtérnych?

W oparciu o lata doswiadczen, urzadzenie CMC 430 faczy
w sobie innowacyjne idee oraz imponuje doskonatoscig
elektrotechniczng i najwyzsza tatwoscig uzycia. Zapewnia
technikom fantastyczng opcje pracy z jednym z najlzejszych,
a jednoczesdnie najbardziej precyzyjnych i wszechstronnych
testerow zabezpieczen na swiecie!

Wyjécia napieciowe
6x150V

Wyjscia pradowe
3x125A

Wyjscie pomocnicze DC

Gniazdo kombinowane

Nowe szczyty uzytecznosci, wszechstronnosci

i wydajnosci

CMC 430 jest preferowany przez inzynieréw wykonujacych
testy w sytuacjach, w ktérych wymagana jest doskonata
mobilnos¢. Trzy wyjscia pradowe generuja prad o natezeniu
do 12,5 A na faze; przy sporadycznych testach szesciofa-
zowych mozna potaczy¢ dwa testery CMC 430, korzystajac

z trybu rozszerzenia. Dzieki niewielkiej masie wynoszacej
zaledwie 8,7 kg i solidnej konstrukcji z zabezpieczonymi
krawedziami urzadzenie idealnie nadaje sie zaréwno do
uzytku zewnetrznego, jak i wewnetrznego.

Urzadzenie najlepiej nadaje sie do zastosowan, gdzie
przewazaja zabezpieczenia cyfrowe i oparte na komunikacji.
Dzieki swojej wyjatkowej doktadnosci jest réwniez idealnym
zrédtem kalibracji dla wszystkich rodzajéw urzadzen
pomiarowych tj. liczniki energii, przetworniki, rejestratory
PQ oraz urzadzenia PMU. CMC 430 tagczy w sobie wyjatkowa
wydajnosc jako tester zabezpieczen i kalibrator z hybry-
dowymi funkcjami pomiarowymi i rejestracji (analogowe,
binarne, IEC 61850 GOOSE oraz SV).

Zalety
Wyjatkowo lekki (8,7 kg)
Wygodny do prac na obiekcie
Szes¢ wyjs¢ napieciowych
Tester zabezpieczen i kalibrator

Szes¢ wyjs¢ pradowych z dwoma

urzadzeniami CMC 430 (tryb
rozszerzenia)

Hybrydowy pomiar i rejestracja

omicronenergy.com/cmc430




Korzysc z roznych zastosowan oraz réznych narzedzi programowych

CMC 430 stworzono do pracy z najwydajniejszymi narzedziami programowymi firmy OMICRON. Urzadzenie mozna
obstugiwad za posrednictwem laptopa/komputera stacjonarnego z systemem Windows lub tabletu z systemem Windows

pofaczonego kablem Ethernet/USB lub Wi-Fi.

Test Universe to najwygodniejsze i najwydajniejsze opro-
gramowanie do testowania podstawowych parametrow
zabezpieczen oraz urzadzen pomiarowych w systemach
elektroenergetycznych. Oferuje szeroki zakres wszechstron-
nych opcji oprogramowania, opartych na réznych pakietach
w 16 jezykach.

Pakiety sa dopasowane do konkretnych wymagan

i zawieraja zestaw modutéw testowych Test Universe. Kazdy
modut ma specjalne funkcje i moze by¢ uzywany oddzielnie
lub dofaczany do dokumentow testowych umozliwiajacych
automatyczne testowanie. Catos¢ dopefnia oprogramowa-
nie do specjalnych zastosowan.

Test Universe umozliwia rozne podejscia do testowania:

od testowania recznego do w petni automatycznych

i zestandaryzowanych testow na laptopie lub komputerze
stacjonarnym. OMICRON Control Center (OCC) umozliwia
potaczenie modutéw testowych w petny dokument testowy.
Przy pomocy biblioteki Protection Testing Library (PTL)
OMICRON dostarcza zestaw przygotowanych dokumentéw
testowych do szerokiej gamy zabezpieczen oraz szczegdl-
nych aplikacji.

Test Universe zawiera réwniez podstawowe moduty testowe
do tworzenia i wykonywania testoéw nie objetych modutami
funkcyjnymi. Kazdy modut oferuje funkcje automatycznego

raportowania we w pefni sformatowanym dokumencie.

Wiecej informacji, patrz strona 6.

Obszary

Testowanie zabezpieczen

zastosowan

CMC 430 umozliwia proste i pewne
testowanie zabezpieczeri analogo-
wych, cyfrowych lub z [EC 61850. Szes¢
wyjs¢ napieciowych pozwala testowac
przystawki synchronizacyjne i jednostki

polowe systemu sterowania z szescioma
wejsciami napieciowymi. Z pomocg
RelaySimTest urzadzenie wykonuje testy
rozproszone dzieki réwnoczesnemu
sterowaniu wieloma CMC.



Aplikacja CMControl to proste w uzyciu oprogramowanie
do obstugi bedace alternatywa dla Test Universe, stworzone
specjalnie do szybkiego recznego testowania. Dziafa na
tablecie z systemem operacyjnym Windows lub na laptopie/
komputerze stacjonarnym. Menu nawigacji prowadzi uzyt-
kownika krok po kroku przez sekwencje testowe. Dostepne
narzedzia testowe oraz zintegrowane modele zwarciowe

sg zoptymalizowane tak, aby szybko uzyskac pewne wyniki
testu, ktére mozna prosto zapisad.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na naszej stronie interne-
towej
omicronenergy.com/cmcontrol-p

R

RelaySimTest to unikalne oprogramowanie do testowania
zabezpieczen i uktadéw automatyki z uzyciem przynaj-
mniej jednego testera CMC. Jego systemowe podejscie

do testowania weryfikuje poprawng prace catego ukfadu
zabezpieczen poprzez symulowanie realistycznych zdarzen
w systemie. Oprocz tych testéw RelaySimTest wykrywa
rowniez btedy w nastawach, logice oraz projekcie, do czego
potrzebuje tylko kilka krokdw testowych.

Przy testach rozproszonych, tj. telezabezpieczen lub za-
bezpieczen réznicowych linii, z jednego komputera mozna
obstugiwac kilka urzadzen CMC 430, przy czym odlegte
urzadzenia podtgczone sg poprzez proste potgczenie
internetowe i zsynchronizowane przy pomocy CMGPS 588
lub CMIRIG-B.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na naszej stronie interne-
towej
omicronenergy.com/relaysimtest

Kalibracja

CMC 430 generuje bardzo doktadne
sygnaty testowe do kalibracji urzgdzen
pomiarowych tj. liczniki energii,
przetworniki lub rejestratory PQ.

Pomiar

Urzgdzenie CMC 430 ma dwa porty
Ethernet i szes¢ wejs¢ analogowych/
binarnych. W potaczeniu z opcja
oprogramowania EnerLyzer umoz-
liwia hybrydowy pomiar sygnatéow
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analogowych/binarnych, komunikatow
IEC 61850 GOOSE oraz SV, jak réwniez
rejestracje sygnatéw analogowych, gdy
wyjscia analogowe sg aktywne.



Moduty Test Universe

Pakiety oprogramowania testujgcego i dodatki

Dostepna jest szeroka oferta oprogramowania testujacego, w skfad ktérej wchodzg moduty Test Universe oraz narzedzia

dodatkowe. Zgrupowalismy typowe wymagania dotyczgce testéw w przydatne pakiety oprogramowania, ale oczywiscie
kazdy pakiet moze by¢ dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Essential

oferuje dobre wprowadzenie do podstawowych funkgji i modutdéw; moze stuzy¢ jako podstawa dla

niestandardowych pakietow kompilowanych

Standard

Enhanced

zawiera wszystkie moduty, ktére sg zwykle uzywane do testowania zabezpieczer w oparciu o ustawienia

zblizony do pakietu Standard, rozszerzony o funkcje testowania systemowego i symulacji przebiegow

przejsciowych, a takze swobodnego programowania

Complete

oferuje wszystkie funkcje i moduty programowe wykorzystywane do sterowania testerami CMC

Pakiety

OMICRON Control Center'

Narzedzie do automatyzacji, plan testéw zorientowanych na dokument, szablon i formularz raportu

QuickCMC

Wygodne testowanie reczne w srodowisku Test Universe

State Sequencer

Okreslanie czasu pracy i logicznych relacji czasowych za pomoca sekwencji stanéw

Harmonics

Generowanie sygnatéw z natozonymi harmonicznymi

CB Configuration

Modut do ustawienia symulacji wytacznika

Ramping

Okreslanie progow amplitudy, fazy i czestotliwosci za pomoca narastajacych definicji

TransPlay

Odtwarzanie plikdbw COMTRADE, rejestrowanie statusu wejscia binarnego

Advanced TransPlay

Odtwarzanie i przetwarzanie plikéw COMTRADE, PL4 lub CSV

Pulse Ramping

Okreslanie progéw amplitudy, fazy i czestotliwosci za pomoca narastajgcych definicji

Overcurrent? Automatyczne testowanie charakterystyk nadpradowych sktadowej zgodnej / przeciwnej / zerowej

Distance Oceny charakterystyk impedancji za pomocg definicji pomiaru jednokrotnego (single-shot) w ptaszczyznie Z
Advanced Distance Oceny charakterystyk impedancji za pomocg automatycznych trybdow testowych

VI Starting Testowanie charakterystyki rozruchowej nadpradowej z kontrolg napiecia dla przekaznikéw odlegtosciowych

Autoreclosure

Testowanie funkcji samoczynnego ponownego wigczania z wbudowanym modelem zwar¢

Differential®

Kompleksowe testowanie tréjfazowych przekaznikdw réznicowych (cztery moduty)

Annunciation Checker

Weryfikacja prawidtowego ustawienia i okablowania urzadzen zabezpieczajacych

Power

Testowanie z wizualizacja i ocena w ptaszczyznie P-Q (podstawowe)

Advanced Power

Testowanie z wizualizacjg i oceng w ptaszczyZnie P-Q (zaawansowane)

Transient Ground Fault*

Symulacja zwarc doziemnych w izolowanych lub kompensowanych sieciach

Synchronizer

Automatyczne testowanie synchronizatoréw i urzadzen kontroli synchronizmu

Meter

Testowanie jedno- i wielofunkcyjnych licznikdw energii

Transducer

Testowanie przetwornikéw pomiarowych

PQ Signal Generator

Symulacja zjawisk dot. jakosci energii zgodnie z IEC 61000-4-30 i IEC 62586

B E|0O0D0O0|0O0OO)"|m | = |H H EH HE E E N NN NS NN E ® Standard

B E|0O0O00|0O/C/m /Mm@ = H EH E N E E NN NN HE NN B Enhanced

III:IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIComplete

0O |0|0|00|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|000|0|0|0|" /" ® ® E B | Essential

e IEC 61850 Client/Server Automatyczne testowanie SCADA zgodnie z IEC 61850
% | GOOSE Configuration Testowanie za pomoca GOOSE zgodnie z I[EC 61850
8 Sampled Values Configuration | Testowanie za pomocg Sampled Values zgodnie z IEC 61850-9-2 (,9-2 LE") i IEC 61869-9
= | IEDScout Uniwersalne narzedzie programistyczne do pracy z urzadzeniami IED zgodnymi z IEC 61850
Aplikacja CMControl P Szybkie i fatwe testowanie reczne zabezpieczen i urzadzen pomiarowych
o CMC Swift tatwe i intuicyjne narzedzie do prostych kontroli ochrony i okablowania
é RelaySimTest* ;)ést‘tytecr:ni/v;e testowanie zabezpieczen poprzez symulowanie realistycznych zdarzen w systemie elektroener: O m m
T ,
3 Rampy mocy A,dv' Funkde Zaawansowane funkcje transformatorowe dla zabezpieczen réznicowych w RelaySimTest O 00 m
5 transformatoréw
-S Funkcje silnikéw Funkgje silnikéw do asynchronicznej symulacji silnikéw O 00 m
2 CMEngine Interfejs programowania do wykonania wtasnych modutéw testowych do sterowania testerami CMC OO0 m =
E EnerLyzer Pomiary analogowe i rejestracja przebiegdw przejsciowych za pomoca zestawdw testowych CMC OO0 0 m
= TransView Analiza sygnatow przejsciowych dla plikéw COMTRADE O 00 m
ADMO light*® Zarzadzanie urzgdzeniami i utrzymaniem systemdw zabezpieczen " B B N

Opcje zawarte we wszystkich pakietach: OCC Batch, AuxDC Configuration, ISIO Connect (dla ISIO 200), Polarity Checker (dla CPOL3).

[V B VR R

Zawiera licencje dla modutéw Pause Module, ExeCute, TextView

Zawiera licencje dla modutu Overcurrent Characteristics Grabber

Obejmuje Single-Phase Differential

Licencja RelaySimTest obejmuje rowniez licencje na modut Transient Ground Fault
Oprogramowanie ADMO light jest ograniczone do 50 urzadzen, jednak w kazdej chwili mozna
rozszerzy¢ je do petnej wersji ADMO

B Zawarte w pakiecie
0O Dostepne opcjonalnie
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Osprzet CMC 430

W skfad standardowej dostawy urzadzenia CMC 430 wchodzg opisane nizej akcesoria, ktére mozna réwniez zamdwic

oddzielnie.
Opis Nr artykutu
> Przewdd zasilajagcy 3 m, zgodny z normami krajowymi
> Kabel Ethernet typu patch, 1,5m E1664300
> Kabel Ethernet typu patch, 3 m E1664400
> Kabel pofgczeniowy USB, 2 m B1021101
> Przewody z bezpiecznymi wtykami 4 mm (6 x czerwony, 6 x czarny), 2 m P0006168
> Elastyczne adaptery zaciskow (12 x czarny) E0439201
\ o : > Elastyczne adaptery przewodoéw testowych z ruchomymi ostonami (6 x czerwony, 6 x czarny) P0006167
\\ o Q g > Kabel uziemiajacy z zaciskiem pomiarowym i koricéwka kablowa M6, 6 m B0349701
e _— > Miekka torba E1635901
Osprzet opcjonalny’
Opis Nr artykutu
Pakiet dodatkowego okablowania dla CMC P0010657

Do podtaczania testowanych obiektow do testeréw CMC, pakiet zawiera:

> 12 elastycznych adapteréw do pofaczen przy wastkich listwach zaciskowych

> 12 elastycznych adapteréw z ruchomymi ostonami do podfaczenia do gniazd bez ochrony

> 8 elastyczne zworki do réwnolegtego faczenia wyjs¢ pradowych lub zwierania punktéw wspdlnych
wejs¢ binarnych

> 8 krokodylki

> 12 elastycznych adapteréw zaciskdw srubowych

> 12 solidnych adapteréw zaciskow srubowych

> 20 koncowek kablowych dla srub M4

> 10 koncédwek kablowych dla srub M5

> 1 przewdd testowy do uziemionych testowanych obiektéw, np. w srodowisku laboratoryjnym, 3 m

> 10 opasek kablowych

> 1 torba na osprzet

Bezprzewodowy adapter USB P0012739
Do bezprzewodowego sterowania testerem CMC 430.2

Kabel portu rozszerzen
Do taczenia dwdch testeréw CMC 430 w celu uzyskania szesciu wyjs¢ pradowych (tryb rozszerzenia).

m B1630800
25m B1631500
Generatorowy kabel kombinowany B1328100
-ﬁ% Pofgczenie pomiedzy gniazdem kombinowanym generatoréw testera CMC 430 a testowanym obiektem.
] Skrzynia transportowa B1636100
\ [ Wytrzymata skrzynia transportowa na koétkach, z wktadanymi ptytami tylnymi i wysuwanym uchwytem
do ochrony przed kurzem, woda oraz uszkodzeniami mechanicznymi testera CMC 430 wraz z osprzetem;
wygodna do wysytki kurierem. Pokrywe mozna podnies¢ i zastosowac jako podstawe pod laptopa,
rownoczesnie trzymajac urzadzenie CMC 430 w skrzyni podczas testow.
P
N -

Torba na kétkach E1636000
Z kotkami, wysuwanym uchwytem oraz tasmami do transportu testera CMC wraz z osprzetem. Prosta,
mechaniczna ochrona; nie nadaje sie do transportowania bez nadzoru.

! Lista niepetna. Petna liste mozna uzyskac, odwiedzajac strone internetowa: omicronenergy.com/cmc430
2 tacznosc¢ Wi-Fi podlega ograniczeniom technicznym i prawnym. Wiecej informacji mozna uzyskac u lokalnego przedstawiciela OMICRON.
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Osprzet CMC 430"

Opis Nr artykutu
CMGPS 588 P0006433
Sterowane z GPS zrédto czasu ze zintegrowang antena. Nadaje sie do pracy na wolnym powietrzu

i pracuje jako zegar grandmaster PTP zgodnie z IEEE 1588-2008, IEEE C37.238 (Power Profile), IEC 61850-9-

3 (Utility Profile).

CPOL3 przyrzad do sprawdzania polaryzacji i potaczen P0009398
Do sprawdzania poprawnego potaczenia zaciskow w szeregu. Sygnat moze byc podany po stronie

pierwotnej PP. Stad sprawdzenie poprawnej biegunowosci PP moze byc czescia testu.

LLX1 — przyrzady testowe z wejsciami sensorowymi P0006381
LLX1 to idealne rozwiazanie do testowania zabezpieczen i urzadzer pomiarowych z wejsciami na czujniki

napiecia i pradu. Dostepna jest szeroka gama przewoddéw umozliwiajacych podtgczanie LLX1 do réznych

urzadzen majacych specyficzne ztacza i uktady stykdw.

Petna liste mozna uzyska¢, odwiedzajac strone internetowa: omicronenergy.com/lIx1

LLX2 —interfejs niskosygnatowy do zewnetrznych wzmacniaczy i osprzetu P0006382
LLX2 zapewnia standardowy niskosygnatowy interfejs do sterowania wzmacniaczami zewnetrznymi,

takimi jak CMS 356, i innymi akcesoriami niskosygnatowymi ze ztaczem 16-stykowym typu LEMO.

LLX3 — uniwersalne wyjscia niskosygnatowe z gniazdami 4 mm P0006383
LLX3 zapewnia wyjscia niskosygnatowe ze standardowymi gniazdami 4 mm. Dzieki temu LLX3 stanowi

elastyczne rozwigzanie do dodatkowych zastosowan, takich jak konfiguracje eksperymentalne.

VBO3 - przektadnik napieciowy P0006276
VBO3 to tréjfazowy przektadnik napieciowy, ktdry rozszerza zakres zastosowania CMC do 600 V (L-N).

C-Probe 2 P0012683
Aktywne cegi pradowe AC i DC z wyjsciem napieciowym.

Zestaw OSH 256 + ASH1 P0009600

Do wykrywania stanu diod LED impulséw optycznych licznikdw energii. Nadaje sie do
zakresu dtugosci fal od 550 nm do 1000 nm. Sktada sie z optycznej gtowicy skanujacej OSH 256 oraz
adaptera ASH1 do podtaczenia do wejs¢ binarnych.

' Lista niepetna. Petna liste mozna uzyska¢, odwiedzajac strone internetowa: omicronenergy.com/cmc430
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Przeglad parametréow technicznych'

CMC430
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Wzmacniacz pradowy

Zakres nastaw  3-fazowe AC (L-N)
1-fazowe AC (L-L)
1-fazowe AC (LLL-N)
DC (LLL-N)

3x0...125A
1x0...125A
1x0...37,5A
1x0...£375A

Wzmacniacz napieciowy

Zakres nastaw  6-fazowe AC (L-N)
3-fazowe AC (L-L)

DC(L-N)

6x0...150V

3x0...300V (bez wspdlnego
przewodu neutralnego N)
3x0...+£212V

Moc

1-fazowe AC (L-L)

1-fazowe AC (LLL-N)

3-fazowe AC (L-N)

3x90 W typ. przy 9 A
3x 85 W gwar. przy 9 A
1x 180 W typ. przy 9 A

1x 170 W gwar. przy 9 A
1x 250 W typ. przy 24 A
1x 200 W gwar. przy 24 A

Output power (typ.) / W

100

80

60

40

20

3x125A

T T T
12 3 4 5 6 7 8 9 10 M

™
125

Output current / A

Moc 6-fazowe AC (L-N)
3-fazowe AC (L-L)

1-fazowe AC (L-L)

6x 42 W typ. przy 150 V
6x37,5W gwar. przy 150 V
3x42 W typ. przy 150V
3x37,5W gwar. przy 150 V
1x 84 W typ. przy 300 V

1x 75 W gwar. przy 300 V

50

)

s

2 30

@

£ % 6x150V

o

=1

310

=3

o
T T T T T T \
0 25 50 75 100 125 150

Output voltage / V

Doktadnos¢ amplitudy pradu

Doktadnos¢ amplitudy napiecia

Zakres Typowo 23 1 rok? 2 lata? Zakres Typowo %3 1 rok? 2 lata?
10...100 Hz; 0,02 + 0,005 0,04 +0,01 0,07 + 0,01 10..100 Hz 0,015+ 0,005 0,04 +0,01 0,06 + 0,01
l<6A (V1-V3)
10...100 Hz; 0,08 +0,01 0,11 +0,01 10..100 Hz 0,07 + 0,01 0,11 +0,01
I>6A (V4-Ve)
Rozdzielczo$c 100 pA Rozdzielczos¢ 100 pv
Maks. napiecie wyjsciowe (L-N / L-L) 17 Vpk / 34 Vpk
Zakresy LBAT125A Zasilanie pomocnicze DC
Zakres napieciowy 12...264V DC
Ogolna specyfikacja wzmacniaczy Moc Wiaczenie (<25) 120 W/ 2 A
Zakres czestotliwosci Sygnat sinusoidalny DC...1000 Hz Stata 50 W/0,8 A
Harmoniczne, DC...3000 Hz
interharmoniczne, S
orzejéciowe Wejscia binarne
Rozdzielczosc <5uHz Liczba 6 (kazde w petniizolowane)
Doktadnos¢ kata 0,005° typ. 0,02° gwar. Kryteria wyzwalania Przetaczenie stykdéw bezpotencjatowych,

fazowego 50/60 Hz
(refV1)

napiecie AC lub DC poréwnywane do
napiecia progowego

THD+N przy 50/60 Hz

<0,1% petnej skali

Zakresy

10mVv/100mV/1V/10V/100V/600V

Symulowana moc/
energia (1 rok)

0,1% nastawy przy 50/60 Hz; PF =1
50Vdo70Vprzy<2W
0,05A do 6 Aprzy<0,30hm

' Pefne specyfikacje techniczne s dostepne na zadanie. Wszystkie podane
dane sa gwarantowane, o ile nie wskazano inaczej. Firma OMICRON

gwarantuje okreslone dane przez rok od momentu wykonania kalibracji

fabrycznej, w temperaturze 23°C + 5°C, w zakresie czestotliwosci od 10 Hz

do 100 Hz i po fazie rozgrzewania > 30 minut
2 £ (% nastawy + % zakresu) lub lepsza

3 Typowe wartosci odnosza sie do 98% wszystkich urzadzen bezposrednio po

kalibracji fabrycznej (nastawy)

Czestotliwosc probkowania

10 kHz (rozdzielczosc¢ 100 ps)

Maks. czas pomiaru

Nieskoriczony

Wyjscia binarne

Typ

4 przekaznikowe
4 tranzystorowe

Zdolnos¢ wytaczania
przekaznika

Imaks: 8 A / Pmaks.: 2000 VA przy 300 V AC
Imaks: 8 A / Pmaks.: 50 W przy 300 V DC




Specyfikacja techniczna

wejscia pomiarowe DC

Zakres pomiarowy — napiecie =10 mV, 100 mV, 1V, £10 V

Zasilanie

Znamionowe 100... 240V, 50/60 Hz, 1000 W

Zakres pomiarowy — prad +1 mA, 20 mA

Analogowe wejscie pomiarowe AC + DC

Liczba 6, kazde w petniizolowane

Warunki Srodowiskowe

-25...+50°C

Temperatura przechowywania -40 ... +70°C

Temperatura robocza

Czestotliwosc probkowania 10 kHz, 40 kHz (konfigurowalna)

Wilgotnos¢ wzgledna 5 ... 95%, bez kondensadji

Znamionowe zakresy wejscio- 10 mV /100mV/1V/10V/ 100V / 600V
we (wartosci skuteczne)

0,08 + 0,03 (1 rok")
0,11+ 0,04 (2 lata")

Dokfadnosc¢ amplitudy
(1V/10V/100V)

Analogowe wielkosci
pomiarowe

I,V (AC/DC, RMS i chwilowe), ¢, f; P, Q, S,
harmoniczne (do 64), df/dt

Hybrydowa? rejestracja
przy aktywnych wyjsciach
analogowych

Z opcja oprogramowania
Enerlyzer Live

IEC61850°

Publikowanie

GOOSE 360 wirtualnych wyjs¢ binarnych,

128 komunikatéw GOOSE

Sampled Values IEC 61850-9-2 (,9-2LE"), IEC 61869-9

Subskrybowanie

GOOSE 360 wirtualnych wejs¢ binarnych, 128 komu-

nikatéw GOOSE

Sampled Values IEC61850; IEC 61869-9

Maksymalna liczba strumieni

Publikowanie RelaySimTest: 4, Test Universe: 3
Subskrybowanie 2

Synchronizacja czasu

Zegar wewnetrzny

Dryft czestotliwosci <0,37 ppm/24h

<4,6 ppm/ 20 lat

CMC 430 do zewnetrznego odniesienia

Dokfadnos¢ bezwzgledna
pomiaru czasu (napiecie/prad)

<1 pstyp., <5pusgwar.

Do zewnetrznego napiecia Sygnat referencyjny na wejsciu binarnym 6:

10...600V/15...70 Hz

Niezawodnos¢ sprzetu

Zaktécenia elektromagnetyczne (EMI)

IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61000-3-2/3,
CISPR 32 (klasa A) / EN 55032 (klasa A)

47 CFR, czesc 15, rozdziat B (klasa A) FCC

Miedzynarodowe / Europa

Ameryka Pétnocna

Podatnos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne (EMS)

IEC/EN 61326-1
IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Miedzynarodowe / Europa

Bezpieczenstwo

Miedzynarodowe / Europa IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-030

UL61010-1,UL61010-2-030,
CAN/CSA-C22.2 nr61010-1,
CAN/CSA-C22.2 nr61010-2-030

Ameryka Pétnocna

Testy mechaniczne

Klasyfikacja IEC60721-3-7
Odpornos¢ na drgania IEC 60068-2-64
Udary IEC 60068-2-27

Spadanie swobodne IEC 60068-2-31

Pozostate

Masa 8,7 kg

Wymiary 270 x 150 x 380 mm
Interfejsy 2 porty Ethernet PoE

1 port USB typu B

1 port USB typu A

1 interfejs zewnetrzny

4 porty rozszerzen: dla urzadzen zewnetrz-
nych LLX1-LLX4 i trybu rozszerzenia
Wskaznik stanu LED analogowych
sygnatéw wyjsciowych

Konfigurowalny brzeczyk

Precision Time Protocol (PTP)  IEEE 1588-2008
|IEEE C37.238-2011 (Power Profile)
IEC/PAS 61850-9-3 (Utility Profile)

CMC 430 do testowanych obiektéw

IRIG-B, PPS, PPX Poprzez CMIRIG-B

' + (% odczytu + % zakresu) lub lepiej

2 Analogowe, binarne, SV i GOOSE

3 Funkcje GOOSE i Sampled Values wymagaja licencji na oprogramowanie dla
odpowiednich modutéw konfiguracyjnych.

Certyfikacje

Opracowano i wyprodu-
kowano zgodnie z norma
1SO 9001.
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Tworzymy wartosc dla Klienta poprzez ...

Wsparcie Innowacyjnosé Jakosc

Wiedza

a0
Z

Najwyzsze standardy bez-
pieczenstwa i ochrony

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

> 200 programistow
stale aktualizujgcych
nasze rozwigzania

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Profesjonalne
wsparcie techniczne

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

S

> 300 szkolen rocznie
w ramach Akademii

Al

Do 72 godzin testow wy-
grzewania wstepnego

<

R

> 15% dochodu inwesto-
wane w badania i rozwdj

Kompleksowe ustugi z za-
kresu kalibracji i napraw

Szkolenia i wydarzenia
organizowane przez
firme OMICRON

"

100% rutynowych testow
wszystkich podzespotéow

Do 80% oszczednosci cza-
su dzieki automatyzadji

20+ biura na
catym swiecie

Swobodny
dostep

Bezptatny dostep do arty-
kutéw i not aplikacyjnych



OMICRON to miedzynarodowa firma pracujaca z pasjg nad ideami, ktére czynia systemy elektroenergetyczne bez-
piecznymi i niezawodnymi. Nasze pionierskie rozwigzania sg zaprojektowane w taki sposéb, aby mogty stawic czota
obecnym i przysztym wyzwaniom stojgcym przed branza. Zawsze doktadamy wszelkich staran, aby wspomagacd
naszych klientéw: reagujemy na ich potrzeby, zapewniamy znakomite wsparcie lokalne i dzielimy sie naszg wiedza.

W obrebie grupy OMICRON badamy i opracowujemy innowacyjne technologie stosowane na wszystkich polach
w systemach elektroenergetycznych. Klienci z catego $wiata polegaja na doktadnosci, szybkosci i jakosci naszych
niezawodnych i przyjaznych dla uzytkownika rozwigzan do testowania elektrycznego urzadzen sredniego i wyso-
kiego napiecia, systemow zabezpieczen, stacji cyfrowych oraz bezpieczenstwa cybernetycznego.

Zatozona w 1984 r. firma OMICRON czerpie ze swojej gruntownej wiedzy eksperckiej w zakresie energetyki. Oddany
zespot ztozony z przeszto 1300 pracownikdw dostarcza rozwigzania, zapewniajac przy tym catodobowe wsparcie
przez caty tydzien w 23 centrach pomocy na catym Swiecie, i stuzy klientom z ponad 170 krajow.

Szczegdtowe informacje na temat rozwigzan opisanych w niniejszej
broszurze mozna znalez¢ w nastepujgcych publikacjach:

cmC 430

Dane zamdwieniowe RelaySimTest
CMC 430

Emotions are energy. Our energy moves.

Ruszaj sie z nami! Zeskanuj kod QR, aby poznac nasze wydarzenia,
kursy szkoleniowe i produkty. Badz na biezgco, obserwujgc nas w
mediach spotecznosciowych.

© OMICRON, 05 2026
omicronenergy.com Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



