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Caractéristiques techniques

Ces caractéristiques techniques sont extraites du manuel suivant : FRA 1274 05 02

© OMICRON electronics GmbH 2025. Tous droits réservés.

Le présent manuel est une publication d'OMICRON. Tous droits réservés, y compris la traduction.
Toute reproduction sous quelque forme que ce soit, par exemple, la photocopie, le microfilmage, la
reconnaissance optique de caractères et/ou le stockage dans des systèmes de traitement de données
électroniques, nécessite le consentement explicite d'OMICRON. La réimpression, en tout ou partie,
n'est pas autorisée.

Les informations sur le produit, les spécifications et les caractéristiques techniques contenues dans le
présent manuel correspondent à l'état de la technique au moment de la rédaction et peuvent être
modifiées sans avis préalable.

Nous avons tout mis en œuvre pour nous assurer que les informations communiquées dans le
présent manuel sont utiles, exactes, à jour et fiables. Toutefois, OMICRON n'assume aucune
responsabilité quant à d'éventuelles imprécisions.

L'utilisateur est responsable de toute application utilisant un produit OMICRON.

OMICRON traduit le présent manuel de l'anglais vers plusieurs autres langues. Toute traduction du
présent manuel est effectuée pour répondre à des besoins locaux et, en cas de conflit entre la version
anglaise et une version dans une autre langue, la version anglaise du présent manuel prévaut.
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1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Vue de la face avant

1 2 3

4

1 STATION - X20 : 1 à 4 – Ports SFP pour
la connexion au poste et aux appareils

3 Bouton d'alimentation – Permet d'allumer
et d'éteindre l'appareil. Le voyant est
allumé en permanence lorsque l'appareil
est sous tension.

2 Ventilateurs de refroidissement 4 Tampons de protection
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1.2 Vue de la face arrière

1 2 3

4

56

1 Ports USB – USB 3.0 SuperSpeed
5 Gbits/s (pour utilisation future)

4 Vis de terre pour la connexion à la terre
(par ex. avec un câble de terre de 6 m/
19,8 ft avec pince de batterie et cosse de
câble M6)

2 CTRL – Connecteur Ethernet pour la
connexion à un ordinateur

5 Entrée DC pour la connexion à
l'alimentation électrique (24 V)

3 Port HDMI – HDMI 2.0b, 4 096 × 2 304 à
60 Hz (pour utilisation future)

6 Réinitialisation de l'appareil – Se référer à
la documentation du logiciel pour plus
d'informations.

 PRUDENCE

Risque de blessures mineures à modérées dues à des sources d'amorçage
Si l'appareil est monté dans une position différente de celle décrite dans le présent document, des
pièces inflammables peuvent tomber en cas d'incendie à l'intérieur de l'appareil.
u Installer l'appareil comme décrit dans le Manuel d'utilisation > Installation de l'appareil dans le

poste.
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1.3 Accessoires
Modules SFP disponibles auprès d'OMICRON
Module Caractéristiques
Module SFP pour 10/100/1000Base-TX (selon
IEEE 802.3) avec connecteur RJ45

–

Module SFP pour 1000Base-SX avec
connecteur LC

• Fibre multimode
• Longueur d'onde de 850 nm
• Jusqu'à 500 m (via 50/125 μm)
• Jusqu'à 300 m (via 62,5/125 μm)

Module SFP pour 1000Base-SX avec
connecteur LC

• Fibre multimode
• Longueur d'onde de 1 310 nm
• Jusqu'à 2 km (via multi-mode OM3)

Module SFP pour 1000Base-LX avec connecteur
LC

• Fibre mono-mode
• Longueur d'onde de 1 310 nm
• Jusqu'à 10 km (via 9/125 μm)

Module SFP pour 100Base-FX avec connecteur
LC

• Fibre multimode
• Longueur d'onde de 1 310 nm
• Jusqu'à 2 km (via 50/125 μm)

Module SFP pour 100Base-LX avec connecteur
LC

• Fibre mono-mode
• Longueur d'onde de 1 310 nm
• Jusqu'à 10 km (via 9/125 μm)
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2 Caractéristiques techniques du MBX2
Performances de l'ordinateur
Processeurs Cryptoprocesseur sécurisé selon TPM 2.0 (ISO/CEI 11889)

Processeur quadricœur avec multithreading matériel
Mémoire Mémoire 16 Go

256 Go SSD

Consommation électrique
Consommation
électrique typique

50 W

Caractéristiques mécaniques
Poids 1,6 kg

3,5 lb
Dimensions L × H × P 180 × 80 × 180 mm

7,1 × 3,1 × 7,1 in
Indice de protection
(CEI 60529)

IP30

2.1 Alimentation électrique
Consulter la documentation du fabricant pour connaître les spécifications détaillées.

 AVERTISSEMENT

Risque de mort ou de blessures graves causées par un choc électrique
u L'alimentation électrique ne peut être utilisée qu'en intérieur, ne pas l'utiliser en extérieur.
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Alimentation électrique AC
Connexion Connecteur C14 conforme à la norme EN CEI/CEI 60320-1
Connecteur
d'alimentation

Prise jack cylindrique DC standard, broche centrale positive

⌀ 2,1 × 5,5 × 11 mm 
⌀ 0,08 × 0,22 × 0,43 in

Fabricant et type EDAC EA11011M2471
Tension d'entrée
Tension nominale (AC) 100 V à 240 V
Fréquence nominale 50 Hz/60 Hz
Courant d'entrée
maximum

2 A

Catégorie de
surtension

II

Sortie
Tension de sortie (DC) 24 V (±5 %)
Puissance de sortie 120 W

Alimentation DC (110/220 VDC)
Connexion Bornes à vis
Fabricant et type Weidmüller PRO MAX 180W 24V 7,5A

Tension d'entrée
Tension nominale (DC) 80 V à 370 V
Tension nominale (AC) 85 V à 277 V
Fréquence nominale
(AC)

50 Hz/60 Hz

Catégorie de
surtension

III

Sortie
Tension de sortie (DC) 24 V (±1 %)
Puissance de sortie 180 W

Alimentation DC (48/60 VDC)
Connexion Bornes à vis
Fabricant et type Mean Well DDR-120C-24

Tension d'entrée
Tension nominale (DC) 33,6 V à 67,2 V
Catégorie de
surtension

III

Sortie
Tension de sortie (DC) 24 V (±1 %)
Puissance de sortie 120 W
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2.2 Connecteurs
Port Ethernet (CTRL – X10)
Type 10/100/1000Base-TX
Connecteur RJ45
Type de câble Câble LAN de catégorie 5 (CAT5) ou supérieure
Indication d'état Voyant vert : liaison physique présente

Voyant jaune : trafic réseau sur l'interface

Ports SFP (STATION – X20:1-4)
Type 10/100/1000Base-TX
Connecteur SFP
Indication d'état Voyant vert : trafic réseau sur l'interface

Ports USB (X61 –
X62)
Type USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)
Connecteur Type USB A

Port HDMI (X50)
Type HDMI 2.0b, 4 096 × 2 304 à 60 Hz
Connecteur Type HDMI A

2.3 Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement 0 °C à +70 °C

32 °F à +158 °F
Stockage -40 °C à +80 °C

-40 °F à +176 °F
Altitude maximale
Fonctionnement 4 000 m

13 123 ft
Stockage 15 000 m

49 212 ft
Humidité
20 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation



Caractéristiques techniques du MBX2

MBX2 9

2.4 Compatibilité CEM et normes de sécurité
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Interférence électromagnétique (IEM)
Europe

International

États-Unis

EN CEI 61326-1, EN CEI 61000-3-2/3, EN 55032 (classe A)

CEI 61326-1, CEI 61000-3-2/3, CISPR 32 (classe A)

47 CFR 15 sous-partie B (classe A) de la FCC

Susceptibilité électromagnétique (SEM)
Europe

International

EN CEI 61326-1 (environnement électromagnétique industriel)

CEI 61326-1 (environnement électromagnétique industriel)

Normes de sécurité
Europe EN CEI 62368-1
International CEI 62368-1
États-Unis UL 62368-1
Canada CAN/CSA-C22.2 No 62368-1
Homologations
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Support OMICRON
Lorsque vous travaillez avec nos produits, nous souhaitons vous offrir tous les avantages possibles.
Si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

Assistance OMICRON – Contactez-nous
omicronenergy.com/support
Notre ligne d'assistance téléphonique vous permet de contacter des
techniciens qualifiés pour répondre à toutes vos questions.

Utilisez nos lignes d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 :

Amérique : +1 713 830-4660 ou +1 800-OMICRON

Asie-Pacifique : +852 3767 5500

Europe/Moyen-Orient/Afrique : +43 59495 4444

Vous trouverez en outre sur notre site omicronenergy.com, le centre
d'assistance ou le partenaire commercial le plus proche de chez vous.

Portail client OMICRON – Restez informé
my.omicronenergy.com
Parcourez la bibliothèque de connaissances pour y trouver manuels, notes
d'application, communications présentées lors de conférences et bien
davantage.

Téléchargez les dernières mises à jour de logiciel et soyez informé des
événements à venir.

OMICRON Academy – Pour en savoir plus
omicronenergy.com/academy
Découvrez votre produit à l'occasion des stages de formation proposés par
l'OMICRON Academy.

https://www.omicronenergy.com/support
https://www.omicronenergy.com/
https://my.omicronenergy.com/
https://www.omicronenergy.com/academy


FRA

OMICRON electronics GmbH
Oberes Ried 1
6833 Klaus
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