
电力变压器的
诊断测试与在线监测
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工厂验收试验 运输

了解变压器状况以充分利用设备

在调试和运行期间，电力变压器必须处于良好状态。整个生命周期中的
各种因素都可能影响变压器的预期寿命。 
诊断测试和在线监测将帮助您确定设备的状况并选择正确的补救措
施，以确保可靠的运行并延长变压器的预期寿命。

变
压

器
状

况

对变压器预期寿命的不良影响
> 	 发热影响 

过负荷、过热、环境条件
> 	 老化 

水分、酸、氧、污染、 
泄漏

>	 机械影响 
运输损坏、短路应力、 
地震活动

> 	 电气影响 
开关浪涌、雷电、过电压、 
短路电流

>	 保护设备问题 
功能不全、故障

制造
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运行安装和
调试运输

了解变压器状况以充分利用设备

电力变压器生命周期

为延长变压器预期寿命进行的测试
和纠正措施
>	 维护辅助组件 

分接开关、冷却系统、呼吸器

>	 绝缘修复 
干燥、浸油处理、换油

>	 更换部件 
套管、浪涌吸收器、垫圈、泵和风扇
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变压器组件及其可检测故障

电容和介损因数测量：

在 50 Hz 或
 60 Hz 频

率

作为增量关系曲线

使用变频 

绝缘电阻测量

绕组电阻测量 

动态电阻测量 

或有载分接开关扫描

振动声学测量

变压器匝比 (T
TR) 测

量

励磁电流测量

短路阻抗/ 

漏抗测量

杂散损耗 (F
RSL) 测

量 去磁

介电（频率）响应分析

扫频响应分析 (S
FRA)

套管电流互感器 (C
T) 分

析

局部放电分析

局部放电定位

局部放电在线测量 

和移动式在线监测

组件 可检测故障 可行测量方法

套管

层间部分击穿、绝缘体裂纹 ■ ■ ■ ■ ■ ■
老化和水分侵入 ■ ■ ■ ■ ■
测量抽头连接开路或受损 ■ ■ ■
绝缘体局部放电 ■ ■ ■

套管 CT

准确度 ■
极性 ■
标识验证 ■
剩磁 ■

引线
触点问题 ■ ■ ■
机械形变 ■

分接开关

分接选择器和切换开关的触点问题 ■ ■ ■ ■
开路、线匝短路或连接电阻过高 ■ ■ ■ ■
电机驱动 ■
时间分析 ■
机械完整性 ■
无载分接开关的触点问题 ■ ■ ■

绝缘

固体绝缘中的水分 ■ ■ ■ ■
绝缘油液的老化、水分和污染物 ■ ■ ■
局部放电 ■ ■ ■ ■

绕组

绕组间或匝间短路 ■ ■ ■ ■ ■
导线股间短路 ■ ■
并联导线股开路 ■ ■ ■ ■
对地短路 ■ ■ ■
机械形变 ■ ■ ■ ■
触点问题、开路 ■ ■ ■

铁芯

机械形变  ■  ■ ■
铁芯接地悬空 ■ ■ ■ ■
铁芯叠片短路 ■ ■
剩磁 ■ ■ ■
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变压器组件及其可检测故障

电容和介损因数测量：

在 50 Hz 或
 60 Hz 频

率

作为增量关系曲线

使用变频 

绝缘电阻测量

绕组电阻测量 

动态电阻测量 

或有载分接开关扫描

振动声学测量

变压器匝比 (T
TR) 测

量

励磁电流测量

短路阻抗/ 

漏抗测量

杂散损耗 (F
RSL) 测

量 去磁

介电（频率）响应分析

扫频响应分析 (S
FRA)

套管电流互感器 (C
T) 分

析

局部放电分析

局部放电定位

局部放电在线测量 

和移动式在线监测

组件 可检测故障 可行测量方法

套管

层间部分击穿、绝缘体裂纹 ■ ■ ■ ■ ■ ■
老化和水分侵入 ■ ■ ■ ■ ■
测量抽头连接开路或受损 ■ ■ ■
绝缘体局部放电 ■ ■ ■

套管 CT

准确度 ■
极性 ■
标识验证 ■
剩磁 ■

引线
触点问题 ■ ■ ■
机械形变 ■

分接开关

分接选择器和切换开关的触点问题 ■ ■ ■ ■
开路、线匝短路或连接电阻过高 ■ ■ ■ ■
电机驱动 ■
时间分析 ■
机械完整性 ■
无载分接开关的触点问题 ■ ■ ■

绝缘

固体绝缘中的水分 ■ ■ ■ ■
绝缘油液的老化、水分和污染物 ■ ■ ■
局部放电 ■ ■ ■ ■

绕组

绕组间或匝间短路 ■ ■ ■ ■ ■
导线股间短路 ■ ■
并联导线股开路 ■ ■ ■ ■
对地短路 ■ ■ ■
机械形变 ■ ■ ■ ■
触点问题、开路 ■ ■ ■

铁芯

机械形变  ■  ■ ■
铁芯接地悬空 ■ ■ ■ ■
铁芯叠片短路 ■ ■
剩磁 ■ ■ ■
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TESTRANO 600 CPX 200 MPD 800 DIRANA FRANEO 800 CT ANALYZER TANDO 700 PDL 650 MONTESTO 200

电容和介损因数测量：

在 50 Hz 或 60 Hz 频率 ■1 ■2 ■ ■4

作为增量关系曲线 ■1 ■2 ■4

使用变频 ■1 ■2 ■ ■4

绝缘电阻测量 ■ ■

绕组电阻测量 ■ ■

动态电阻测量或有载分接开关扫描 ■

振动声学测量 ■

变压器匝比 (TTR) 测量 ■ ■

励磁电流测量 ■ ■3

短路阻抗/漏抗测量 ■ ■

杂散损耗 (FRSL) 测量 ■

去磁 ■ ■

介电频率响应分析 ■

扫频响应分析 (SFRA) ■

套管电流互感器 (CT) 分析 ■ ■

局部放电分析 ■

局部放电定位 ■

局部放电在线 
测量和移动式在线监测 ■

用于对电力变压器进
行最快、最全面的诊断
测试与状态评估的三
相测试仪。

用于对多种高压设备
进行综合状态诊断与
状态评估的多功能测
试仪。

通用局部 
放电 (PD) 
测量与分析系统。

用于快速、可靠地测定
油纸绝缘电力变压器
的水分含量的便携式
测试仪。

用于对电力变压器铁
芯与绕组进行扫频响
应分析 (SFRA) 的智能
测试仪。

用于对电流互感器进
行校验的高精度、便携
式测试仪。

用于配合外部电源与
参考电容器，测量高压
设备的介损因数及电
容值的超精密测试仪。

用于电力变压器中的
局部放电定位的便携
式测试仪。 

便携式电局部放电在
线测量和移动式在线
监测系统。

符合特定需求和应用的理想解决方案

1  	需要额外的附件 CP TD12/15 
2  	需要额外的附件 HVX10
3  	CPXpert 1.10 提供 – 即将推出
4  	需要额外的电源和标准电容器
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TESTRANO 600 CPX 200 MPD 800 DIRANA FRANEO 800 CT ANALYZER TANDO 700 PDL 650 MONTESTO 200

电容和介损因数测量：

在 50 Hz 或 60 Hz 频率 ■1 ■2 ■ ■4

作为增量关系曲线 ■1 ■2 ■4

使用变频 ■1 ■2 ■ ■4

绝缘电阻测量 ■ ■

绕组电阻测量 ■ ■

动态电阻测量或有载分接开关扫描 ■

振动声学测量 ■

变压器匝比 (TTR) 测量 ■ ■

励磁电流测量 ■ ■3

短路阻抗/漏抗测量 ■ ■

杂散损耗 (FRSL) 测量 ■

去磁 ■ ■

介电频率响应分析 ■

扫频响应分析 (SFRA) ■

套管电流互感器 (CT) 分析 ■ ■

局部放电分析 ■

局部放电定位 ■

局部放电在线 
测量和移动式在线监测 ■

用于对电力变压器进
行最快、最全面的诊断
测试与状态评估的三
相测试仪。

用于对多种高压设备
进行综合状态诊断与
状态评估的多功能测
试仪。

通用局部 
放电 (PD) 
测量与分析系统。

用于快速、可靠地测定
油纸绝缘电力变压器
的水分含量的便携式
测试仪。

用于对电力变压器铁
芯与绕组进行扫频响
应分析 (SFRA) 的智能
测试仪。

用于对电流互感器进
行校验的高精度、便携
式测试仪。

用于配合外部电源与
参考电容器，测量高压
设备的介损因数及电
容值的超精密测试仪。

用于电力变压器中的
局部放电定位的便携
式测试仪。 

便携式电局部放电在
线测量和移动式在线
监测系统。

符合特定需求和应用的理想解决方案
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测试哪些部分？
ü	套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

ü	 绝缘

	 绕组

	 铁芯

	> +

电容和介损因数测量

为何要进行测量？
电容和介损因数 (/DF) 测量的目的是分析电力变压器和套管的绝缘状况。这两个
绝缘系统对于变压器的可靠运行至关重要。

油导电率升高、老化及含水量增加是绝缘降级的表现。这些状态的变化也会导致
损耗增加，可通过测量介损因数加以量化。

电容的变化可能预示套管的电容层间存在局部击穿。通过测量电容和损耗，可在
故障发生前检测出绝缘问题。

绝缘劣化或失效导致的套管更换，是变压器停运的主要原因之一。

TESTRANO 600 + CP TD 12/15 以及 CPX 200 + HVX10 支持进行电容和介损因数测量。DIRANA 和 
TANDO 700 可用于进行高级现场诊断或实验室分析。

CA

CB

CC

CD

CE

CF

套管的电容层
LV

CL

CHL

CH

HV
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	> +
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电容和介损因数测量

工作原理
在电力变压器上，针对绕组之间的主绝缘 (CHL) 以及绕组到油箱的绝缘（CH、CL）进行测量。
将绕组短路后，测试电压施加于一个绕组，同时在另一绕组或油箱上测量通过绝缘的电流。

在套管上，电压施加于主导体，同时在测量抽头上测量电流。

介损因数（又称 tan(δ)）通过测量电流与理想无损耗电流之间夹角 δ 的正切值计算得出。功
率因数则是输出电压与测量电流之间夹角 φ 的余弦值，故又称 cos(φ)。

由于频率高于或低于电源频率时，某些因素的影响更大，因此测量设备运行额定频率以外
的其他频率的数据，可以提高测量的灵敏度。现代测试仪器可执行自动频率或电压扫描。

使用不同的测试仪器可测量不同的频率范围，例如，TESTRANO 600 可测量 15 Hz 
至 600 Hz，DIRANA 可测量 10 μHz 至 5 kHz。

套管的电容层

低于和高于电源频率 (50 Hz) 的四个不同变压器的 tan(δ)。 

介质损耗导致相移

t

i(t)

δ = 

Reference current
Test object current

Phase shift

δ
φ

I

U

I
C

IR
tan(  ) = δ

IR
IC

cos(  ) = 
IR
I

φ

t

i(t)

δ = 

Reference current
Test object current

Phase shift

δ
φ

I

U

I
C

IR
tan(  ) = δ

IR
IC

cos(  ) = 
IR
I

φ
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电容和介损因数测量

须知...
在完成测量后，最好将测量值与先前的结果以及受测设备的相关标准中提及的参考值进行
比较。

与先前结果相比，如果电容测量值的增加超过 10 %，通常就认为套管存在危险。这表明部分
绝缘距离已缩短，剩余的绝缘的电介质应力过高。

额外的电压增量关系曲线可检测套管层间或测量抽头的接触不良问题，此类问题表现为 DF 
下降。

在频率为 50 Hz 或 60 Hz 时进行的标准 DF 测量只能检测到水分和老化的晚期影响。通过
更宽频率范围的测量，可在早期阶段识别这些异常现象，从而获得更长的响应时间来安排
整改措施。

如果检测到 DF 过高，可将介电响应分析用作补充性的诊断方法。该宽带电介质测量可用于
确定 DF 增加是由水分还是高油导电率引起。

	> +

套管介损因数的典型值，在电源频率下，且温度为 20° C （根据国际标准）变压器介损因数的典型值，具体取决于所使用的绝缘油，且温度为 20° C （根据国
际标准 (IEEE C.57-152)）

绝缘油 额定值 (kV)
额定/新设备的 DF 

限值
使用年限限值

矿物油 < 230 kV 0.5 % 1.0 %

矿物油 ≥ 230 kV 0.5 % 1.0 %

天然油 全部 1.0 % 1.0 %

绝缘类型 新套管
IEEE  

C57.19.01
IEC  

60137

胶浸纸 (RIP) 0.3 % ...0.4 % < 0.85 % < 0.70 %

油浸纸 (OIP) 0.2 % ...0.4 % < 0.50 % < 0.70 %

胶粘纸 (RBP) 0.5 % ...0.6 % < 2.00 % < 1.50 %
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电容和介损因数测量

我们的解决方案 ...
我们提供全面的电容和介损因数 (tan δ) 测量解决方案，涵盖可移动的现场测试设备、高精
度实验室仪器，以及用于电力变压器状态深度诊断（如水分测定）的专用测试仪器。

	> +

测量范围 典型应用

TESTRANO 600 + 
CP TD12/15

0 ...12 kV/15 kV

15 Hz ...400 Hz
现场和制造过程中电力 
变压器的专项状态诊断

CPX 200 + HVX10
0 ...10 kV

1 Hz ...600 Hz
现场和制造过程中电力 
变压器的通用状态诊断

TANDO 700
电压取决于外部电源

5 Hz ...400 Hz
实验室高压测试，例如多种设备的 
例行测试和型式试验或材料测试

DIRANA
最高. 200 Vpeak

10 μHz ...5 kHz
油纸绝缘的高级状态诊断和水分测定
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

ü	 引线

	 分接开关

ü	 绝缘

	 绕组

ü	 铁芯

	> +

绝缘电阻测量

为何要进行测量？
定期测量电力变压器和套管的绝缘电阻有助于识别绝缘系统中的潜在漏洞。随着时间的推
移，这些漏洞可能因湿气侵入、老化及机械应力而变得日益严重。若未及时处理，绝缘劣化
将导致电气击穿、设备故障及代价高昂的非计划停机。通过执行例行绝缘电阻测试，可及早
发现并主动处理此类漏洞，从而降低意外停电风险，延长设备的整体使用寿命。

工作原理
绝缘电阻测量采用与变压器及套管的电容和介损因数测试相同的接线配置。

各变压器绕组分别短路，其中一个绕组施加作为激励信号的高电压，其余绕组测量电流响
应或作为屏蔽端减小干扰。

在套管测试中，通常在套管抽头处测量响应电流。

在测试过程中会施加高压直流，持续时间根据被测设备类型选择为 600 秒或 60 秒。在测试
结束时，将记录的绝缘电阻值与参考值对比评估。

LV

CL

CHL

CH

HV
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	> +

绝缘电阻测量

须知...
绝缘电阻测试可按顺序进行，以测量变压器的不同绝缘（如 
CHL、CH、CL）或各相套管（如 A/H1 相、B/H2 相、C/H3 相、N/HO 相）。

进行多个序列测试时，最好在每次施加高压直流后等待几分钟，使绝
缘材料去极化。这有助于确保读数的准确性。

可通过将所有短路绕组接地来加速这一过程。

沿套管表面等泄露电流可能对测量精度造成不利影响。为此，可使用
防晕环连接至套管的第二或第三伞裙，并接入屏蔽端输入，以旁路泄
露电流，提升测量精度。

为何使用 CPX 200 + HVX10？
	> 使用与电容和介损因数测量相同的接线
	> 具备曲线记录功能，支持详细分析
	> 自动计算极化指数 (PI) 和去极化吸收比(DAR)
	> 可配置的测量时长 
（如 60s、600s）

	> 最多可测量四只套管，无需重新接线

为何使用 DIRANA？
	> 电介质频率响应和绝缘电阻的组合式测量
	> 具备曲线记录功能，支持详细分析
	> 自动计算极化指数 (PI) 和去极化吸收比(DAR)

使用 CPXpert 软件进行的绝缘电阻测量
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

ü	 引线

ü	 分接开关

	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

	> +

绕组电阻测量

为何要进行测量？
可进行绕组直流电阻测量，以评估绕组的潜在损坏或接触问题，例如套管与绕组之间或绕组
与分接开关之间的接触不良。

静态绕组电阻测量是检查与绕组和有载分接开关相关潜在问题的最常用且最简单的方法。该
方法通过逐级分析各分接位置的电阻值，并与制造商提供的参考测量数据进行对比来实现检
测。

工作原理
测量绕组电阻时，必须对绕组通电直至铁芯饱和。随后通过测量直流电流和直流电压可确定
电阻值。对于分接的绕组，需在每个分接位置进行测量，从而同时测试有载分接开关和绕组。 

使用 TESTRANO 600 可快速简便地完成电力变压器的绕组电阻测量，无需额外重新接线。

OLTC

特殊设计的开尔文夹子可确
保采用四线制连接技术提供
精确的电阻测量结果。
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	> +

绕组电阻测量

须知...
对于直流绕组电阻，测量结果与参考测量值的差异不应超过 1 %。此
外，相间差异通常小于 2-3 %。 

比较绕组电阻测量值时，必须对结果进行温度校正，常见的参考温度
为 75 °C。

变压器匝比测量可用于确认开路故障，而频率响应分析可用于确认
接触问题。 

这两种情况下，附加的气体分析可指示变压器内的过热现象。但气体
特征不具有唯一性，因此无法据此确定根本原因。

在直流绕组电阻测量期间，变压器铁芯可能被磁化，因此建议在测试
后对铁芯进行去磁。

为何使用 TESTRANO 600？
	> 使用最高 33 A DC 的电流对高电压和低电压绕组进行

三相测量，无需重新连接
	> 使用最高 100 A DC 的电流 

对低电阻绕组进行单相测量
	> 自动分接开关控制以及有载分接开关电机电流和电

压的测量
	> 对铁芯进行去磁，并在不改变任何引线的情况下测量

匝比

为何使用 CPX 200？
	> 使用最高 100 A DC 的 

电流对低电阻绕组进行单相测量
	> 自动分接开关控制
	> 高精度测量

采用静态绕组电阻测量记录的各抽头的绕组电阻。

Winding Resistance per Tap

Taps

0.33 Ω

0.28 Ω

0.23 Ω

0.18 Ω

0.13 Ω

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Phase B

Phase A

Phase C
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

ü	 分接开关

	 绝缘

	 绕组

	 铁芯

	> +

动态电阻测量/有载分接开关变换过程的动态扫描

为何要进行测量？
有载分接开关变换过程的动态扫描 (DRM) 是我们用于执行动态电阻测量的高级解决方案，
这是评估有载分接开关状态的核心诊断技术。它通过捕捉切换开关或选择开关的快速切换
行为，为传统静态绕组电阻测量提供关键的补充信息， 

使您能够分析切换时间、检测潜在中断并识别触点磨损。将动态曲线与调试指纹对比或进
行相间比较是有效分析的关键。

工作原理
执行动态电阻测量时，向被测绕组注入直流电流。待电流稳定后，测试仪器自动触发有载分
接开关切换，记录切换过程中的电流变化，并分析电流中断与时间偏差。 

OLTC

特殊设计的开尔文夹子可确
保采用四线制连接技术提供
精确的电阻测量结果。

TESTRANO 600 可在无需重新接线的情况下，完成电力变压器的静态与动态电阻测量。
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	> +

动态电阻测量/有载分接开关变换过程的动态扫描

须知...
通过将对侧短路，我们的测试方法提高了电流信号的测量灵敏
度。这放大了电流波动，使切换过程的关键阶段清晰可见。使用 
TESTRANO 600，仅需通过简单的软件选项设置即可轻松实现自
动短路配置。

增加电流钳后，TESTRANO 600 还能记录分接开关切换期间的电
机电流。该记录有助于评估驱动机构状态、识别潜在机械问题或
磨损，并为预测性维护提供关键数据。

为何使用 TESTRANO 600？
	> 二合一方法：动态有载分接开关扫描包含静态绕组电

阻的自动测量
	> 三相动态电阻测量可加快测量速度
	> 轻松比较和分析切换时间
	> 记录电机电流以进行全面诊断
	> 动态短路实现理的测试想灵敏度

采用动态电阻测量记录的电阻式有载分接开关切换过程中的暂态电流。

0 ms 50 ms 100 ms 150 ms 200 ms

1.6 A

1.8 A

2 A

2.2 A

2.4 A

2.6 A

2.8 A

3 A
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

ü	 分接开关

	 绝缘

	 绕组

	 铁芯

	> +

振动声学测量

为何要进行测量？
振动声学测量 (VAM) 方法利用高灵敏度传感器，精确记录分接开关切换操作中产生的不
同振动模式。该振动模式具有设备唯一性，可与参考指纹（理想情况下为调试时记录）进行
比较。 

在宽频带范围内采集切换过程中的机械运动与电弧所产生的声学信号。通过分析与评估
这些详细信号，VAM 可对分接开关的机械状态进行全面评估。

工作原理
VAM 测量采用与动态有载分接开关扫描相同的配置，额外在变压器油箱壁安装加速度传
感器，以采集有载分接开关切换操作所产生的振动信号。传感器最好应放置在有载分接开
关的内部运动部件附近，以获取最清晰的信号并减少外部振动干扰。靠近刚性结构元件的
点位可进一步提升信号的清晰度与诊断的准确性。

TESTRANO 600 支持在一次测量中同步执行动态有载分接开关扫描与 VAM 测量，实现数据同步记录。 

OLTC

高灵敏度传感器精确记录 
有载分接开关的不同振动模式
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	> +

振动声学测量

须知...
TESTRANO 600 利用与 Maschinenfabrik Reinhausen (MR) 合作
开发的 VAM 技术，生成可直接分析的数据。该数据可上传至 MR 
Customer Portal，以订购 VAM 分析服务。

为确保 VAM 测量可靠性，PTM 软件内置自动信号质量评估系统，可
现场分析关键指标并对质量不足发出警告，帮助即时发现并解决潜
在测量问题。

由于传感器通过磁吸方式固定于变压器油箱壁，VAM 测量可在变压
器不停运的状态下执行。此方法适用于在维护间隔期间检测有载分
接开关的机械偏差，并为计划维护的设备优先级排序提供依据。

为何使用 TESTRANO 600？
	> 三合一方法：振动声学测量包含静态绕组电阻的自动

测量和有载分接开关变换过程的动态扫描
	> 支持进行在线测量，不需要停机
	> 轻松比较和分析切换时间
	> 内置检查功能可直接在现场评估数据质量

用于单一分接开关切换操作的振动声学测量记录
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

	> +

变压器匝比 (TTR) 测量

为何要进行测量？
变压器匝比 (TTR) 测量的目的是验证电力变压器的基本工作原理。通过测量两个绕组之间
的变比和相角，可以检测开路和短路故障。

在工厂验收试验 (FAT) 中确定匝比，变压器投入使用后，需定期检查匝比。变压器匝比测量
也可由继电器脱扣触发，并与其他诊断测试（如溶解气体分析 (DGA) 和介损因数/功率因数
测量）协同执行。

工作原理
采用单相电源测试时，将测试电压依次施加于绕组的各个相，并在同柱的高压绕组及对应
低压绕组进行测量。 

通过使用三相电源，可在全部三个相上同时进行测量。

最终计算得出的变比可与铭牌标注的出厂数据进行对比。 

测量高电压侧和低电压侧
电压，并根据联结组别计算
变比。

TESTRANO 600 以及 CPX 200 支持在无需重新接线的情况下测量电力变压器的变压器匝比。

UHVULV
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	> +

变压器匝比 (TTR) 测量

须知...
测试结果需与铭牌值及相间数据进行对比。根据 IEC 60076-1 和 
IEEE C57.152 标准，测量变比与额定变比的偏差不得超过 0.5%。

匝比通常采用从高压绕组到低压绕组的测量顺序，以避免测量输入
端出现危险电压。

铁心剩磁或缺失接地参考点可能影响测量精度并导致错误结果，因
此必须确保变压器铁芯完成去磁且各绕组正确接地。 

为确认或排除疑似故障，可追加励磁电流测试诊断短路状况，直流绕
组电阻测试对开路状况极为敏感。 

为何使用 TESTRANO 600？
	> 真三相测量，用于确定任何绕组配置的变比和相移
	> 在无需重新连接的情况下测量最高 400 V AC 的线电

压 
	> 使用相同的接线测试直流绕组电阻，无需变更引线
	> 内置自动分接开关控制，无需任何附件

为何使用 CPX 200？
	> 真三相测量，用于确定任何绕组配置的变比和相移
	> 支持单相测量 
	> 自动分接开关控制

将在各个分接位置测量变压器所有三个相的匝比。根据国际标准，测量结果与铭牌标称值的偏差不应超过 0.5 %。
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

	 绝缘

ü	 绕组

ü	 铁芯

	> +

励磁电流测量

为何要进行测量？
励磁电流测量的目的是评估绕组的匝间绝缘、变压器的磁路以及分接开关。 

该测试的最大好处是能发现绕组的匝间短路。铁芯叠片的物理移动或铁芯严重损坏可能会
影响磁阻，从而导致励磁电流水平发生变化。偏差也可能表示触点磨损或分接开关接线不
正确。

工作原理
励磁电流测试在无载条件下进行。因此，在变压器一侧（通常为高电压侧）施加交流电压，另
一侧保持开路。一次绕组吸收的电流幅值与实现变压器作用（即在二次绕组感应电压）所需
能量成正比。 

建议在测试仪和绕组限制范围内选择最高测试电压，以检测匝间短路故障。  
标准测试电压为 10 kV。

测试连接方式因绕组配置而异。通常，带电绕组的中性点套管（如有）应连接至低压回流导
线。开路绕组的中性点套管应按运行接地方式接地（若运行时为接地状态）。

TESTRANO 600 + CP TD12/15 以及 CPX 200 + HVX10 支持在无需重新接线的情况下测量电力变压器的励磁电流。
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	> +

励磁电流测量

须知...
应比较相间与分接位置间励磁电流测试。根据变压器结构及铁芯柱数量，
结果应呈现两个或三个相似相（如 HLH、LHL、HHH）的不同相位模式。相似
相间的偏差不应超过 5 % 至 10 %。

若所有三相的励磁电流各不相同，建议进行进一步检测。不同相模式可能
由铁芯剩磁或绕组问题导致。  

如前所述，铁芯中的剩磁会影响测试结果，此时应对变压器去磁后重新测
试。 

除相模式外，所有分接位置的结果也应呈现特定的模式（具体取决于分接
开关类型）。即使具体分接开关模式未知，所有相也应保持一致。

短路匝可通过变压器匝比 (TTR) 测量加以确认，而扫频响应分析 (SFRA) 测
试则有助于确认或进一步诊断铁芯问题。 

为何使用 TESTRANO 600 + CP TD12/15  
或 CPX 200 + HVX10？

	> 以 10 kV 的常用测试电压执行励磁电流测试
	> 无需重新连接即可确定励磁电流以及测量匝比
	> 确定所有三相的励磁电流
	> 自动分接开关控制

三柱变压器的典型 HLH 相模式，两个边相具有两个相似的较高值、中间相的值则相对较低。 
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

短路阻抗/漏抗测量

	> +

为何要进行测量？
短路阻抗/漏抗测量对评估绕组可能发生的变形或位移非常灵敏。

如果电力变压器发生严重短路或经过运输，可能导致绕组移位或变形。此类情况下，建议执
行短路阻抗/漏抗测试。

该测试通常为三相测量，可与制造商进行工厂验收试验时确定的铭牌值相比较。由于该数
值代表三相平均值，建议同时进行分相测量以更准确地诊断绕组状态。

工作原理
将交流电源连接至高压绕组的各个相端。进行三相测量时，低压侧全部三相短路（如有中性
点端子，则不连接）。做分相测试时，仅对低压侧的相应绕组进行短接。

同时测量高压绕组的电流和电压幅值及相位，最终结合变压器的特定额定值计算得出短路
阻抗。

TESTRANO 600 以及 CPX 200 支持测量电力变压器的短路阻抗/漏抗。TESTRANO 600 无需重新
接线即可进行真三相测量。

Ф12

Фσ1 Фσ2

Leakage flux

Main flux



25

短路阻抗/漏抗测量

	> +

须知...
三相测量获得的短路阻抗与铭牌值的偏差不得超过 3 %。 

但是，偏差较高并不一定意味着绕组存在变形。要加以确定，至少有
一项分相漏抗测试结果必须为不合格。

各相的测试结果应与分相测试全部三次测量的平均结果进行对
比。通常情况下，这些结果与平均值的偏差应小于 1 %，且不得超过 
2-3 %。需注意：分相测试结果不可直接与铭牌值对比。

漏抗仅代表短路阻抗中的无功分量，但实际应用中这两个术语常作
为同义词，指代同一测试方法。

此外，还可以执行扫频响应分析 (SFRA)，进一步检测绕组移位和变
形。

 为何使用 TESTRANO 600？
	> 真三相测量，无需重新连接即可确定短路阻抗
	> 测试组支持，在同一个序列中执行传统变压器测试
	> 自动 LRT 功能，使用 TESTRANO 连接引线短接端子

为何使用 CPX 200？
	> 单相测量，用于确定三相等效短路阻抗/漏抗

短路阻抗基于测量的三相结果与变压器的额定参数计算得出，并与变压器铭牌上的标称值
进行比较。

Ф12

Фσ1 Фσ2

Leakage flux

Main flux

漏抗表示漏磁通，即未完全处于铁芯内的磁通。绕组位移或变形将
改变漏磁通路的磁阻，从而影响电抗。

Transformer Type Serial No.
Year:         Manufacturing 1966 DBOperation

V AV AV A

%

t

Hz50 S Yd11Cooling Vector Group
Power P: PRIM TERT SEC kVA

Rated
Voltage

Impedances:

Weight:

PRIM-TERT

Total Oil Active Part Shipping

TERT-SEC PRIM-SEC

ODL 16 000 / 110 561525

12 00012 000

12 62 00
11 00 00

9 38 00

54.9
53.0
73.9

10 600 

9.45
8.45
8.15

424 17.6 18 41

1
13
25
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

杂散损耗 (FRSL) 测量

	> +

为何要进行测量？
杂散损耗 (FRSL) 测试是在多个频率点对短路阻抗的电阻性分量进行测量。这是唯一一种发现
并联导线股之间的短路以及由于涡流损耗过大引起的局部过热的电气方法。

与短路和漏抗测试类似，建议将 FRSL 测量作为调试或验收试验以建立基准结果。同样，FRSL 
测试不是常规诊断测试，但推荐用于高级诊断。该测试也可作为三相或分相测试进行。

工作原理
FRSL 测试的设置和程序与短路阻抗/漏抗测试相同，并且可同时进行。

将交流电源连接至高压绕组的各个相端。进行三相测量时，低压侧全部三相短路（如有中性点
端子，则不连接）。对于分相测试，仅对低压侧相应的绕组进行短路。 

根据测得的电流、电压及相移，在 15 至 599 Hz 的离散频率下计算短路阻抗的电阻性分量。

随着频率升高，变压器涡流损耗愈加显著，通过绘制电阻性分量随频率变化的曲线可观测到其
上升趋势。

与短路阻抗/漏抗测量相比，FRSL 测量
覆盖更宽的频率范围。

TESTRANO 600 支持在无需重新接线的情况下通过三相测试测量杂散损耗 (FRSL)。

FRSL

Short-circuit impedance /
leakage reactance

Hz

Z

15 50/60 400
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杂散损耗 (FRSL) 测量

	> +

须知...
FRSL 结果分析主要基于可视化比较，包括相间比较和时序比较。由
于涡流损耗随频率增加，阻抗在整个频率范围内呈上升趋势。

该上升应在所有三相保持一致，形成平滑的指数曲线。低至 3 % 的偏
差（尤其在高频率下）可能已预示导线间短路状况。

FRSL 结果应通过溶解气体分析 (DGA) 交叉验证。许多可使用 FRSL 
诊断的问题会产生可燃气体。  
例如，短路导线股可能导致异常过热，DGA 可检测此现象。 

导致 FRSL 结果误导的最常见问题包括连接不良及短路线截面积过
小，此时可观察到相间的垂直偏移。

 为何使用 TESTRANO 600？
	> 真三相测量，无需重新连接即可测量杂散损耗
	> 使用相同的接线测试短路阻抗/漏抗测试
	> 可进行最高 599 Hz 的测量，以简化并联导线股短路

的检测。 
	> 图形化比较，便于轻松进行相间分析

Frequency in Hz
0

0.0 Ω

0.5 Ω

1.0 Ω

1.5 Ω

2.0 Ω

2.5 Ω

3.0 Ω

Resistance

3.5 Ω

4.0 Ω

4.5 Ω

50 100 150 200 250 300 350 400

Phase B

Phase A

Phase C

可接受的 FRSL 结果

Frequency in Hz
0

50 mΩ

100 mΩ

150 mΩ
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FRSL 结果显示相位 C 的并联导线股存在短路
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

	 绝缘

	 绕组

ü	 铁芯

	> +

去磁

为何要进行测量？
当电力变压器与电力系统断开时，由于存在相移，其铁芯内将有剩磁存在。例如，在现场或
工厂进行例行绕组电阻测试期间，对变压器铁芯施加直流电压后，剩磁仍会残留。

由于铁芯中存在剩磁，在变压器再次合闸时可能产生幅值高达最大短路电流值的高幅值励
磁涌流。这会在变压器重新投运时产生不必要的应力。此外，剩磁还会影响许多诊断测量，
使其很难进行可靠评估。

因此，建议在变压器重新投运之前以及在诊断测试期间施加直流电压之后对铁芯进行去
磁。 

工作原理
首先，使铁芯达到双向饱和状态，随后确定特定的磁滞参数并计算初始磁通量。基于这些参
数，采用迭代算法通过调整电压与频率逐步降低施加的磁通量。经过多次迭代，铁芯去磁至
其最大值的 1 % 以下。

上述基于磁通测量的电力变压器铁芯去磁方法，对小型和大型变压器均可靠有效。

U

t H

B

注入电压，在正负方向上使铁
芯饱和。

TESTRANO 600 以及 CPX 200 支持对电力变压器去磁。
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	> +

去磁前的 SFRA 测量

去磁后的 SFRA 测量

去磁

须知...
电力变压器铁芯去磁可最大程度降低变压器重新投运时对人员和设
备造成的风险。 

建议在执行励磁电流、扫频响应分析 (SFRA) 或磁性平衡测试前对
变压器进行去磁。这些测量均会受到铁芯剩磁的影响，可能导致结
果误判。

成功去磁的关键是在去磁过程中持续监测铁芯磁通量 (ф)。 

 为何使用 TESTRANO 600 或 CPX 200？
	> 快速可靠地对电力变压器铁芯去磁
	> 测量初始剩磁以进行进一步诊断，例如励磁电流测试

结果超预期的诊断分析
	> 去磁至低于铁芯最大值的 1 %

Inrush current
Linked �ux

Time

Li
nk

ed
 �

ux
, c

ur
re

nt

剩磁导致出现大涌流，在变压器重新投运时可能危及设备安全。

A 相 的 SFRA 测量：谐振点的偏移显示铁芯剩磁对测量结果的影响。
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测试哪些部分？
	 套管

	 套管 CT

ü	 引线

	 分接开关

	 绝缘

ü	 绕组

ü	 铁芯

扫频响应分析 (SFRA)

为何要进行测量？
扫频响应分析 (SFRA) 用于识别电力变压器绕组、触点或铁芯的机械或电气问题。如果电力
变压器发生严重短路或在运输期间遭受冲击，可能导致绕组移位或变形。

自从 IEC 60076-18 标准被引入市场，这种方法已经成为一项通用的电气测试方法并且获得
越来越多的认可。 

建议在制造商验收试验结束时执行 SFRA 测试，以建立变压器的原始指纹数据，并在运输后
及调试期间再次进行测试。

工作原理
电力变压器可以被看作是一个由电容、电感和电阻器构成的复杂电气网络。每个电气网络
都有其唯一的频率响应。 

在变压器绕组的一端注入连续增加频率的正弦励磁电压，并测量从绕组另一端返回的响应
信号。通过比较信号的输入和输出，可产生一个可以与参考指纹相比较的独特频率响应。 

内部组件的变化、移动或变形会导致该传递函数变化，通过图谱对比可识别这些变化。

	> +

正确的连接技术确保结果的可复现性。

� � 

FRANEO 800 支持通过扫频响应分析 (SFRA) 实现电力变压器铁芯与绕组的可靠诊断。
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扫频响应分析 (SFRA)

须知...
SFRA 基于当前测试与参考测试的比较。若无此类指纹可用，也可使用其
他相或类似变压器的结果进行比较。

检测到的故障可通过其他测量方法加以确认，如直流绕组电阻、杂散损耗 
(FRSL)、短路阻抗/漏抗、励磁电流或变压器匝比 (TTR) 测量。

SFRA 是一种非侵入性方法，无需施加高电压即可可靠评估电力变压器的
结构完整性。

对于电力变压器核心部件的机械形变，SFRA 的灵敏度优于其他任何方
法。

	> +

 为何使用 FRANEO 800？
	> 业内最宽的动态测量范围 

(> 150 dB) 
	> 利用创新的连接技术得到可复现的测量结果（基于 

IEC 60076-18，方法 1）
	> 使用 Primary Test ManagerTM 进行操作，有引导的工

作流程适用于测试配置、执行和评估，分析简单无需
专家知识 

	> 智能扫频算可加快测量速度
	> 设备小而轻，确保最佳实用性

PTM 提供自动结果评估与比较功能，并可图形化展示典型偏差影响因素。 
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测试哪些部分？
ü	 套管

	 套管 CT

	 引线

	 分接开关

ü	 绝缘

	 绕组

	 铁芯

介电频率响应分析 

为何要进行测量？
介电频率响应分析（又称介电响应分析）用于评估绝缘纸的水分含量，从而确定其状况。 

油纸绝缘电力变压器中的水分是油纸老化造成的，水分会通过泄漏的密封件或通气装置进
入变压器。水分会导致击穿强度降低和绝缘材料老化加速。 

了解水分含量对电力变压器及其套管的状况评估至关重要。该测量也用于新变压器，以验
证干燥处理后水分含量处于较低水平。

工作原理
电力变压器导电部分的大多数绝缘纸都位于一次和二次绕组之间。要测量此绝缘材料，需
将输出端连接至高压绕组，将输入端连接至低压绕组。其他回路的电容和电阻性电流将被
应用于油箱的防护连接屏蔽。

可在较宽的频率范围内测量该绝缘的介损因数。之后，所得到的曲线可给出关于绝缘状态
的信息。

特低频率包含关于固体绝缘材料水分的信息，中段频率的斜率位置表示绝缘油的电导率。
此曲线将自动与模型曲线作比较，从而计算出绝缘纸的水分含量。 

	> +

LV

CL

CHL

CH

HV

DIRANA 可通过介电响应分析测定油纸绝缘电力变压器的水分含量，还可以评估套管状态。
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 为何使用 DIRANA？
	> 	可靠的电力变压器及油浸纸 (OIP) 套管水分测定。
	> 通过结合多种测量方法 
（FDS 和 PDC+）实现极短的 

测量时间
	> 	宽频率范围 (10 µHz ...5 kHz)

介电频率响应分析 

须知...
此方法还是 CIGRÉ 批准的科学方法。目前尚无其他非侵入式方式用
于评估变压器中的水分，并提供可比精确度。 

该方法直接测定绝缘纸中的水分含量，而非通过油中的水分间接推
算。因此，该方法适用于所有温度条件，且无需等待纸和油间的水分平
衡即可完成测量。 

评估将按照 IEC 60422 标准执行，此标准对水分含量进行了分类。 

	> +

介电响应曲线可对影响测量结果的不同因素进行总结。

Frequency in Hz
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测试哪些部分？
	 套管

ü	套管 CT

	 引线

	 分接开关

	 绝缘

	 绕组

	 铁芯

	> +

套管 CT 分析

为何要进行测量？
套管电流互感器 (CT) 由电力变压器制造商在最终验收试验中进行测试，其中变电站操作员
在调试阶段执行测试。测试旨在检查 CT 是否向变电站保护系统发送正确信号。 

错误信号将导致保护系统误操作，进而使连接的设备受损。检查的参数包括 CT 精度（含 CT 
变比误差与相移）、不同负载下的精度、CT 绕组电阻、CT 磁化曲线、准确限值系数和仪安系
数。 

所有测试均按照下列标准执行：IEC 60044-6、IEC 60044-1、IEC 61869-2、IEEE C57.13 

工作原理 
各相均单独测试，其他相必须短路。通过二次侧施加电压，在 CT 铁芯中产生磁场强度与磁
通密度。利用负载及 CT 模型数据（等效电路图，其参数已测定）计算变比误差。 

无需大电流源，且测试仅需执行一次，即使后续需评估 CT 在不同负载与一次电流下的表
现，也无需重新测量。 所有相关 CT 参数（含 CT 负载与磁化曲线）均被精确测量。

CT Analyzer 执行套管 CT 的诊断测试。
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	> +

须知...
套管电流互感器 (CT) 诊断测试的周期与值由相关标准及 CT 操作员
的调试指南规定。

CT 误差根据变压器绕组的不同连接方式确定。极性检查验证 CT 及 
CT 绕组的极性正确性。测量磁化曲线并计算拐点。测量剩磁并对 CT 
去磁，防止保护继电器误操作。 

负载阻抗越大，达到饱和的裕量越小。当外部磁场强度持续增加而磁
通不再增加时，铁芯达到饱和。这将导致 CT 效率和性能急剧下降。 

测量安装在变压器绕组套管上的 CT 的变比时，因变压器绕组阻抗
的影响，采用电压注入法代替电流注入法。  该方法将测试电压施加
于 CT 二次侧，并在变压器绕组的套管端测量电压。此测试也可使用 
CPC 100 执行，以检查变比、极性及 CT 保护等级。

 为何使用 CT Analyzer？
	> CT 自动去磁可避免保护系统误操作
	> 根据相关标准自动生成测试报告
	> 二次电压注入法是测试已连接到电力变压器的套管 

CT 的唯一方法
	> 极高精度（典型值 0.02 %）， 

满足 0.1 级精度级别要求
	> 紧凑轻便的设计 (< 8 kg)

为何使用 CPX 200？
	> 套管 CT 在三角绕组中的变比补偿
	> 四线制测量确保符合相关标准的准确读数

不同测试卡支持对 CT 变比、电阻及保护等级等关键参数进行检
查与评估。
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测试哪些部分？
ü	套管

	 CT

	 引线

	 分接开关

ü	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

	> +

局部放电分析

为何要进行测量？
局部放电 (PD) 会损坏电力变压器套管和绕组中的绝缘材料，导致设备故障并造成停电事
故，带来巨大的经济损失。

电力变压器套管和绕组中位于不同电位之间的绝缘材料如果发生老化、受到污染或存在缺
陷，则会产生局部放电现象。 

局部放电测量是一种可靠的非破坏性方法，用于诊断电力变压器绝缘系统的状况。您可以
在工厂验收、现场调试和例行维护测试期间采用此方法，以检测重大缺陷并评估风险。

工作原理 
在测量和分析电力变压器的局部放电活动时，具体的测试和测试配置取决于变压器的类
型，并有相关的测量标准。 

依据套管的类型，局部放电分析系统连接到套管的电容性抽头或外接耦合电容器。这样就
可以对变压器进行局部放电的电气测量了。 

局部放电的测量单位为 µV（根据 IEEE 标准）或 pC（根据 IEC 60270 标准）。 

在强干扰环境中，通常要采用先进的噪声抑制技术，以最大限度减少无关信号的影响。

MCT 120

MPD 800 + RBP1

BTA

MPD 800 + RBP1 MPD 800 + RBP1 MPD800 + RBP1
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	> +

须知...
还可使用特高频 (UHF) 传感器在油纸绝缘变压器油箱内部直接测
量局部放电。特高频局部放电测量可作为有效的开窗方法，仅当变
压器油箱检测到特高频脉冲时，才接受套管电气测量所获得的局部
放电脉冲。 

一旦检测到局部放电现象，可通过超声局部放电测量对变压器缺陷
进行准确定位。

为了进行持续的风险管理，可安装绝缘状态的在线监测系统，持续评
估套管与变压器的绝缘状态。

 为何使用 MPD 800？
	> 	对电力变压器执行符合 IEC 标准的局部放电测量
	> 	通过光缆进行电隔离可确保安全运行
	> 	多通道同步局部放电测量和开窗功能
	> 	局部放电数据集记录和回放可用于日后分析
	> 	同时测量局部放电 (QIEC) 和无线电干扰电压 (RIV)，实

现高效的工厂验收试验
	> 	先进的噪声抑制和信源分离技术能够确保可靠的局

部放电分析
	> 	可自定义软件允许用户仅选择自己需要的局部放电

分析工具

检测到的局放信号聚类可通过 PRPD 信号分离图进行详细的可
视化。

噪声

将局部放电信号源与噪声分离的 3PARD 
（三相幅值关系图）

局部放电聚类

MPD W

MPD UMPD V
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测试哪些部分？
	 套管

	 CT

	 引线

	 分接开关

ü	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

局部放电定位

	> +

为何要进行测量？
局部放电 (PD) 可在电力变压器绝缘实际失效前造成不可逆的损伤。即使检测并发现了局
部放电现象，仍需精确定位绝缘缺陷在变压器中的具体位置。 

通过超声局部放电测量，可精准定位绝缘薄弱点或缺陷。一旦确定缺陷位置，即可高效规划
并执行修复措施以预防故障。 

超声局部放电测量在工厂验收试验中检测到局部放电后实施，并作为电力变压器运行寿命
期间现场诊断测量的核心环节。

工作原理
多个超声传感器通过磁吸方式固定于电力变压器油箱表面。每个传感器测量从局部放电源
到油箱壁的声学信号传播时间。基于时间差、传感器位置与传播速度计算缺陷位置。 

多传感器数据同步比较，实现缺陷点精准定位。 

IEEE C57.127-2007 标准描述超声测量的典型工作流程。

分布于变压器箱壁的多个超声传感器协同定位缺陷。

在电力变压器布置 
四个超声传感器的 
PDL 650 配置。
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局部放电定位

	> +

须知...
溶解气体分析 (DGA) 可指示局部放电活动，但无法在电力变压器中
精确定位。因此，若 DGA 结果显示存在局部放电证据，则需执行声学
局部放电测量。

电气法与特高频 (UHF) 局部放电检测测量的组合可用于触发超声局
部放电测量，该方法在强干扰环境下仍能实现局部放电最佳定位。 

超声局部放电测量可在电力变压器带电运行时进行，无需停电即可
保持变压器满载运行。 

 为何使用 PDL 650？
	> 模块化、轻便设计，便于运输与现场安装 
	> 高安全性，操作员与高压侧通过电气隔离实现保护 
	> 3D 可视化，使用户能够清晰看到 

变压器内部的缺陷位置
	> 	电气触发结合 MPD 600 与特高频传感器，确保在强噪

声环境中实现局部放电的最佳定位

变压器三维模型可精确显示局部放电位置。
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	> +

局部放电在线测量和移动式在线监测

为何要进行测量？
局部放电 (PD) 会损坏电力变压器套管和绕组中的绝缘材料，导致绝缘击穿并造成停电事
故，带来巨大的经济损失。电力变压器套管和绕组中位于不同电位之间的绝缘材料如果发
生老化、受到污染或存在缺陷，则会产生局部放电现象。 

局部放电带电测量可以对运行状态下的电力变压器的局部放电状态进行评估，获得其在某
一时点的绝缘状态。移动式的局部放电在线监测可以表现电力变压器在使用寿命期间的某
一时间段内局部放电情况的变化。 

通过局部放电在线测量和在线监测期间所收集到的数据，可以帮助工程师及时发现电气设
备的故障风险。这一重要的状态信息有助于优化维护策略、设备管理和投资规划。

工作原理 
这个局部放电带电测量和移动式在线监测二合一的系统可以通过接线盒便利地连接到预
装的套管末屏传感器。这样就可以对处于带电运行状态下的电力变压器实现安全方便的即
插即用测量连接。这样，就不需要变压器停电，可以在其正常运行的条件下根据需要随时进
行局放测量。

可在全部三相套管的末屏上测量局部放电，还可以同时在变压器油箱进行特高频段的局部
放电测量，这些测量都是同步进行的。3PARD（三相幅值关系图）等先进的诊断工具可以对
噪声信号和多个局部放电信号进行分离，从而更可靠地进行分析。

测试哪些部分？
ü	套管

	 CT

	 引线

	 分接开关

ü	 绝缘

ü	 绕组

	 铁芯

MONTESTO 200 局部放电测量和移动式在线监测系统可通过接线盒轻松连接到预装的套管末屏传感器。这样就可以对处于带电运行状态下的电力变压器实
现安全方便的即插即用测量连接。 
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须知...
把套管末屏位置的局放在线监测与油箱内的特高频局放监测结合起
来，可以全面掌握套管和绕组的持续局部放电状态。 

通过对变压器油进行定期采样并送实验室做溶解气体分析 (DGA)，
对变压器绝缘油中溶解的绝缘降解副产物进行检测，确定绝缘的状
态变化趋势。

发现存在局放现象之后，可以通过超声波局放测量，准确、可靠地找
到变压器绕组内的绝缘缺陷位置。

各相或各通道的局部放电趋势图。可以查看各记录点的局部放电值，可以放大查看更多具体数据。

事件日志显示哪些局部放电事件触发了警告（黄色）或告警（红色）。

3PARD PRPD

为何使用 MONTESTO 200？
	> 可进行局部放电带电测量和移动式在线局部放电在线

监测的二合一解决方案 
	> 结构紧凑、重量轻且便于运输 
	> 专为室内和室外使用而设计 
	> 内置计算机，可长期进行不间断的数据采集和存储 
	> 网络化的操作界面，可轻松实现 

数据访问
	> 自动软件功能，提供简单易用的局部放电数据分析和

报告
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