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PARADIMO 100

Sistema de monitoramento de descarga parcial
de frequéncias ultraelevadas para GIS e GIL




Sistema completo para monitoramento de PD de UHF em GIS e GIL

Visao geral do PARADIMO 100

O PARADIMO 100 é um dispositivo de computacdo inteligente que oferece monitoramento continuo e acompanhamento de
tendéncia de atividade de descarga parcial (PD) em subestacdo isolada a gas a gas (GIS) e em linhas isoladas a gas (GIL). Ele
detecta e classifica automaticamente defeitos de isolamento e envia alertas para uma avaliacdo de risco confidvel. Vocé tera:

> Tranquilidade: beneficie-se dos alertas automaticos e > Interface do usuario Web conveniente: nio é
das avaliacdes de isolamento confidvel para determinar necessario instalar softwares adicionais em seu PC
riscos e eliminar defeitos criticos para evitar possiveis externo para acessar o sistema. A interface do usudrio
falhas. Web oferece acesso conveniente para definir as

> Instalacdo simples: instale e conecte o dispositivo a configuragdes de alertas e medices e visualizar os
fonte de alimentacdo CA, a um sensor UHF pré-instalado dados de PD em tempo real e tendéncias gravadas.
e a infraestrutura de Tl existente. > Know-how integrado de PD: vocé ndo precisa ser um

> Integracdo simples em redes de comunicacao: por especialista para interpretar os resultados. O sistema
meio de Modbus/TCP. detecta e classifica automaticamente todos os defeitos

o ) _ relacionados a PD para uma avaliacao de risco confidvel.
> Interven¢do minima do operador: apos o ajuste e

a configuracdo, o sistema comeca a registrar, salvar e
avaliar automaticamente os dados de monitoramento.
Os alertas séo gerados automaticamente para a
avaliacao de riscos se os defeitos forem detectados e
classificados.

> Monitoramento de PD altamente confiavel: diversos
modos de monitoramento de UHF aprimoram muito a
sensibilidade em ambientes barulhentos e otimizam a EXPE RlENClA
analise de dados.
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Obtenha uma visao geral completa do status de e processamento

dispositivos conectados e visualize status de alerta e integrados

dados de tendéncia de PD registrados e em tempo

real por meio da interface do usuario Web. .
Gabinete seguro para

uso interno e externo LED de status
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and-play:

Ethernet
Visdo geral do sistema PARADIMO 100 (por fibra dptica)
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Os dispositivos PARADIMO 100 se comunicam por meio de protocolos de rede padrao. Diversos pontos de monitoramento facilitam o
acompanhamento de tendéncias, a deteccdo de defeitos e a classificacdo para avaliacdo de risco confidvel em GIS e GIL.

Laptop ou tablet

LAN (conexdo fisica ou sem fio)

REDE DE TI DA
SUBESTACAO

SISTEMA DE
MONITORAMENTO DE PD

Switch/Conversor de
rede de fibra 6ptica

Este diagrama mostra a
conexao de dispositivos
PARADIMO 100 por meio
de um switch/conversor
de rede de fibra optica a
um computador ou tablet
usando um navegador para
acesso de rede remota.
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Interface Web do PARADIMO 100

Visdo geral do sistema

Acesse remotamente uma visdo geral do sistema por meio de uma interface Web conveniente. Ela exibe o
status e as informacdes sobre os dispositivos conectados na rede. Ela também mostra dados de tendéncia e em
tempo real, assim como alertas. Ndo é necessario ter softwares adicionais em seu PC.
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Visdo geral personalizada da subestacdo — faca o upload de um diagrama de linha da sua GIS. Coloque os dispositivos de
computacao avangada PARADIMO instalados no diagrama com uma acdo de arrastar e soltar. Veja o status do dispositivo e
de alerta de cada dispositivo instalado no diagrama de linha GIS.

PARADIMO 100 OF |~ 2
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Visao geral detalhada do dispositivo — clique em um dispositivo no diagrama de linha para ver
uma visado geral detalhada do dispositivo e para mais informacdes sobre o status de cada dispositivo
PARADIMO 100 instalado.
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Pagina de tendéncia

A pagina de tendéncia fornece uma visao geral detalhada da atividade registrada.

Observe os alertas e niveis de PD durante periodos de tempo especificos (ano, més, dia, hora) e
role para baixo para ver eventos individuais em um intervalo de monitoramento UHF especifico.
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Visualizacdo de tendéncias

> Observe o comportamento da tendéncia — Detalhes de ponto de tendéncia

de uma atividade de PD. selecionados
Avalie o diagrama de PRPD do ponto

de tendéncia selecionado em diferentes

intervalos de monitoramento UHF e

> Veja quando alertas sdo acionados inspecione niveis de PD numéricos e
devido a altos niveis de atividade de PD. classificagoes de defeitos na tabela abaixo.

> Exiba dados de tendéncia de PD por ano,
més, dia e hora.

> Mostre o diagrama de PRPD para um
ponto de tendéncia selecionado e para o
modo de monitoramento UHF. PRAD (B0 MHz)
S
Diagrama PRPD
O diagrama de descargas parciais em fases
(PRPD) é uma ferramenta consagrada
para analisar a atividade de PD em
relacdo ao angulo de fase da tensdo
aplicada. Os padroes caracteristicos de
PRPD correspondem a tipos especificos
de defeitos que podem ser usados para
identificar a natureza da PD.




Diversos modos de monitoramento de PD de UHF

Relagdes sinal-ruido altos

A medicdo de descarga parcial (PD) é uma ferramenta altamente efetiva para avaliar a condicdo de isolamento detectando
defeitos criticos em dispositivos de alta tensao (AT).

No entanto, as medicdes convencionais de PD no local, como as especificadas pela norma IEC 60270, geralmente, séo
afetadas por ruido no ambiente ao redor. Medicbes de PD alternativas no intervalo de frequéncias ultraelevadas (UHF)
resultam em uma relagao sinal-ruido muito alta. Inimeras fontes de ruido, como comunica¢des moéveis e radar que
transmitem predominantemente em amplitudes de varredura menores ou estreitas. A deteccdo de PD no intervalo de UHF
também pode ser aplicada no monitoramento continuo de PD em ambientes barulhentos.

Monitoramento simultaneo de PD de UHF de bandas média e larga

O PARADIMO 100 monitora simultaneamente a atividade de PD em quatro amplitudes de varredura diferentes usando os
modos de monitoramento UHF de bandas média e larga. Isso permite que vocé obtenha uma alta relagdo sinal-ruido apesar
do ruido no ambiente.

Modo de monitoramento de banda larga UHF (2 GHz)
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Algoritmo de alarme inteligente

O PARADIMO 100 avalia periodicamente o nivel de PD monitorado do filtro de 80 MHz para emitir alertas. Serad emitido um
alerta se o nivel de PD estiver, continuamente, acima do limite de alerta configurado para o periodo de tempo especificado e
o padrao de PRPD é classificado como um defeito.

Naturalmente, os pulsos de PD que ocorrem dentro de GIS/GIL sdo atenuados juntamente com o caminho de sinal antes de
serem captados pelos sensores. Como resultado, é detectado somente uma fracdo do nivel real do sinal de PD de um defeito
localizado entre dois sensores.

O algoritmo de alerta no PARADIMO 100 considera a atenuacdo entre os sensores proximos para avaliar continuamente os
niveis de PD medidos. Isso permite que eventos criticos de PD sejam detectados, o que poderia ser ignorado de outra forma.

Sensor | Sensor |l Sensor Il

O PARADIMO 100 utiliza o processo de atenuacao para detectar e verificar possiveis defeitos de PD.
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Perfil de atenuacao: aproximacao linear do perfil de atenuacdo para uma localizacao de defeito de PD no meio de dois
sensores, conforme descrito no Cigre TB 654.

Gerador de teste
Para determinar a atenuacdo entre dois sensores proximos, cada dispositivo PARADIMO 100 pode, como op¢ao,
enviar pulsos de teste com o Gerador de teste integrado.



Especificacbes técnicas

Monitoramento de descarga parcial

Numero de canais
de entrada UHF

Tipo de conector UHF

Amplitude de varredura
Exatiddo da medicdo da fre-
quéncia do sistema CA

Modos de medicao de PD

Sensibilidade

1
Tipo N

PD: 100 MHz ... 2 GHz
Sincronizacao CA: 50 Hz ... 60 Hz

+0,01%

Banda larga: 2 GHz
Banda média: 80 MHz

Intervalo de 2 GHz: <-77 dBm
Intervalo de 80 MHz: < -89 dBm
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Gabinete com dispositivo de computacao inteligente

Dados mecanicos

Dimensdes (L x A x P)

Peso
Umidade

Temperatura ambiente
(operacao)

Padrbes de equipamento e
fiabilidade

Seguranca

Protecao da entrada

Fonte de alimentacdo

Tensao de alimentacao

Consumo de poténcia

Frequéncia de tensdo de ali-
mentacgao

Classe de protecao

Conexao por fibra éptica

Interface

Comprimento de onda

Comprimento maximo do
cabo

Tipo de conector

205 x 340 x 98 mm/
8,07 x 13,38 x 3,85 pol.

~4,5kg /10 Ibs.

5% ... 95%, sem condensacao

-20°C...+55°C/-4°F .. 131°F

EMC IEC/EN 61326-1 (ambiente
eletromagnético industrial)
FCC subparte B da parte 15, classe A

IEC/EN/UL61010-1
IEC/EN/UL61010-2-030

IP65

200V ... 240V CA
100V ... 130V CA

<15W
50 Hz ... 60 Hz

Classe Il

Padrao: Cabos de fibra éptica multimodo
duplex 50/125 pm (OM3 ou melhor)

1.300 nm
2 km

ST

Para mais informacdes, documentacao adicional e informacdes detalhadas
para contato dos nossos escritérios no mundo todo, visite o nosso site.

WWWwW.omicronenergy.com
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