
CMC 500 
Modulares, mehrphasiges Schutzrelaisprüfgerät 
und Inbetriebnahmewerkzeug
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Der neue Maßstab in der Schutzprüfung

Mit dem CMC 500 meistern Sie effizient aktuelle Heraus-
forderungen in der Schutztechnik, welche sich etwa durch 
eine alternde Infrastruktur, den Netzausbau und den 
fortschreitenden Fachkräftemangel ergeben.

Das leichte und robuste Prüfgerät sorgt für eine gleich-
bleibend hohe Prüfqualität bei minimalem Zeitaufwand. 
In puncto Arbeits-, Cyber- und Zukunftssicherheit sucht die 
vielseitige Lösung ihresgleichen.

HOCHEFFIZIENT

>	 Enorme Zeitersparnis bei Vorbereitung 
und Prüfung durch Standardisierung und 
zeitgemäße Prüfansätze

>	 Schnelle und einfache Fehlersuche dank 
unerreichter Software-Usability

>	 Automatische, vollständige 
Dokumentation der Prüfergebnisse

ZUVERLÄSSIG

>	 Leichtes, robustes Gehäuse für den 
Feldeinsatz

>	 Entwickelt und geprüft nach international 
anerkannten Normen

>	 Mehrtägiger Dauertest jedes Geräts vor 
Auslieferung
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SICHER IN DER ANWENDUNG

>	 Reduziertes Risiko elektrischer Gefährdungen 
dank umfassender Sicherheitsfunktionen

>	 Geordneter Prüfaufbau: alle Anschlüsse an 
einer Seite

BEREIT FÜR IEC 61850

>	 Integrierte Netzwerkschnittstellen für IEC-61850-IEDs

>	 Unterstützung neuester Kommunikations-Protokolle 
(GOOSE, R-GOOSE, MMS, Sampled Values mit 
konfigurierbaren Datasets nach IEC 61869)

>	 Einfache Anpassung bestehender Prüfpläne an 
digitale Schaltanlagen

CYBERSICHER

>	 Umfangreicher Schutz vor Cyber-Bedrohungen

>	 Secure Boot, verschlüsselte Kommunikation, 
manipulationsgeschützte Firmware, u.v.m.

VIELSEITIG

>	 Prüfung von Schutzrelais, Stromwandlern, 
Leistungsschaltern und mehr

>	 Fehlersuche und Analyse mittels hybrider 
Signalaufzeichnung

>	 Flexible Ausstattung mit bis zu 7 Spannungs- und 
10 Stromausgängen
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Prüfabläufe und -parameter einfach anpassen

>	 Schnelles Importieren von relais- und netzspezifischen 
Parametern in vielen Dateiformaten

>	 Problemlose Integration von zusätzlichen Prüfungen 
und Standards wie IEC 61850

Ob vollautomatisch oder manuell: Das CMC 500 ermöglicht bislang unerreicht effiziente und 
reproduzierbare Prüfungen mit erhöhter Prüftiefe. Unsere Prüfvorlagen-Bibliothek sorgt 
dafür, dass Sie bei der Vorbereitung nicht mit einem weißen Blatt Papier starten müssen. 
Ist ein Prüfplan einmal definiert, führen Sie ihn so oft aus, wie Sie möchten – auch viele 
Jahre später. So stellen Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Betriebsmittel 
mühelos den zuverlässigen Netzbetrieb sicher – und ermöglichen neben einem 
gleichbleibenden Prüfablauf auch eine umfangreiche und nachvollziehbare 
Dokumentation der Ergebnisse.

Prüfvorbereitung massiv verkürzen

>	 Perfekt abgestimmter Prüfablauf auf Knopfdruck: 
Protection Testing Library (PTL) mit Vorlagen für 
über 500 Relaistypen

>	 Prüfvorlagen für die Prüfung von Gesamtsystemen

Unerreichte Effizienz beim Prüfen

Unser Experten-Know-how für Relais von ABB bis ZIV: Die PTL enthält 
empfohlene Prüfabläufe für Relais aller gängigen Hersteller.

BIS ZU 80 % 
ZEITERSPARNIS

     bei wiederkehrenden Prüfungen mit  
  durchgehender Prüfqualität



5

4

3

Prüfungen im Handumdrehen 
durchführen – inklusive Report

>	 Standardisierte und automatisierte Prüfung

>	 Intuitive Bedienung 

>	 Prüfergebnisse nachvollziehbar in einem 
Bericht zusammengefasst und exportierbar

Unerreichte Effizienz beim Prüfen

Prüfplan immer wieder verwenden

>	 Einfache Wiederverwendung von 
Inbetriebnahme-Prüfplänen für Wartungen, 
nach Ereignissen und bei Firmware-Upgrades

>	 Langfristig vergleichbare Prüfergebnisse

>	 Gleichbleibend hohe Prüfqualität bei allen 
Prüftechniker:innen dank Standardisierung

BIS ZU 80 % 
ZEITERSPARNIS

     bei wiederkehrenden Prüfungen mit  
  durchgehender Prüfqualität

FÜR SCHNELLE CHECKS: 
CMC SWIFT

>	 Rasche manuelle Prüfungen mit 
Mobilgeräten (Andriod, iOS und 
Windows)

>	 Komfortable und intuitive Bedienung

>	 Perfekt für Polaritäts- und 
Verdrahtungsprüfungen
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Vollständige Validierung Ihres Schutzsystems

Zwei mächtige Prüfparadigmen erlauben Ihnen, Ihr Schutzsystem aus völlig unterschied-
lichen Blickwinkeln zu beleuchten. So rücken auch Probleme in Ihr Sichtfeld, welche sonst 
unentdeckt blieben. Prüfen Sie jeden einzelnen Relaisparameter auf das Genaueste mit Test 
Universe und bewerten Sie das Verhalten Ihres Schutzsystems in einer realitätsnahen Netz-
simulation mit RelaySimTest.

Prüfen Sie Ihre Schutzrelais auf Herz und 
Nieren

>	 Messen Sie Reaktionszeiten, wie:
>	 Anregung
>	 Auslösung

>	 Verifizieren Sie Schutzfunktionen und ihre 
Toleranzen, wie:
>	 Überstromzeitschutz
>	 Distanzschutz
>	 Differenzialschutz

>	 Gleichen Sie einfach bestehende Parameter im  
Relais mit den Sollwerten ab

>	 Lassen Sie Prüfparameter automatisch an die 
jeweiligen Relais-Einstellwerte anpassen – ohne 
manuelle Berechnung und Eingabe bei jeder Prüfung

Prüfen Sie mit Test Universe alle wichtigen Parame-
ter Ihrer Schutzrelais im Detail. Sie können Prüf-
pläne entweder von Grund auf neu erstellen oder 
komfortabel Parameter von über 500 hinterlegten 
Relaistypen mitsamt empfohlenen Prüfabläufen 

aus unserer PTL importieren. Passen Sie die Pläne 
einfach an Ihre Bedürfnisse an und erstellen Sie 
Varianten – zum Beispiel um ähnliche Relais-
modelle oder unterschiedliche Firmware-Versionen 
abzudecken.

PARAMETERBASIERTE PRÜFUNG
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Vollständige Validierung Ihres Schutzsystems

Die systembasierte Prüfung mit RelaySimTest 
ermöglicht eine vollständige Validierung Ihres 
Schutzsystems. Logik- oder Designfehler decken 
Sie damit effizient auf. Egal wie komplex Ihre 
Schutzeinrichtungen sind, ob sie sich in einem 

Umspannwerk befinden oder über mehrere ver-
teilt sind, ob sie Abzweige, Leitungen, Leistungs-
transformatoren, Phasenschieber, Sammelschie-
nen oder Motoren schützen – RelaySimTest gibt 
Ihnen das nötige Vertrauen in Ihr Schutzsystem.

Validieren Sie Ihr Schutzsystem

>	 Simulieren Sie Ihr Schutzsystem mit realistischen 
Prüfszenarien
>	 Variation von Einspeise- und Lastverhältnissen
>	 Schalthandlungen
>	 Schalterversager
>	 Dynamische Fehlersimulation
>	 Adaption der Prüfgrößen entsprechend  

der Reaktion des Schutzsystems  
(Iterative Closed-Loop)

>	 Führen Sie verteilte Prüfungen mit mehreren CMCs 
von einem PC aus und visualisieren Sie die Ergebnisse 
des Schutzsystems in einem Prüfdokument

>	 Simulieren Sie transiente Vorgänge, wie:
>	 Einschaltvorgänge von Transformatoren (Inrush) 
>	 Automatische Wiedereinschaltzyklen (AWE)
>	 Stromwandlersättigung
>	 Erdschlüsse
>	 Netzpendelungen
>	 Motoranläufe
>	 Wanderwellen

SYSTEMBASIERTE PRÜFUNG
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Um die Sicherheit Ihrer kritischen Infrastruktur zu gewährleisten, dürfen die verwendeten 
Prüfgeräte kein Einfallstor für Cyberangriffe bieten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Prüflösungen mit Ihrem Anlagennetzwerk verbunden werden. Das CMC 500 erschwert 
Cyberattacken auf Ihre Anlage durch diverse Sicherheitsmaßnahmen, die wir von Grund auf in 
die Entwicklung des CMC 500 integriert haben.

Stetiger Schutz

Das CMC 500 ist das erste Schutzprüfgerät, in dem ein 
sicherer Kryptoprozessor verbaut wird. Wie bei allen 
anderen OMICRON-Prüfgeräten wird im Zuge der 
Entwicklung der Secure-Software-Development-Life-
Cycle(SSDLC)-Prozess verfolgt. Dieser stellt sicher, dass 
die Cybersicherheit über den gesamten Lebenszyklus des 
CMC 500 gewährleistet wird. Unser unternehmensweites 
Cybersecurity-Konzept definiert darüber hinaus den 
Umgang mit entdeckten Sicherheitslücken. 

Breites Maßnahmenpaket

>	 Schutz vor Man-in-the-Middle- und Spoofing-Angriffen: 
sichere Identifikation des Prüfgeräts als CMC 500  
mit digitalem Zertifikat

>	 Schutz vor Manipulation der Firmware: ›Secure Boot‹  
und ›Measured Boot‹ mit ISO/IEC-11889-konformem  
Trusted-Platform-Modul (TPM2.0)

>	 Schutz vor Offenlegung sensitiver Informationen: 
verschlüsselte Kommunikation bei Bedienung und 
Firmware-Upgrades, verschlüsselte Konfigurations-  
und Kundendaten

>	 Schutz vor unautorisierter Nutzung:  
passwortgeschützte Kommunikation mit dem CMC 500

Cybersicherheit per Design

Mehr dazu unter 
omicronenergy.com/product-security/
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Mehrstufige Sicherheit

Das CMC 500 gibt nur bei eingesetztem INTERLOCK-Schlüssel 
(Verriegelungsschlüssel) und nach der Betätigung eines 
Betriebsmodustasters Signale aus. So schützt es Anwen-
der:innen vor gefährlichen Spannungen außerhalb des 
definierten Prüfablaufs. Der Zustand der Analogausgänge 
ist durch Signalleuchten am Gerät eindeutig erkennbar. 
Um sichere Prüfaufbauten gemäß EN 50191 einfach zu 
realisieren, steht eine Schnittstelle für den Anschluss externer 
Not-Aus-Taster zur Verfügung.

Schutztechniker:innen sind einem erhöhten Risiko elektrischer Gefährdungen ausgesetzt. 
Überlassen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden nicht dem Zufall. Das CMC 500 stellt einen 
neuen Industriestandard bei der Arbeitssicherheit dar. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept 
minimiert elektrische Gefahren im höchstmöglichen Maß. Die Entwicklung folgte international 
etablierten Standards aus der funktionalen Sicherheit (ISO 13849-1).

Geführte Prüfung

Eingebaute Sicherheits- und 
Verdrahtungshinweise in Ihren Prüfsequenzen 
machen während der Durchführung der Prüfung auf Ge-
fahren aufmerksam und reduzieren Fehler. Standardisierte 
Prüfabläufe vermeiden Zeitdruck und Flüchtigkeitsfehler. 
Dank der neuen Sicherheitsfunktionen erlaubt das CMC 500 
während der Prüfung zudem ein gefahrloses Umverdrahten 
bei eingeschaltetem Gerät.

Höchste Arbeitssicherheit

Ein Betriebsmodustaster 
vermeidet die unbe-
absichtigte Ausgabe

Ein INTERLOCK-
Schlüssel verhindert 
den nicht autorisier-
ten Betrieb

Helle Leuchten  
zeigen den Status  
der Ausgänge an

Ein oder mehrere externe  
Not-Aus-Taster erhöhen die  
Sicherheit (bald verfügbar)
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Schutzrelais

Messwertumformer

Vielseitige Lösung

Für ein zuverlässig funktionierendes Schutzsystem braucht es ein korrektes Zusammenspiel 
aller Betriebsmittel in einer Anlage. Neben den Schutzrelais müssen auch Wandler und 
Leistungsschalter ordnungsgemäß funktionieren und richtig verdrahtet sein. Das vielseitige 
CMC 500 ermöglicht neben Schutzprüfungen die einfache Analyse dieser Betriebsmittel und 
bietet Werkzeuge zur umfassenden Fehlersuche bei Erst- und Wiederinbetriebnahmen. Dank 
Stromamplituden von bis zu 450 A lässt sich mit Primäreinspeisung der gesamte Signalpfad 
verifizieren. Mit seinem umfangreichen Zubehör-Angebot eignet sich das CMC 500 auch für 
spezielle Prüfungen.

Stromwandler

>	 Alle Generationen: von hochbürdigen, 
elektromechanischen Relais bis zu voll-
digitalen IEDs mit IEC 61850

>	 GOOSE, R-GOOSE, MMS, Sampled Values mit 
konfigurierbaren Datasets nach IEC 61869

>	 Mit Software ›CMC CT Check‹

>	 Ermittlung von Polarität, Übersetzung, 
Phase, Wicklungswiderstand, Kniepunkt 
und Bürde

>	 Einfacher und sicherer Prüfaufbau

>	 Automatische Entmagnetisierung
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ANALYSE UND FEHLERSUCHE 
MIT ENERLYZER

>	 Effiziente Fehlersuche bei Inbetriebnahme und nach 
Störungen

>	 Analyse von Transformator-Einschaltströmen, 
Schaltvorgängen von Leistungsschaltern, 
Synchronisierung, Generator-/Motoranlauf 
und Netzqualität

>	 Umfangreiche Echtzeitmessungen und 
Signalaufzeichnungen von Sampled Values, GOOSE 
und konventionellen Signalen mit 10 Kanälen

>	 Unmittelbare Analyse der Signale mit hoher 
Abtastrate (40 kHz)

Erweiterter 
Anwendungsbereich 
mit Zubehör

Vielseitige Lösung

Open-Close-Zeitmessung eines Leistungsschalters mit EnerLyzer

Entdecken Sie unser Zubehör-
Sortiment für das CMC 500:

omicron.energy/cmc500-links

Leistungsschalter

>	 Mit Software ›EnerLyzer‹

>	 Schaltzeitenprüfung

>	 Analyse des Spulenstroms

>	 Zeitsynchronisation

>	 Verdrahtungs- und Polaritätsprüfungen

>	 Relais mit Eingängen für Sensoren (LPITs)

>	 Wanderwellen-Schutzrelais

>	 Und vieles mehr...
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GENERATORMODULE

Typ HTyp U, Typ S und Typ V

Volle Flexibilität für Ihre Aufgaben

Das CMC 500 lässt sich perfekt an Ihre Applikationen und Bedürfnisse anpassen: Es ist in fünf 
verschiedenen Gerätevarianten erhältlich, die sich aus vier leistungsstarken und präzisen 
Generatormodulen zusammensetzen. Zusätzlich kann jede Variante optional mit zehn 
analogen und einem DC-Messeingang ausgestattet werden.

Prüfen Sie durch eine Parallelschaltung aller Stromkanal-Ausgänge mit größeren ein- oder 
mehrphasigen Amplituden. Höhere Ausgangsleistungen, beispielsweise für das Prüfen von 
Relais mit hoher Bürde, lassen sich durch in Serie geschaltete Strom ausgänge mit gleicher 
Amplitude erzielen.

CMC 500 Konfigurator 

Finden Sie die perfekte Konfiguration  
für Ihre Anwendung!

omicron.energy/cmc500-configurator

Typ U
4-phasig 300 V oder 30 A

Typ H
3-phasig 60 A

Typ V
3-phasig 300 V und 1-phasig 300 V oder 30 A

Typ S
3-phasig 300 V oder 30 A

>	 Umschaltbar zwischen 300 V und 30 A  
(30 A für 2 Sekunden, 15 A dauerhaft)

>	 Einzigartige Amplituden-, Frequenz und 
Phasengenauigkeit bei hoher Ausgangsleistung 
pro Kanal (> 150 W)

>	 Breiter Frequenzbereich von bis zu 5 kHz

>	 Sehr hohe Signalqualität (THD)

>	 Hohe Stromamplituden von 60 A pro Kanal  
(für 2 Sekunden, 30 A dauerhaft) 

>	 Sehr hohe Ausgangsleistung pro Kanal (> 350 W)

>	 Erweiterter Frequenzbereich von bis zu 3 kHz
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GERÄTEVARIANTEN

Volle Flexibilität für Ihre Aufgaben

USH – Die vielfältigste Variante

>	 Für Applikationen mit hoher Anforderung  
an Genauigkeit und Amplituden 

>	 Bis zu 10 Ströme und 7 Spannungen

>	 Dreiwickler-Transformatorschutz, Sync-Check, 
Energiezähler u.v.m.

Gewicht Ströme  
mehrphasig

Ströme 
einphasig

Spannung

14,9 kg 7 × 30 A + 3 × 60 A 
6 × 60 A 
3 × 120 A

1 × 360 A 7 × 300 V

USX – Die leichte, präzise Variante

>	 Für 1-A-Relais-Applikationen mit hoher  
Anforderung an die Genauigkeit

>	 Bis zu 7 Ströme und 7 Spannungen

>	 Zweiwickler-Transformatorschutz, Sync-Check, 
Energiezähler u.v.m.

Gewicht Ströme  
mehrphasig

Ströme 
einphasig

Spannung

12,1 kg 7 × 30 A 
3 × 60 A

1 × 180 A 7 × 300 V

UHH – Die leistungsstärkste Variante

>	 Für Applikationen mit hoher Anforderung  
an Ausgangsleistung und Amplituden 

>	 Bis zu 10 Ströme und 4 Spannungen

>	 Dreiwickler-Transformatorschutz,  
hochbürdige Relais, Primäreinspeisung u.v.m

Gewicht Ströme  
mehrphasig

Ströme 
einphasig

Spannung

15,6 kg 4 × 30 A + 6 × 60 A 
4 × 30 A + 3 × 120 A 
3 × 150 A

1 × 450 A 4 × 300 V

UHX – Die leichte, starke Variante

>	 Für 5-A-Relais-Applikationen mit  
höheren Amplituden

>	 Bis zu 7 Ströme und 4 Spannungen

>	 Zweiwickler-Transformatorschutz,  
Primäreinspeisung u.v.m.

Gewicht Ströme  
mehrphasig

Ströme 
einphasig

Spannung

12,9 kg 4 × 30 A + 3 × 60 A, 
3 × 90 A

1 × 270 A 4 × 300 V

VHX – Die dreiphasige Variante

>	 Für Applikationen im Verteilnetz

>	 Bis zu 4 Ströme und 4 Spannungen

>	 Gerichteter Überstromzeitschutz,  
Distanzschutz u.v.m.

Gewicht Ströme  
mehrphasig

Ströme 
einphasig

Spannung

12,4 kg 3 × 60 A + 1 × 30 A 1 × 180 A 4 × 300 V
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Technische Daten

Hochstrom-Ausgangs-Modul HAnalogausgänge

Umschaltbare Analogausgangs-Module U, S, V

Modul U S V

Strom Mehrphasig (L-N) 4 × 3 × 1 × 30 A

Einphasig (LLL-N) 1 × 1 × – 90 A

Spannung Mehrphasig (L-N) 4 × 3 × 4 × 300 V

Einphasig (L-L) 2 × – 2 × 600 V

Modul H

Mehrphasig (L-N) 3 × 60 A

Einphasig (L-L) 1 × 180 A

Ausgangsleistung (AC) Typisch Garantiert

Strom 3-ph. symmetrisch 250 W bei 15 A 200 W bei 15 A

1-ph. hohe Leistung 500 W bei 15 A 400 W bei 15 A

1-ph. hohe Amplit. 630 W bei 39 A 510 W bei 39 A

Spannung 3-ph. symmetrisch 140 W bei 300 V 115 W bei 300 V

1-ph. hohe Leistung 405 W bei 300 V 315 W bei 300 V

1-ph. hohe Amplit. 280 W bei 600 V 225 W bei 600 V

Ausgangsleistung (AC) Typisch Garantiert

3-phasig symmetrisch 450 W bei 30 A 350 W bei 30 A

1-phasig hohe Leistung 900 W bei 30 A 700 W bei 30 A

1-phasig hohe Amplitude 1200 W bei 75 A 1000 W bei 75 A

Konfiguration VHX UHX USX UHH USH

Anzahl 7 7 7 10 10

Strom Ausg. A 1 × 30 A 4 × 30 A 4 × 30 A 4 × 30 A 4 × 30 A

Ausg. B 3 × 60 A 3 × 60 A 3 × 30 A 3 × 60 A 3 × 30 A

Ausg. C – – – 3 × 60 A 3 × 60 A

Spannung Ausg. A 4 × 300 V 4 × 300 V 4 × 300 V 4 × 300 V 4 × 300 V

Ausg. B – – 3 × 300 V – 3 × 300 V

Ausgabedauer

Strom 0 … 15 A Kontinuierlich

30 A 2 s ein, 10 s aus

Spannung 0 … 600 V Kontinuierlich

Ausgabedauer

0 … 30 A Kontinuierlich

60 A 2 s ein, 10 s aus

Ausgangsbereiche

Strom Bereich I 0 … 1,25 A

Bereich II 0 … 6 A

Bereich III 0 … 30 A

Spannung Bereich I 0 … 75 V

Bereich II 0 … 300 V

Ausgangsbereiche

Bereich I 0 … 1,25 A

Bereich II 0 … 60 A

Amplitudengenauigkeit1 Typisch Garantiert

Strom ≤ 100 Hz 0,05 + 0,01 0,10 + 0,03

Spannung ≤ 100 Hz 0,03 + 0,005 0,07 + 0,01

Amplitudengenauigkeit1 Typisch Garantiert

≤ 100 Hz 0,07 + 0,02 0,14 + 0,03

Phasengenauigkeit Typisch Garantiert

50/60 Hz 0,1° 0,2°

THD+N Typisch Garantiert

60 A / 55 Hz < 0,02 % < 0,05 %

Phasengenauigkeit Typisch Garantiert

Strom 50/60 Hz 0,03° 0,10°

Spannung 50/60 Hz 0,02° 0,05°

THD+N Typisch Garantiert

Strom 30 A / 55 Hz < 0,03 % < 0,05 %

Spannung 300 V / 55 Hz < 0,03 % < 0,05 %

Frequenzbereich

0 … 5 kHz

Frequenzbereich

0 … 3 kHz

DC-Messeingang (optional)

Messbereichsspannung ± 10 mV, ± 100 mV, ± 1 V, ± 10 V

Messbereichsstrom ± 1 mA, ± 20 mA

Binärausgänge

Typ 4 Relais

Relais-Schaltvermögen Imax: 8 A / Pmax: 2000 VA bei 300 VAC  
Imax: 8 A / Pmax: 50 W bei 300 VDC

Binäreingänge

Anzahl 10 (jeweils vollständig getrennt)

Modi Potenzialfrei, potenzialbehaftet

Triggerkriterium Schalten von potenzialfreien Kontakten
oder Vergleich angelegter Spannung mit 
Schaltschwelle

Abtastrate 10 kHz (Auflösung 100 μs)

Max. Messzeit Unbegrenzt

DC-Hilfsspannungsausgang

Spannungsbereich 12 … 264 VDC

Leistung 120 W / 2 A für 2 s
50 W / 0.8 A kontinuierlich



15

Technische Daten

Detaillierte technische Daten und 
Bestellinformationen finden Sie hier:

omicron.energy/cmc500-links

Alle angegebenen Daten werden mit einem Zuverlässigkeitsgrad von 99 % 
(k = 2,58) garantiert, sofern nicht anders angegeben. OMICRON garantiert die 
angegebenen Daten für einen bestimmten Zeitraum (1 oder 2 Jahre), wenn 
das Gerät unter den im Handbuch genannten Bedingungen betrieben wird.

1	 ± (% des Anzeigewerts + % des Bereichs) oder besser 
2	 Analog, binär, SV und GOOSE 
3	 RelaySimTest: 4, Test Universe: 3

Analoge Eingänge (optional)

Anzahl 10 (jeweils vollständig getrennt)

Nenneingangsbereiche
(Effektivwerte)

10 mV / 100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V

Abtastrate 10 kHz, 40 kHz (konfigurierbar)

Amplitudengenauigkeit 1  
(100 mV … 600 V, < 1 kHz)

0,09 + 0,03 (garantiert)

Analoge Messgrößen I, V (AC/DC, RMS und Momentan-
werte), φ, f, P, Q, S, Harmonische (bis zur 
100. Harmonischen), df/dt

Hybrid 2: Aufzeichnung während 
Analogausgänge aktiv sind

Mit Software-Option EnerLyzer

Zeitsynchronisierung

Interner Systemtakt

Frequenzdrift < ± 0,37 ppm / 24 h 
< ± 4,6 ppm / 20 Jahre

CMC 500 gegen externe Referenz

Absolute Zeitgenauigkeit 
(Spannung/Strom)

< 1 μs typisch, < 5 μs garantiert

Gegen externe Spannung Referenzsignal an Binäreingang 10: 
10 … 600 V / 15 … 70 Hz

Precision Time Protocol (PTP) IEEE 1588-2008
IEEE C37.238-2011 (Power Profile)
IEC/PAS 61850-9-3 (Utility Profile)

Stromversorgung

Nennwert 100 … 240 V, 50/60 Hz, 10 … 15 A

Zuverlässigkeit

Elektromagnetische Störaussendung (EMI)

International / Europa IEC/EN 61326-1, IEC/EN 55032 (Class A),  
IEC/EN 61000-3-2/3

Nordamerika FCC Subpart B of Part 15 (Class A)

Kanada CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Elektromagnetische Störfestigkeit (EMS)

International / Europa IEC/EN 61326-1 
IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Sicherheit

International / Europa IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030

Nordamerika UL 61010-1, UL 61010-2-030

Kanada CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030

Mechanische Prüfungen

Klassifizierung
Vibrationsfestigkeit
Stoßfestigkeit
Freier Fall

IEC 60721-3-7
IEC 60068-2-64
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-31

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. für Betrieb –25 … +50 °C

Lagertemperatur –40 … +70 °C

Relative Feuchte 5 … 95 %, nicht kondensierend

Sicherheitsfunktionen

Standards ISO 13849-1, EN 50191

Komponenten Signalleuchten SAFE/ACTIVE, INTER-
LOCK-Schlüssel, Betriebsmodustaster, 
Safety-Link-Schnittstelle, automatische 
Entladung und Messung des Reststroms

Sonstiges

Gewicht 12,1 kg (USX) 		… 15,6 kg (UHH)

Abmessungen (B x H x T,  
ohne Griff)

364 × 263 × 225 mm

Schnittstellen 3 PoE Ethernet-Ports
1 USB-Port Typ C
1 USB-Port Typ A
4 Erweiterungs-Ports
1 Safety-Link-Schnittstelle

Zertifikate

Entwickelt und hergestellt 
in einem gemäß ISO 9001 
zertifizierten Betrieb

IEC 61850

GOOSE/R-GOOSE

Standards IEC 61850-8-1, IEC 61850-90-5

Publishing (Ausgabe) 360 virt. Binärausgänge, 128 (R-)GOOSE

Subskription 360 virt. Binäreingänge, 128 (R-)GOOSE

Sampled Values

Standards IEC 61850-9-2, IEC 61869-9

Publishing (Ausgabe) 4 Datenströme 3

max. 32 Signale pro Datenstrom 
max. 24 Signale insgesamt konfigurierbar

Subskription 2 Datenströme
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