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CT Analyzer 

Was ist neu in Version 5.40 und 5.40 SR1? 
Vergleich mit Version 5.30  
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1   Neue Funktionen und Verbesserungen 

Die Version 5.40 der CT Analyzer Suite bietet folgende neue Funktionen und Verbesserungen. 
 

 

1.1   Neue Funktionen im ‚Berechnung‘-Modul  

Das ‚Berechnung‘-Modul wurde um neue Funktionen zur Analyse von Ergebnissen von 
Stromwandlermessungen erweitert. 

1.1.1   Zusätzliche Parameter können für die Klassen M, P, PX und PXR für komplette Anschlüsse und 
zwischen Anschlüssen gemessen und bewertet werden 

IEC-Klassen M: 

• FSi 
IEC-Klassen P: 

• ALF (εci@ALFi) 
IEC-Klassen PX, PXR: 

• εt 

• Ek 

• Ie 

• Ie1 

• Kx 

• Rct 
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1.1.2   Klasse nach Prüfung ändern 

Im ‚Berechnung‘-Modul ist es jetzt möglich, die Klasse nach der Prüfung zu ändern und einen Prüfbericht für 
einen anderen Klassen-Bemessungswert zu erstellen. 

 
 

1.1.3   Fehlerdiagramm 

Ein Fehlerdiagramm (oder Fehler-Parallelogramm für IEEE-Klassen) wurde hinzugefügt, um die 
Klassengrenzen und berechnete Verhältnis- und Phasenfehler abzubilden. 
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1.1.4   Interaktive Werte aus der Magnetisierungskurve 

Eine neue Ansicht mit interaktiven Mauszeigern und zusätzlichen Werten für die Analyse der gemessenen 
Magnetisierungskurve wurde hinzugefügt. 

  

1.2   Neutralleiterverluste in dreiphasigen Bürdenmessungen ausschließen 

In dreiphasigen Bürdensystemen können die Verluste des Neutralleiters (die während eines symmetrischen 
Betriebs des Leistungssystems null sind) jetzt von der für die Fehlerberechnung beaufschlagten Bürde 
subtrahiert werden, indem eine zusätzliche Kurzschlussmessung durchgeführt wird. 

  

1.3   Bürden bei C-Klasse-Stromwandlern 

Jetzt können Bürdenspannungen bis hinunter zu 5 V eingegeben werden. 
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1.4   Verbesserter Dialog für Dateinamenmuster 

Die Einstellungen für das standardisierte Dateinamenmuster wurden verbessert. 

 

1.5   Weitere Verbesserungen 

• Mehrere kleine Details in den Standard-Prüfberichtvorlagen wurden verbessert 

• Die Möglichkeit zur Definition eines gemeinsamen Standardanschlusses im Einstellungen-Menü 
wurde hinzugefügt 

• Die Ansicht ‚Bewertung‘ hebt die Ergebnisse nun grün/rot hinterlegt hervor 

• Prüfberichte für mehrere Prüfungen/mehrere Kerne können nun auch angeschlossene IW enthalten 

• Jetzt können bis zu 9 Tabs gleichzeitig in der Multi-Tab-Ansicht geöffnet werden 

1.6   Verbesserungen in Version 5.40 SR1 

Zusätzlich wurden in Version 5.40 SR1 folgende Verbesserungen vorgenommen: 
 

• Auslesen der Fehlertabellen über die API 

• Korrektur des cos phi-Werts für IEEE elektronische Bürden 

• Verbesserungen an der Excel-Vorlage für Prüfberichte: 
o Behebung fehlender Übersetzungsverhältnis- und Phasenfehler-Diagramme 
o Diagramm für Magnetisierungskurven im Falle mehrerer Messungen 

• Berichtserstellung für teilweise ausgeführte Prüfungen 

• Einfaches Umschalten zwischen Rmeas und Rref für die Berechnung von FS und ALF 

• Lizenzpaket “Basic”: 
o Korrektur des Magnetisierungskurvendiagramms 
o Integration von Bürdenmessung  



  
 

 

  

Weitere Informationen und Literatur 
sowie detaillierte Kontaktinformationen 
finden Sie auf unserer Website. 

www.omicronenergy.com Änderungen vorbehalten. 


