
  
 

   

 

 

 
 

RelaySimTest 

版本 4.20 SR1 有哪些新内容 
相比版本 4.10  
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1   概览 

RelaySimTest 软件版本 4.20 进行了多个方面的改进。 

 

新版 Digital Twin (DT) 测试功能的主要改进是，允许使用 SIEMENS SIPROTEC DigitalTwin 执行系统保护测

试，只需在 RelaySimTest 中点击一下即可。 

 

发布此软件时，SIEMENS SIPROTEC DigitalTwin 是市场上仅有的保护继电器数字孪生工具。我们希望其他

保护继电器供应商也能尽快采用这种新技术，以便我们提供更广泛的测试解决方案。 

 

更多变更包括： 

• 模拟测试用例性能改进 

• 执行测试步骤期间的进度条  

• 模拟测试用例中电源的扩展频率范围 

• 执行前进行断路器/隔离开关辅助接点模拟 

• 新版 License Manager 

 

新版 License Manager 可以处理包括新 DT Testing 许可协议（一种基于用户的订阅模型）在内的许可协议。 

2   SIEMENS SIPROTEC DigitalTwin (DT) 测试 

借助 RelaySimTest 4.20 中集成的新 DT 测试功能，您可以在保护系统概念早期工程阶段没有继电器硬件的情

况下，使用 SIPROTEC DigitalTwin 以虚拟方式执行保护测试，而不必使用任何硬件。 

2.1   主要用户优势 

用户可使用 DT Testing 功能： 

 

• 在工程流程早期阶段找到保护概念中存在的设计问题 

• 在没有继电器或测试装置硬件的情况下执行测试，消除所有硬件相关限制，例如测试仪输出功率或输

出数量限制问题 

• 缩短现场故障排除时间，特别是在出厂验收测试期间 

• 确保最佳测试质量 

• 使用 RelaySimTest 重建实际故障情景，并在 DT 中回放 

• 减少测试计划中的潜在错误，随后可用于对“模拟”孪生模型（例如物理保护继电器）进行测试 

• 执行密集型测试，而不必强调使用物理继电器 
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图 1：电网编辑器中的 Digital Twin 连接 

 

您可以使用 SIPROTEC DigitalTwin 进行测试，并使用迭代闭环功能以及 RelaySimTest 中的所有测试模板。 

 

Digital Twin 不支持以下功能： 

• 行波模拟（使用硬件 TWX1） 

• 测试用例“交互系统模拟” 

• 采用低电平信号执行测试（这些测试使用 LLO2/LLX 设置） 

• 使用 GOOSE 和 Sampled Values 的测试用例 

2.2   使用 Digital Twin 执行测试前的准备工作 

以下分步指导可帮助用户了解操作。执行测试时需要 OMICRON RelaySimTest Digital Twin 许可协议（请参

阅下面新的 License Manager 工具）、SIEMENS SIPROTEC DigitalTwin（至少标准或高级版本，以提供 

COMTRADE 回放功能）以及要进行模拟的继电器 DIGSI .sim 文件。 
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图 2：SIPROTEC DigitalTwin 设置对话框准备 

2.3    Digital Twin 的配置和测试执行 

1. 使用 Digital Twin 执行测试，遵循 SIPROTEC DigitalTwin 准备设置对话框中的指导（请参阅图 2） 

2. 打开 Digital Twin Web 界面并登录。 

3. 从 DIGSI 5 导出 SIM 文件，将导出的装置上传到 Digital Twin Web 界面，以进行装置准备。 

4. 在 Digital Twin Web 界面的 Test Files 页面上创建并上传状态序列 XML 文件，然后在 Routing 

Matrix 中映射装置信号。 

5. 状态序列 XML 文件包含所有信号及其名称，可以上传到 Digital Twin 的 Web 界面。 

6. 选择装置并启动模拟（启动装置）。 

7. 复制/粘贴 API 密码。 

8. 按继续开始执行测试。现在将使用 Digital Twin 执行所有选定的模拟测试。 
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图 3：使用 Digital Twin 执行测试 

 

在被测系统中定义使用 Digital Twin 进行的测试之后，相应图标将添加到模拟测试用例： 

 

 
图 4：Digital Twin 测试用例 

 

3   License Manager 工具 

License Manager 工具显示所有连接测试用例中可用的许可协议。也可以使用新的 License Manager 工具激

活 Digital Twin（如上所示）的许可协议。 

 

1. 在 PC 上打开 License Manager，或通过应用程序菜单文件 – License Manager 启动 License 

Manager 工具。OMICRON License Manager 窗口列出现有软件和连接测试仪的所有许可协议，允许

激活或禁用软件许可协议，以及将测试仪许可协议合并到 PC 上的主文件中。 

 

2. 要将许可协议文件合并到主文件： 

► 单击将许可协议合并到主文件，打开合并许可协议窗口。 

► 浏览许可协议，将许可协议拖放到输入字段。 

► 单击合并。 
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3. 使用测试仪执行单个测试步骤，在测试仪中上传许可协议。对于测试仪许可协议，不必使用 License 

Manager 工具。 

 

 
图 5：已更新 OMICRON License Manager 

 

4   其他改进和漏洞修复 

我们还在 4.20 版本中做出以下变更： 

 

• 删除 32 位支持 

• 调整测试仪列表和“选择测试仪”对话框的风格 

• 重新设计“开关故障”设置面板  

• COMTRADE 导出：更正中性点 CT 或 VT 中的信号导出 

• 更正系统额定频率设置为非整数时的 CT 饱和度模拟操作 

• 修复远程 CMC 低电平输出的通信错误 

 

5   Changes in SR1 

This service release is only required for users of the Digital Twin feature. It fixes an issue with the Digital 
Twin license handling. 
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如需了解更多信息、阅读更多相关文章 

以及我们全球各地办事处的详细 

联系方式，请访问我们的网站。 

www.omicronenergy.com 如有变更，恕不另行通知。 
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