
Le CMC 500 
Équipement de test polyphasé modulaire et outil de mise 
en service des relais de protection
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Le CMC 500 permet de relever efficacement les défis 
actuels dans le domaine de la technologie de protection 
liés au vieillissement des infrastructures, à l'élargissement 
des réseaux électriques et à la pénurie croissante de main 
d'œuvre spécialisée.

Cet équipement de test léger et robuste assure un niveau 
toujours élevé de tests de qualité en un temps minime. 
Cette solution polyvalente est incomparable en matière de 
sécurité, de cybersécurité et pour faire face à l'avenir.

HAUTEMENT EFFICACE

>	 Des approches de test standardisées et 
modernes permettent de gagner un temps 
considérable lors de la préparation et de 
l'exécution des tests

>	 Dépannage rapide et facile grâce à la 
convivialité inégalée du logiciel

>	 Documentation complète et automatique 
des résultats des tests

FIABLE

>	 Coffret léger et durable pour une utilisation 
sur le terrain

>	 Développé et testé conformément aux 
normes internationales reconnues

>	 Essai d'endurance sur plusieurs jours de 
chaque équipement avant la livraison

La nouvelle référence en matière de tests de protection
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POLYVALENT

>	 Test des relais de protection, des transformateurs 
de courant, des disjoncteurs, etc.

>	 Dépannage et analyse à l'aide de l'enregistrement 
de signaux hybrides

>	 Équipement flexible avec jusqu'à 7 sorties de 
tension et 10 sorties de courant

COMPATIBLE AVEC LA NORME CEI 61850

>	 Interfaces réseau intégrées pour les IED de type CEI 61850

>	 Prise en charge des protocoles de communication les plus 
récents (GOOSE, R-GOOSE, MMS, Sampled Values avec des 
datasets configurables conformément à la norme CEI 61869)

>	 Facilité d'adaptation des plans de test existants aux 
installations numériques

SÛR À UTILISER

>	 Réduction des risques de danger électrique 
grâce à des fonctions de sécurité complètes

>	 Montage de test organisé :  
toutes les bornes du même côté

CYBERSÉCURISÉ

>	 Protection complète contre les cybermenaces

>	 Sécurisation du démarrage, communication 
cryptée, firmware inviolable et bien plus encore
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Ajustement simplifié des procédures et 
des paramètres de test

>	 Importation rapide des paramètres spécifiques 
aux relais et au réseau dans différents formats 
de fichiers

>	 Intégration sans effort de tests et de normes 
supplémentaires tels que la norme CEI 61850

Qu'ils soient entièrement automatisés ou manuels, le CMC 500 permet de réaliser des tests 
plus efficaces et reproductibles, tout en offrant un niveau de détail plus élevé. Grâce à notre 
bibliothèque de modèles de tests, il n'est pas nécessaire de commencer la préparation 
en partant de zéro. Une fois qu'un plan de test a été défini, il peut être exécuté aussi 
souvent que nécessaire, même des années plus tard. Cela permet d'utiliser le réseau 
électrique de manière fiable tout au long du cycle de vie des équipements et crée les 
conditions d'une documentation complète et traçable des résultats des tests, ainsi 
que d'une procédure de test cohérente.

Réduction considérable de la préparation des tests

>	 Procédure de test parfaitement organisée par simple 
pression d'un bouton : Protection Testing Library (PTL) avec 
des modèles pour plus de 500 types de relais

>	 Modèles de test pour tester l'ensemble des systèmes

Efficacité de test inégalée

Notre savoir-faire pour les relais ABB à ZIV : la PTL contient des procédures de 
test recommandées pour les relais de tous les fabricants actuels.

PLUS RAPIDE
pour des tests récurrents

JUSQU'À 80 %

d'une qualité constante
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Réalisation des tests en très peu de 
temps, y compris le rapport

>	 Tests normalisés et automatisés

>	 Utilisation intuitive 

>	 Résultats des tests résumés et exportables 
pour des rapports transparents

Efficacité de test inégalée

Réutilisation des plans de test

>	 Plans de test de mise en service facilement 
réutilisables pour la maintenance, après 
les incidents et pendant les mises à jour 
du firmware

>	 Comparaisons à long terme entre les 
résultats des tests

>	 Qualité de test toujours élevée pour 
l'ensemble du personnel de test grâce à la 
normalisation

PLUS RAPIDE

POUR DES VÉRIFICATIONS 
RAPIDES : CMC SWIFT

>	 Tests manuels rapides à l’aide d’un 
appareil mobile (Android, iOS et Windows)

>	 Utilisation pratique et intuitive

>	 Idéal pour les vérifications de polarité  
et de câblage

pour des tests récurrents

JUSQU'À 80 %

d'une qualité constante
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Validation complète du système de protection

Deux paradigmes de test puissants permettent d'examiner le système de protection sous 
des angles complètement différents. Cela permet de révéler des problèmes qui, autrement, 
resteraient indétectés. Tester chaque paramètre de relais individuel dans les moindres détails 
avec Test Universe et évaluer le comportement du système de protection dans une simulation 
de réseau réaliste avec RelaySimTest.

Test du relais de protection dans les moindres 
détails

>	 Mesurer les temps de réponse, par exemple :
>	 Excitation
>	 Déclenchement

>	 Vérifier les fonctions de protection et leurs tolérances, 
par exemple :
>	 Surintensité
>	 Protection de distance
>	 Protection différentielle

>	 Comparer simplement les paramètres existants dans 
le relais avec les valeurs attendues

>	 Les paramètres de test sont automatiquement 
ajustés aux paramètres respectifs des relais, sans 
qu'il soit nécessaire de les calculer et de les saisir 
manuellement pour chaque test

Utiliser Test Universe pour examiner en détail tous les 
paramètres clés du relais de protection. De nouveaux 
plans de test peuvent être créés à partir de zéro ou 
des paramètres peuvent être importés facilement 
pour plus de 500 types de relais stockés, y compris 

les procédures de test recommandées de notre PTL. 
Il suffit d'adapter les plans en fonction des besoins 
et de créer différentes versions, par exemple pour 
prendre en compte des modèles de relais similaires 
ou des versions de firmware différentes.

TESTS BASÉS SUR LES PARAMÈTRES
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Validation complète du système de protection

Les tests basés sur le système avec RelaySimTest 
permettent une validation complète du 
système de protection et offrent un moyen 
efficace d'identifier les erreurs de logique ou de 
conception. Quelle que soit la complexité des 
systèmes de protection, qu'ils soient situés dans 

un seul poste ou répartis dans plusieurs, qu'ils 
protègent des alimentations, des lignes, des 
transformateurs de puissance, des déphaseurs, 
des jeux de barres ou des moteurs, RelaySimTest 
permet d'avoir la confiance nécessaire vis-à-vis du 
système de protection.

Validation du système de protection

>	 Simuler le système avec des scénarios de test réalistes
>	 Variation des rapports d'injection et de charge
>	 Manœuvres
>	 Défaillances de disjoncteur
>	 Simulation dynamique de défauts
>	 Grandeurs de test adaptées en fonction de la 

réaction du système de protection (itérations en 
boucle fermée)

>	 Exécuter des tests distribués impliquant plusieurs 
CMC depuis un seul ordinateur et visualiser les 
résultats du système de protection dans un seul 
document de test

>	 Simuler des processus transitoires, tels que :
>	 Mise sous tension d'un transformateur (courant 

d'appel) 
>	 Réenclenchements automatiques (ARC)
>	 Saturation du transformateur de courant
>	 Défauts à la terre
>	 Oscillations du réseau
>	 Démarrages du moteur
>	 Ondes de propagation

TESTS BASÉS SUR LE SYSTÈME
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Il est essentiel de s'assurer que les équipements de test ne servent pas de passerelle pour les 
cyberattaques, garantissant ainsi la sécurité de l'infrastructure critique. C'est particulièrement 
important si les solutions de test sont connectées au réseau du poste. Le CMC 500 empêche 
les cyberattaques sur l'installation grâce à de nombreuses mesures de sécurité que nous avons 
intégrées dans le développement dès le début.

Protection continue

Le CMC 500 est le premier équipement de test de protection 
doté d'un cryptoprocesseur sécurisé intégré. Nous avons 
suivi les principes du cycle de vie de développement logiciel 
sécurisé (SSDLC) lors du développement de l'équipement, 
comme nous le faisons pour chaque équipement de 
test OMICRON. Ce processus garantit le maintien de la 
cybersécurité tout au long du cycle de vie du CMC 500. 
Notre concept de cybersécurité à l'échelle de l'entreprise 
définit également notre approche pour combler les failles 
de sécurité dont nous avons eu connaissance. 

Large éventail de mesures

>	 Protection contre les attaques par interception et par 
usurpation : l'équipement de test est identifié en toute 
sécurité comme étant le CMC 500 au moyen d'un 
certificat numérique

>	 Protection contre l'altération du firmware : démarrage 
sécurisé et démarrage mesuré avec le module de 
plate-forme fiable (TPM2.0) conforme à la norme ISO/
CEI 11889

>	 Protection contre la divulgation d'informations sensibles : 
communication cryptée pendant le fonctionnement et 
les mises à jour du firmware, données de configuration et 
du client chiffrées

>	 Protection contre l'utilisation non autorisée : 
communication protégée par mot de passe avec le 
CMC 500

La cybersécurité dès la conception

Pour en savoir plus, consulter  
omicronenergy.com/product-security
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Sécurité en plusieurs étapes

Le CMC 500 n'émet des signaux de test que lorsque la clé 
INTERLOCK est insérée et après avoir appuyé sur le bouton 
du mode de fonctionnement. Les utilisateurs sont ainsi 
protégés contre les tensions dangereuses survenant en de-
hors de la procédure de test définie. Des voyants lumineux 
sur l'équipement indiquent clairement l'état des sorties 
analogiques. Une interface permettant de connecter un 
bouton d'arrêt d'urgence externe facilite l'établissement de 
montages de test sûrs conformément à la norme EN 50191.

Les responsables des tests de protection travaillant dans les postes sont exposés à un risque 
accru de dangers électriques. La sécurité de votre équipe ne doit pas être laissée au hasard. Le 
CMC 500 représente une nouvelle norme industrielle en matière de sécurité des utilisateurs. 
Un concept de sécurité en plusieurs étapes permet de réduire au maximum les risques 
électriques. Nous avons développé le système conformément aux normes internationales 
établies dans le domaine de la sécurité fonctionnelle (ISO 13849-1).

Exécution guidée des tests

Les instructions de sécurité et de câblage 
sont intégrées dans les séquences de test, ce qui permet 
de détecter les risques lors de l'exécution des tests et de 
réduire les erreurs. Les procédures de test standardisées 
permettent d'éviter les contraintes de temps et les erreurs 
d'inattention. Grâce aux nouvelles fonctions de sécurité, 
le CMC 500 permet également un recâblage sans risque 
lorsque l'équipement est sous tension.

Sécurité maximale

Un bouton de mode 
de fonctionnement 
empêche la génération 
accidentelle de signaux

Une clé INTERLOCK 
empêche toute 
utilisation non 
autorisée

Des voyants 
lumineux indiquent 
l'état des sorties

Un ou plusieurs boutons d'arrêt 
d'urgence externes assurent une plus 
grande sécurité (bientôt disponible)
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Une solution polyvalente

Pour qu'un système de protection fonctionne de manière fiable, il faut que tous les éléments 
concernés interagissent correctement pour éliminer un défaut. Les transformateurs de mesure 
et les disjoncteurs doivent également fonctionner correctement et être correctement câblés 
au relais de protection. Outre les tests de protection, le CMC 500 polyvalent facilite l'analyse 
de ces éléments et fournit des outils de dépannage complets pour la mise en service initiale 
et la remise en service. Grâce à des amplitudes de courant allant jusqu'à 450 A, l'injection 
primaire permet de vérifier l'ensemble du chemin du signal. Le CMC 500 est également 
adapté aux tests spéciaux grâce à une large gamme d'accessoires.

Relais de protection

>	 Toutes les générations, des relais électromé-
caniques à forte charge aux IED entièrement 
numériques conformes à la norme CEI 61850

>	 GOOSE, R-GOOSE, MMS, Sampled Values avec 

Transformateurs de courant

>	 Avec le logiciel CMC CT-Check

>	 Calcul de la polarité, du rapport de 
transfert, de la phase, de la résistance 
d’enroulement, du coude et de la charge

>	 Montage de test simple et sûr

Transducteurs
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ANALYSE ET DÉPANNAGE 
AVEC ENERLYZER

>	 Dépannage efficace pendant la mise en service 
et après les incidents

>	 Analyse des courants d'appel des transfor-
mateurs, des opérations de commutation 
des disjoncteurs, de la synchronisation, des 
démarrages des machines tournantes et de la 
qualité d'énergie

>	 Mesure complète en temps réel et enregistre-
ment de signaux de Sampled Values, GOOSE et 
signaux classiques avec 10 canaux

>	 Analyse immédiate du signal avec une 
fréquence d'échantillonnage élevée (40 kHz)

Une solution polyvalente

Mesure du temps d'ouverture/fermeture d'un disjoncteur avec 
EnerLyzer

Disjoncteurs

>	 Avec le logiciel EnerLyzer

>	 Tests des temps

>	 Analyse du courant bobine

Une plus grande diversité 
d’applications grâce aux 
accessoires

>	 Synchronisation horaire

>	 Tests de câblage et de polarité

>	 Relais avec ports d’entrée pour capteurs 
(transformateurs de mesure basse puissance)

>	 Relais de protection à onde de propagation

>	 Et bien plus encore...

Pour découvrir notre gamme 
d’accessoires pour le CMC 500 :

omicron.energy/cmc500-links
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MODULES DE GÉNÉRATEURS

Type HType U, type S et type V

Une flexibilité totale de votre travail

Il est possible de régler le CMC 500 pour qu'il s'adapte parfaitement à vos besoins et applica-
tions. L'équipement est disponible en cinq versions différentes comprenant quatre modules 
de générateur puissants et précis. De plus, chaque version peut être équipée en option de 
dix entrées de mesure analogiques et d'une entrée de mesure CC.

Utiliser un montage en parallèle pour tester toutes les sorties des canaux de courant avec des 
amplitudes monophasées ou polyphasées plus importantes. Des puissances de sortie plus 
élevées, par exemple pour tester des relais à forte charge, peuvent être obtenues avec des 
sorties de courant de même amplitude connectées en série.

Configurateur du CMC 500 

Déterminer la configuration idéale pour 
votre application !

omicron.energy/cmc500-cpq

Type U
4 phases 300 V ou 30 A

Type H
3 phases 60 A

Type V
3 phases 300 V et 1 phase 300 V ou 30 A

Type S
3 phases 300 V ou 30 A

>	 Commutable entre 300 V et 30 A  
(30 A pendant 2 secondes, 15 A en continu)

>	 Précision inégalée de l'amplitude, de la fréquence et 
de la phase à des puissances de sortie élevées par canal 
(> 150 W)

>	 Large plage de fréquence jusqu'à 5 kHz

>	 Très haute qualité du signal (THD)

>	 Amplitudes de courant élevées de 60 A par canal  
(pendant 2 secondes, 30 A en continu) 

>	 Puissance de sortie très élevée par canal (> 350 W)

>	 Plage de fréquence étendue jusqu'à 3 kHz
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Une flexibilité totale de votre travail

VERSIONS DE L'ÉQUIPEMENT

USH – la version la plus polyvalente

>	 Pour les applications exigeant une grande précision 
et une grande amplitude 

>	 Jusqu'à 10 courants et 7 tensions

>	 Protection des transformateurs à trois enroulements, 
contrôle de synchronisme, compteur d'énergie et 
bien plus encore

USX – la version légère et précise

>	 Pour les applications de relais 1 A avec des exigences 
de précision élevées

>	 Jusqu'à 7 courants et 7 tensions

>	 Protection des transformateurs à deux enroulements, 
contrôle de synchronisme, compteur d'énergie et 
bien plus encore

UHH – la version la plus puissante

>	 Pour les applications exigeant une grande puissance 
de sortie et une grande amplitude 

>	 Jusqu'à 10 courants et 4 tensions

>	 Protection des transformateurs à trois enroulements, 
relais à forte charge, injection primaire et bien plus 
encore

UHX – la version légère et puissante

>	 Pour les applications de relais 5 A avec des 
amplitudes plus importantes

>	 Jusqu'à 7 courants et 4 tensions

>	 Protection des transformateurs à deux enroulements, 
injection primaire et bien plus encore

VHX – la version triphasée

>	 Pour les applications dans le réseau de distribution

>	 Jusqu'à 4 courants et 4 tensions

>	 Protection de surintensité directionnelle, protection 
de distance et bien plus encore

Poids Courants 
polyphasés

Courants 
monophasés

Tension

14,9 kg 7 × 30 A + 3 × 60 A 
6 × 60 A 
3 × 120 A

1 × 360 A 7 × 300 V

Poids Courants 
polyphasés

Courants 
monophasés

Tension

12,1 kg 7 × 30 A 
3 × 60 A

1 × 180 A 7 × 300 V

Poids Courants 
polyphasés

Courants 
monophasés

Tension

15,6 kg 4 × 30 A + 6 × 60 A 
4 × 30 A + 3 × 120 A 
3 × 150 A

1 × 450 A 4 × 300 V

Poids Courants 
polyphasés

Courants 
monophasés

Tension

12,9 kg 4 × 30 A + 3 × 60 A, 
3 × 90 A

1 × 270 A 4 × 300 V

Poids Courants 
polyphasés

Courants 
monophasés

Tension

12,4 kg 3 × 60 A + 1 × 30 A 1 × 180 A 4 × 300 V
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Caractéristiques techniques

Module de sortie de courant élevé HSorties analogiques

Modules de sortie analogique convertibles U, S et V

Module U S V

Courant Polyphasé (L-N) 4 × 3 × 1 × 30 A

Monophasé (LLL-N) 1 × 1 × – 90 A

Tension Polyphasée (L-N) 4 × 3 × 4 × 300 V

Monophasée (L-L) 2 × – 2 × 600 V

Module H

Polyphasé (L-N) 3 × 60 A

Monophasé (L-L) 1 × 180 A

Puissance de sortie (CA) Valeur type Valeur garantie

Courant Triphasée, symétrique 250 W à 15 A 200 W à 15 A

Monophasé, 
puissance élevée

500 W à 15 A 400 W à 15 A

Monophasé, 
amplitude élevée

630 W à 39 A 510 W à 39 A

Tension Triphasée, symétrique 140 W à 300 V 115 W à 300 V

Monophasée, 
puissance élevée

405 W à 300 V 315 W à 300 V

Monophasée, 
amplitude élevée

280 W à 600 V 225 W à 600 V

Puissance de sortie (CA) Valeur type Valeur garantie

Triphasée, symétrique 450 W à 30 A 350 W à 30 A

Monophasée, forte puissance 900 W à 30 A 700 W à 30 A

Monophasée, amplitude élevée 1 200 W à 75 A 1 000 W à 75 A

Configuration VHX UHX USX UHH USH

Nombre 7 7 7 10 10

Courant Sortie A 1 × 30 A 4 × 30 A 4 × 30 A 4 × 30 A 4 × 30 A

Sortie B 3 × 60 A 3 × 60 A 3 × 30 A 3 × 60 A 3 × 30 A

Sortie C – – – 3 × 60 A 3 × 60 A

Tension Sortie A 4 × 300 V 4 × 300 V 4 × 300 V 4 × 300 V 4 × 300 V

Sortie B – – 3 × 300 V – 3 × 300 V

Durée de sortie

Courant 0 à 15 A continu

30 A activation 2 s, désactivation 10 s

Tension 0 à 600 V continu

Durée de sortie

0 à 30 A continue

60 A activation 2 s, désactivation 10 s

Plages de sortie

Courant Plage I 0 à 1,25 A

Plage II 0 à 6 A

Plage III 0 à 30 A

Tension Plage I 0 à 75 V

Plage II 0 à 300 V

Plages de sortie

Plage I 0 à 1,25 A

Plage II 0 à 60 A

Précision de l'amplitude1 Valeur type Valeur garantie

Courant ≤ 100 Hz 0,05 + 0,01 0,10 + 0,03

Tension ≤ 100 Hz 0,03 + 0,005 0,07 + 0,01

Précision de l'amplitude1 Valeur type Valeur garantie

≤ 100 Hz 0,07 + 0,02 0,14 + 0,03

Précision de phase Valeur type Valeur garantie

50/60 Hz 0,1° 0,2°

THD + N Valeur type Valeur garantie

60 A/55 Hz < 0,02 % < 0,05 %

Précision de phase Valeur type Valeur garantie

Courant 50/60 Hz 0,03° 0,10°

Tension 50/60 Hz 0,02° 0,05°

THD + N Valeur type Valeur garantie

Courant 30 A/55 Hz < 0,03 % < 0,05 %

Tension 300 V/55 Hz < 0,03 % < 0,05 %

Plage de fréquence

0 à 5 kHz

Plage de fréquence

0 à 3 kHz

Entrée de mesure CC (en option)

Plage de mesure de tension ± 10 mV, ± 100 mV, ± 1 V, ± 10 V

Plage de mesure de courant ± 1 mA, ± 20 mA

Sorties binaires

Type 4 relais

Pouvoir de coupure Imax. : 8 A/Pmax. : 2 000 VA à 300 VCA

Imax. : 8 A/Pmax. : 50 W à 300 VCC

Entrées binaires

Nombre 10 (entièrement isolées individuellement)

Modes À potentiel libre, sensible au potentiel

Critères de déclenchement Commutation de contacts à potentiel 
libre, tension d'entrée par rapport au seuil

Fréquence d'échantillonnage 10 kHz (résolution de 100 µs)

Durée de mesure max. Illimitée

Sortie auxiliaire CC

Plage de tension 12 à 264 VCC

Puissance active 120 W/2 A pendant 2 s
50 W/0,8 A en continu
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Caractéristiques techniques

Toutes les données spécifiées sont garanties avec un niveau de confiance 
de 99 % (k = 2,58), sauf indication contraire. OMICRON garantit les données 
spécifiées pour une période définie (1 ou 2 ans) lorsque l'équipement est 
utilisé dans les conditions de spécification mentionnées dans le manuel.

1	 ± (% de la valeur de consigne + % de la plage) minimum 
2	 Analogique, binaire, Sampled Values et GOOSE 
3	 RelaySimTest : 4, Test Universe : 3

Entrées analogiques (en option)

Nombre 10 (entièrement isolées individuellement)

Plages de mesure (valeur efficace) 10 mV/100 mV/1 V/10 V/100 V/600 V

Fréquence d'échantillonnage 10 kHz, 40 kHz (configurable)

Précision de l'amplitude 1  
(100 mV à 100 V, < 1 kHz)

0,08 + 0,03 (valeur garantie)

Grandeurs de mesure 
analogiques

I, V (CA/CC, valeur efficace et instantané), φ, 
f, P, Q, S, harmoniques (jusqu'à 100e), df/dt

Enregistrement hybride 2 avec 
les sorties analogiques activées

Avec option logicielle EnerLyzer

Synchronisation horaire

Horloge du système interne

Dérive de fréquence < ± 0,37 ppm/24 h 
< ± 4,6 ppm/20 ans

CMC 500 vers référence externe

Précision de temps absolue 
(tension/courant)

< 1 μs valeur type, < 5 μs valeur garantie

Vers tension externe Signal de référence sur entrée binaire 10 : 
10 à 600 V/15 à 70 Hz

Precision Time Protocol (PTP) IEEE 1588-2008 
IEEE C37.238-2011 (profil de puissance) 
CEI/PAS 61850-9-3 (profil de réseau)

Alimentation électrique

Nominale 100 à 240 V, 50/60 Hz, 10 à 15 A

Fiabilité de l'équipement

Interférence électromagnétique (IEM)

International/Europe IEC/EN 61326-1, IEC/EN 55032 (Classe A),  
IEC/EN 61000-3-2/3

États-Unis FCC Sous-partie B de la Partie 15 (Classe A)

Canada CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)

Susceptibilité électromagnétique (SEM)

International/Europe IEC/EN 61326-1 
IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Sécurité

International/Europe IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030

États-Unis UL 61010-1, UL 61010-2-030

Canada CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030

Tests mécaniques

Classification
Vibrations
Chocs
Chute libre

CEI 60721-3-7
CEI 60068-2-64
CEI 60068-2-27
CEI 60068-2-31

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement -25 à +50 °C

Température de stockage -40 à +70 °C

Humidité relative 5 à 95 %, sans condensation

Fonctions de sécurité

Normes ISO 13849-1, EN 50191

Composants Voyants SAFE/ACTIVE, clé INTERLOCK, 
bouton du mode de fonctionnement, 
interface Safety Link, décharge automa-
tique et mesure du courant résiduel

Divers

Poids 12,1 kg (USX) 	à 15,6 kg (UHH)

Dimensions (L x H x P,  
sans les poignées)

364 × 263 × 225 mm

Interfaces 3 ports Ethernet PoE
1 port USB de type C
1 port USB de type A
4 ports d'extension
1 port SafetyLink

Homologations

Développé et fabriqué selon 
le système d'accréditation 
ISO 9001

CEI 61850

GOOSE/R-GOOSE

Normes CEI 61850-8-1, CEI 61850-90-5

Publication 360 sorties binaires virtuelles,  
128 (R-)GOOSE

Abonnement 360 entrées binaires virtuelles,  
128 (R-)GOOSE

Sampled Values

Normes CEI 61850-9-2, CEI 61869-9

Publication 4 flux 3

max. 32 signaux par flux  
max. 24 signaux configurables au total

Abonnement 2 flux

La fiche technique détaillée et les références 
commerciales sont disponibles ici :

omicron.energy/cmc500-links
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Les publications suivantes fournissent des renseignements supplémentaires 
sur les solutions décrites dans la présente brochure :

OMICRON est une société internationale qui travaille avec passion sur des idées visant à rendre les réseaux d’éner-
gie électrique sûrs et fiables. Nos solutions novatrices sont conçues pour relever les défis actuels et futurs de notre 
industrie. Nous allons toujours plus loin pour donner plus de moyens à nos clients : nous réagissons à leurs besoins, 
fournissons une assistance locale remarquable et partageons notre expertise.

Au sein du groupe OMICRON, nous étudions et développons des technologies innovantes pour tous les domaines 
des réseaux d’énergie électrique. Les clients du monde entier font confiance à la précision, à la rapidité et à la qualité 
de nos solutions fiables et conviviales de tests électriques pour les équipements moyenne et haute tension, tests de 
protection, tests de postes numériques et cybersécurité.  

Fondée en 1984, OMICRON s’appuie sur des décennies d’expertise approfondie dans le domaine de l’ingénierie de 
l’alimentation électrique. Une équipe dévouée de plus de 1 300 employés fournit des solutions avec une assistance 
24 h/24 et 7 j/7 sur 23 sites dans le monde et travaille pour des clients dans plus de 170 pays.

Emotions are energy. Our energy moves.

Bougez avec nous ! Scannez le QR code pour découvrir nos événements, 
nos formations et nos produits. Restez connecté en nous suivant sur les 
réseaux sociaux.

RelaySimTest
Logiciel de tests de protection basés sur le système
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