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Rectificador de trigger de CA a CC
Instrucciones de seguridad
u Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, asegúrese de haber leído este documento, así como el

manual de uso seguro del equipo de prueba CMC, y de haber comprendido perfectamente todas las
instrucciones.

u No utilice nunca el CMTAC 1 para mediciones directas en circuitos de red eléctrica. El CMTAC 1 no está
clasificado para ninguna categoría de medición.

u Utilice el CMTAC 1 exclusivamente junto con los equipos de prueba OMICRON mencionados en "Uso
previsto". El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de una utilización
distinta de la prevista. En caso de duda, póngase en contacto con la asistencia de OMICRON.

u Si el dispositivo o algún accesorio está dañado o no parece funcionar correctamente, no lo utilice.
u No abra el CMTAC 1 ni extraiga ninguno de sus componentes.

Uso previsto
El CMTAC 1 es un accesorio para los equipos CMC 356, CMC 256plus, CMC 353 y CMC 310 de
OMICRON. El CMTAC 1 funciona como rectificador de trigger de CA/CC.

Descripción

t

t

t

Tdeglitch Tdeglitch

Vth

El puente rectificador del CMTAC 1 convierte una tensión de entrada
de CA en una tensión de CC pulsante. La salida del CMTAC 1 se
conecta a una entrada binaria del equipo de prueba CMC. Para
utilizar el CMTAC 1 como fuente de trigger, utilice la función de
antirruido de la entrada binaria. De lo contrario, el equipo de prueba
CMC se dispararía en cada semionda de la señal de tensión.

 AVISO

Muerte o lesiones graves por arco eléctrico
Las tomas N de los grupos de entradas binarias/analógicas están conectadas internamente (p. ej. 1 con
2, 3 con 4). Esto podría provocar un cortocircuito de la señal de tensión conectada sobre el CMTAC 1.
El CMTAC 1 no tiene protección interna contra cortocircuitos.
Un CMTAC 1 dañado podría provocar un cortocircuito de la señal de tensión en prueba.
u Cuando mida una señal de tensión con el CMTAC 1, utilice sólo una entrada binaria de un grupo de

potencial. No conecte la segunda entrada del grupo.
u Asegúrese siempre de que la señal de tensión conectada esté protegida por un fusible o un MCB de

6 A o menos.
u Utilice cables de prueba de seguridad con fusible si la corriente nominal del fusible o MCB que

protege la señal de tensión en prueba pudiera superar los 6 A.
u Verifique el correcto funcionamiento del CMTAC 1 utilizando las salidas de tensión del CMC antes de

conectarlo al equipo en prueba.
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Conexión del CMTAC 1 al equipo de prueba CMC
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u Conecte 0...300 V de CA a la entrada del CMTAC 1.
u Conecte su salida CC a la ENTRADA BINARIA del equipo de prueba CMC.

Grupo de potencial Grupo de potencial

CMTAC 1 Entrada binaria no utilizada

Ajustes recomendados
Para disparar sobre señales de tensión CA de
50/60 Hz, utilice los siguientes ajustes:

• Vumbral = Vnominal/3
• Tantirruido = 3 ms
• Tantirrebote = 0 ms

Ejemplo:

• Vnominal = 230 V (tensión nominal)
• Vumbral = Vnominal/3 = 230/3 = 77 V (tensión umbral)

u Ajuste el Tiempo de antirrebote y Tiempo de antirruido en los ajustes de Dispositivo del Equipo en
prueba.

u Ajuste la Tensión nominal y la Tensión de umbral para la entrada binaria correspondiente en la
Configuración del Hardware.

Para más ayuda, consulte la Ayuda del software.

Datos técnicos
Descripción Datos
Tensión máxima 300 VCA

Corriente máxima admisible de cortocircuito 6 A
Sobretensión máxima admisible 1.000 V
Temperatura de funcionamiento 0 … 50 °C
Temperatura de almacenamiento 25 … 70 °C
Altitud máxima 2.000 m
Humedad 5 … 95 % de humedad relativa; sin condensación

Centros de servicio de OMICRON
Para conocer la dirección de los Centros de Servicio OMICRON de su zona, visite nuestra página web
www.omicronenergy.com.
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