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ARCO Control 

O que há de novo na versão 1.60 
Em comparação com a versão 1.50 
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1   Geral 
O ARCO Control 1.60 é uma atualização recomendada a todos os usuários, que oferece aprimoramento de 
recursos e resolve alguns problemas. 
 
As principais mudanças em comparação com o ARCO Control 1.50 estão listadas abaixo. Inúmeras outras 
pequenas melhorias e correções também foram implementadas, mas não são mencionadas aqui. 

2   Novidades 

2.1   Testes de proteção anti-ilhamento na ferramenta de teste Pick-Up 
A ferramenta de teste Pick-up agora conta com modos adicionais para testes de proteção anti-ilhamento. 
São eles: 
 
> Os modos Estágio de tensão 2 e Estágio de frequência 2 permitem testar as funções de proteção 

do estágio 2 usando um método de rampa de pulso, evitando o acionamento da proteção do estágio 
1. 

>  O modo Deslocamento de vetor permite testar os deslocamentos de ângulo de fase da tensão. 
> O modo RoCoF permite testar as funções de proteção da taxa de alteração de frequência utilizando 

o método de gradiente de frequência. 
 
Além disso, as configurações de pré-falta agora estão disponíveis em todos os modos. Essas configurações 
permitem a emissão de sinais normais por um período especificado antes da simulação da falta real. Os 
temporizadores também foram ampliados para suportar durações de disparo mais longas, facilitando o 
trabalho em usinas solares que exigem tempos de disparo superiores a dez minutos. 
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2.2   Exportação personalizável em PDF para relatórios mais inteligentes 
O ARCO Control agora permite salvar relatórios em formato PDF, o que facilita o compartilhamento e o 
arquivamento dos resultados de teste. Você pode optar por incluir registros de eventos detalhados e 
diagramas de tempo no relatório. Você também tem a opção de exportar em formato de página A4 ou 
Carta. 
 

 

2.3   Fatores de correção e conexão de fase ajustáveis no modo de plano de teste 
Agora você pode ajustar os fatores de correção de tensão e a conexão de fase diretamente dentro de 
planos de teste individuais. Esse novo recurso permite adaptação flexível a diferentes condições de 
sistema, sem a necessidade de criar um plano de teste separado para cada sistema em teste. Ao habilitar a 
personalização no nível de parâmetros, a atualização simplifica os fluxos de trabalho dedicados à 
configuração de teste e aumenta a escalabilidade em diversos ambientes de teste. 
 
Observação: As relações de TP e de TC não podem ser alteradas nesse modo. 
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3   Alterações menores 
> ReCoPlan: alterar a conexão de fase para entradas de corrente agora atualiza os sinais de disparo 

e fechamento de forma visível, proporcionando um feedback mais claro durante a configuração. 
> ReCoPlan: abrir um plano de teste de amostra não altera mais a última localização de pasta 

utilizada, o que torna a navegação de arquivos mais fluida e intuitiva. 
> Melhoria no fluxo de trabalho de relatórios: cancelar a criação de relatórios pela primeira vez não 

impede mais o acesso à caixa de diálogo Salvar relatório, permitindo que você continue sem 
reiniciar o processo. 

> Gerenciamento de vulnerabilidades: todos os componentes de software foram atualizados para 
corrigir vulnerabilidades conhecidas e garantir alinhamento com as normas de segurança mais 
recentes. 

4   Problemas corrigidos 
> O problema na ferramenta de teste Pick-up que causava falha da aplicação ao usar rampas 

automáticas com 'from = to' foi resolvido. 
> Os tempos de carga na ferramenta de teste Sequência de disparo agora são rotulados 

corretamente no caso de religador/religamento bem-sucedido. 
> O somador de tempo de sobrecorrente na ferramenta de teste Características de tempo de 

disparo agora realiza o cálculo correto. 
> As barras de progresso na ferramenta de teste Restauração agora funcionam como pretendido 

para trabalhos em religadores de linha ou de ponto médio (N/F) – abertas por falta a montante. 
> Anteriormente, determinados valores de tensão podiam gerar mensagens de erro. Esse problema 

foi resolvido. 
> Quebras de linha desnecessárias em relatórios foram removidas, resultando em layouts mais limpos 

e documentação com aparência mais profissional. 
> Diversas pequenas correções foram feitas na interface do usuário. 
 



  
 

 

 
  

Para obter mais informações, literatura adicional, 
e informações de contato detalhadas de nossos 
escritórios internacionais, visite nosso site. 

www.omicronenergy.com Sujeito a alterações sem aviso prévio. 
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