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CT Analyzer

Evaluacion, calibracion y pruebas de los transformadores de corriente
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Analice su transformador de corriente (TC) con solo pulsar un boton

Como funciona el CT Analyzer

>

Inyecta sefiales de prueba baja en el lado secundario
del TC

Determina los parametros del circuito del TC

Identifica todos los parametros relevantes de
rendimiento del CT

Muestra todos los pardmetros relevantes del TCy
su precision en diferentes corrientes y cargas

Evalua el TC en funcion de la norma seleccionada

Determina los pardmetros de la placa de
caracteristicas del TC

Desmagnetiza el TC después de la prueba

Rango de mediciones

>

>

>

Exactitud de relacién y fase

Resistencia del devanado

Caracteristicas de excitacion (puntos de inflexién)
Error compuesto (ALF, ALFi, FS, FSi, V,)
Impedancia de la carga

Clases y pardmetros transitorios del TC
(TPS, TPX, TPY y TPZ)

Factor de dimensionamiento de transitorios (Ktd)

Si falta/se desconoce: Tipo de TC, clase, relacion,
punto de inflexién, factor de potencia, carga nominal,
carga funcional, resistencia del devanado primario y
secundario

Magnetismo residual y remanencia

Evaluacién inmediata buena/mala

SEGURO

senales de prueba bajas




Caracteristicas adicionales

> Simule diferentes cargas y corrientes

¢Un cambio en la carga influira en la precisién del TC
medido? Solo debe conseguir que el CT Analyzer vuelva
a calcular los resultados de diferentes cargas y corrientes
primarias sin volver a llevar a cabo la medicion.

> Analice el efecto de la saturaciéon del TC

Puede exportar los resultados de la medicién a un software
de simulacién de red, como RelaySimTest o NetSim,

con el fin de analizar el comportamiento del sistema de
proteccion bajo los efectos de la saturacién del TC.
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> Mida la relacidén de TP

Puede realizar mediciones de la relacion de los
transformador de potencial (TP) inductivos.

> Multimetro

Puede utilizar el multimetro integrado con la fuente de
tension y corriente de CA/CC para las pruebas manuales,
como L, Z, R, relacién, polaridad y carga.

FACIL

prueba con un solo boton

DEMOSTRADO

usuarios en mas
de 120 paises




Pruebas de transformadores de corriente desde la produccion hasta
el mantenimiento

Pruebas a lo largo de la linea de produccidn

>

>

>

TC de prueba antes de afadir el aislamiento
Verifique los TC en varias fases de produccién
Logre un alto grado de automatizacion

Utilice una interfaz universal para controlar el CT
Analyzer desde su propio software de la linea de
produccién

Integre facilmente el CT Analyzer en su red
empresarial y el sistema ERP

Maximice su rendimiento minimizando el tiempo
de prueba

Utilice de manera confiable el CT Analyzer las
24 horas del dia y los 7 dfas de la semana

disefiado, probado y calibrado por OMICRON

Pruebas de aceptacion en fabrica

> Determine las cualidades de funcionamiento del TC
y evallelas de acuerdo con la norma deseada
(IEC, IEEE o una local)

> Cree una mediciéon de huella digital del CT Analyzer
para mejorar las comparaciones en sitio

> Verifique el disefio del TC

PRUEBA EVALU



Puesta en servicio

>

>

>

ACION

Ponga en servicio cualquier TC con rapidez y facilidad
(todas las clases de proteccion y medicién)

Compare sus resultados con las mediciones de fabrica
Verifique la conexion y la polaridad del cableado
secundario en todos los puntos de conexion, desde

los terminales secundarios del TC hasta el instrumento
conectado, como un relé o un medidor

ATA

CALIBRACION

Mantenimiento

>

Verifique el TC en (diferentes) condiciones de
funcionamiento

Recupere datos desconocidos de la placa de
caracteristicas del TC

Verifique que las conexiones y los cableados sean
correctos

Compare sus resultados con los resultados anteriores
Cree informes personalizados (digitales o impresos)

Analice la causa de un fallo de proteccién
basandose en los pardametros del TC determinados

EvalUe el comportamiento del sistema de proteccién
bajo la saturacion de TC utilizando datos reales del
TC con un software de simulacién de red, como
RelaySimTest o NetSim

Obtenga resultados fiables y estables
incluso en condiciones ambientales adversas

OMICRON
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Ventajas y desventajas de los diferentes métodos de prueba del TC

Método

Inyeccion de corriente nominal
primaria

Inyeccion de corriente primaria

Configuracién

> Transformadores de referencia y puentes de

medicion

Unidad de prueba para la medicién y el
suministro de corriente

> Utilizado en fabricas, laboratorios de o L
. ., o Utilizado durante la puesta en servicio si no es
Uso calibraciéon y montado en sitio en un . .y
-, necesaria una alta precision
camion de prueba
IP ls lP g‘g Is
Principio ’7
Y E
> Realizado con muy altas corrientes
Sequridad (magnitudes nominales y de Corrientes de hasta 1000 A
sobrecorriente)
Insuficiente para los TC de medida de
alta exactitud
Exactitud > Alta exactitud Sensible a la distorsidn transitoria si
se utilizan sefales de prueba de la
frecuencia de linea
> ~ Dos toneladas de equipo
. (camidn de pruebas, fuente de alta ~ 30 kg (sin equipo adicional, como
Movilidad . . .
corriente, cables pesados, caja de una caja de carga)
corriente, etc.)
Es necesario volver a instalar el
) . . cableado entre las pruebas Unicas
> El equipo pesado requiere de varias . | lacic laridad
) - o v realizar (por ejemplo, relacion, polaridad,
Manejo personas para contigurario y saturacién, resistencia del devanado)

pruebas

Hay que evaluar manualmente los
resultados



Inyeccion de tension secundaria

Unidad de prueba para la salida de tensiény
la medicion de la tension y la corriente

Utilizado durante la puesta en servicio o el
mantenimiento si es suficiente una simple
comprobacion de la integridad del TC desde el
lateral secundario

99

Tensiones de hasta 2 kV o superiores

Insuficiente para los TC de alta
exactitud

Sensible a la distorsion transitoria si

se utilizan sefales de prueba de la
frecuencia de linea

~20kg

Hay que evaluar manualmente los
resultados de la prueba

Se debe prestar especial atencion a
las conexiones y conductores de alta
tension

Pruebas basadas en modelos

les
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Opciones de uso de CT Analyzer: de forma auténoma o desde una

Dispone de 3 opciones diferentes para
el uso de CT Analyzer

Las distintas opciones ofrecen diferentes conjuntos de
caracteristicas

vV V V V

Funcionamiento auténomo mediante el
firmware gratuito de CT Analyzer

Introduccién de los pardmetros del TC

Mediciones y analisis

Evaluacion automatica

Visualizacién en el panel frontal de los diagramas de
cableado y de las instrucciones paso a paso

| cT ANALYZER‘

OMICRON



computadora portatil

2. Uso con PC mediante el software gratuito
CT Analyzer Suite

Introduccion de los parametros del TC
Mediciones y analisis
Evaluacion automatica

Vv V V V

Diagramas de cableado multicolor e instrucciones paso
a paso en la pantalla del PC

Definicién de normas y limites de evaluacion
Preparacion de la prueba guiada

Esquemas de conexidn detallados

Generacién automatica y visualizacién de informes
Personalizacion de las plantillas de informes

Mejora de las cualidades de funcionamiento de las
pruebas del TC de relacién multiple

vV V. V. V V V

e

* maletin de transporte disponible
opcionalmente
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e CT Analyzer Suite
del software para PC

os del TC

color e instrucciones paso

s de evaluacion
da
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alizacién de informes
as de informes

uncionamiento de las
Ultiple

ormes
la relacion de todas las

bas de relacion multiple)
[tados sin dispositivo



Accesorios opcionales disponibles

CT SB2: Caja de conexiones para las

pruebas del TC de relacion multiple

> Automatiza las pruebas de los TC de relacién
multiple

> Sin necesidad de recablear

> Mide TC de hasta 6 relaciones en una sola prueba

> Determina las relaciones de transformacion
de todas las combinaciones de los devanados
automaticamente

> Conectores separados para las medidas de la
resistencia del primario y para la medicion de la
carga del secundario

> Verifica automaticamente el cableado
antes de la medicion

> Utilicela por separado o fijada al CT Analyzer

CPOL3: Comprobador de polaridad y
cableado

> Verifica que la polaridad es correcta en todos
los terminales, desde el cableado secundario del
TC hasta el relé, el medidor u otro dispositivo
secundario

> La polaridad se verifica utilizando una sefial de
sierra inyectada por el CT Analyzer, que ejecuta
QuickTest
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Maletin de transporte multifuncional

> Maletin de transporte de alta resistencia con
ruedas

> Proteccidon contra el polvo y las gotas de agua
> Proteccion contra los dafios mecanicos

> Adecuado para envios sin supervision

f% \‘. > Puede convertirse en un banco de trabajo

‘ l > Tapa extensible y placas finales enchufables

Carro / mochila

> Posibilidad de transporte en mochila
ligeray pequefa

> Con ruedas, asa extensible y bandolera

> Proteccidn mecanica basica




Especificaciones técnicas

CT Analyzer

Exactitud Salida

Relaciéon 1..2000 error 0,02 % (tipica) / 0,05 % (garantizada) Tension de salida 0..120V

Relaciéon 2000 ...5000 error 0,03 % (tipica) / 0,1 % (garantizada) Corriente de salida 0.5A, (15A )
Relacion 5000 ...10000 error 0,05 % (tipica) / 0,2 % (garantizada) Potencia de salida 0..400 VA, (1500 VA )

Desplazamiento de fase

Resolucion 0,01 min

Datos mecanicos

Dimensiones (An. x Al. x F.) 360 x 285 x 145 mm.

Exactitud 1 min (tipica) / 3 min (garantizada)

Peso 8 kg (sin accesorios)

Resistencia del devanado

Resolucion 1mQ

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento -10 °C ... + 50 °C

Exactitud 0,05 % (tipica) / 0,1 % + 1 mQ (garantizada)

Temperatura de almacenamiento-25 °C ... + 70 °C

Alimentacidn eléctrica

Tension de entrada 100V, .. 240V,

Tension de entrada 85V,, .. 264V,

Humedad relativade 5 % ... 95 %

Hum h -
umedad sin condensacion

Certificados de institutos de prueba independientes

Informe de pruebas KEMA

permitida Inf q bas PTB
Frecuencia 50/ 60 Hz nforme € pruebas - —
Frecuencia permitida 45 Hz . 65 Hz Informe de pruebas de investigacion Wuhan HV
Potencia de entrada 500 VA
Conexién Conector CA estandar (IEC 60320)
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows 11 ™ 64 bit
Windows 10 ™ 64 bit
CT SB2
Corriente de entrada 0,2A
Dimensiones (An. x Alt. x F.) 284 x 220 x 68 mm.
Peso 2,6 kg
CPOL3
Rango de medicion del valor eficaz 1mV., .. 1000V,
Forma de sefal evaluada Sefial en diente de sierra> 100 pV,, .,

Frecuencia nominal

52,6 Hz

Impedancia de entrada

~ 1,8 MQ (estandar), ~ 3kQ (modo LoZ)

Pilas

2x 1,5V Mignon AA LR6 FR6 R6 HR6

Dimensiones (An. x Alt. x F.)

68 x 33 x 206 mm

Peso

245 g -
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Paquetes de firmware y actualizaciones
R =% =2
[e) T 0 © 00
8g 28 £8
88 8 28
g Mide la relacién, el error compuesto, la excitacién y punto de inflexion, y la resistencia del devanado L]
5 Mide y evalta los TC con clases de precision = 0.3 segtin las normas IEC e [EEE =
._.E_. Amplia el paquete estandar a clases de precision = 0.1y a normas de evaluacién adicionales u
Mediciones de fase y polaridad del cableado secundario del TC n L] n
Mediciones de error compuesto para la corriente nominal ] L] n
Medicion de error de relacién y desplazamiento de fase sin carga y con carga nominal ] L] n
Medicion de las caracteristicas de excitacion (tension/corriente)
> Tension del punto de inflexion desde 1V hasta 4 kV n n n
> Tension del punto de inflexion desde 0,1 V hasta 40 kV - - n
> (Calculo automatico de los puntos de inflexidn seguin las normas IEC e IEEE n n n
> Comparacién de la curva de excitacién con una curva de referencia - [ [
Medida de la resistencia del devanado del TC (primario y secundario) ] [ ] ]
Mediciones de precision del TC (relacion 1...25000) (desplazamiento de fase y error de relacion en funcion
de la cargay la corriente)
> |EC61869 /60044 o IEEE C57.13, clases = 0.3 - ] ]
> |EC61869 /60044 o IEEE C57.13, clases = 0.1 - - ]
% > Normas personalizadas o normas nacionales/locales - - n
E Evaluacion automatica de las cualidades de funcionamiento del TC de conformidad con la norma seleccionada - L] n
% Personalizacién de las normas de evaluacion (por ejemplo, implementacién de normas nacionales) - - n
-’E Medicién de error compuesto para las condiciones de sobrecorriente (ALF/ALFi, FS/FSi para IECy V, para IEEE) - [ [
E Determinacion de ALFy FS para IEC o V, para IEEE - L] n
% Medicion de la carga del secundario n L] n
S Funcion "Nameplate guesser" (Reconocimiento automético de placa de caracteristicas) para TC con datos desconocidos - [ [
Simulacién de los datos medidos - - n
Medicién del comportamiento transitorio de los TC de tipo TPS, TPX, TPY y TPZ - - ]
Determinacion del factor de dimensionamiento de transitorios (Ktd) - - ]
Consideracion de ciclos de servicio C-O / C-O-C-O, por ejemplo, el sistema de autorecierre - - ]
Desmagnetizacion automatica del TC después de la prueba n L] n
Control remoto con el software CT Analyzer Suite n L] n
Fuente de tension y corriente manual flexible (QuickTest) - ] n
Pruebas del TC para frecuencias de linea de 50 Hz ] L] n
Pruebas del TC para frecuencias de linea de 60 Hz n [ [
CT SB2 (caja de conexiones) para mediciones de los TC con hasta 6 tomas, incluidos los accesorios u] u] a
CPOLS3 para la verificacion de la correcta polaridad del cableado secundario en todos los puntos de conexién o o o
Software RemAlyzer para la medicion del magnetismo residual en los TC o o o
Q © Bésico > Estandar Paquete de actualizaciones de Basico a Estandar PO006569
'% g Bésico -> Avanzado Paquete de actualizaciones de Basico a Avanzado PO006570
'Té E Estandar -> Avanzado Paquete de actualizaciones de Estandar a Avanzado PO006566
g & Proteccién IEEE -> Avanzado Paquete de actualizaciones de Proteccién IEEE a Avanzado P0006567

' No compatible con la norma IEC 61869-6 B incluido O opcional — no incluido
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Paguetes, accesorios y servicios

Paquetes de firmware incluyendo accesorios Numero de producto

Para mediciones como la comprobacidn de relacion, el error compuesto, la
P P P0000853

Bésico o ! - . )
excitacion y punto de inflexién, y la resistencia del devanado

Estandar Para Ias,medlaones y la evaluacién automatica en los TC con clases de precisién = 0000846
0.3 segun las normas IEC e IEEE
Avanzado Amplia la funcionalidad del paquete estandar a clases de precision =0.1y a 0000848

normas de evaluacién adicionales

UK
A\ g

Software para PC

Software Opcion de

estandar gratuito  actualizacidn
Caracteristicas del software del PC (PO000413)
Ejecucién de pruebas guiadas mediante PC . .
Esquemas de conexién detallados . "
Informes de pruebas . .
Cémodo resumen de los resultados de las pruebas L] L]
Informes de pruebas avanzados (por ejemplo, combinaciéon de multiples pruebas) - L]
Editor de disefio de plantillas de informes - .
Vista de multiples pruebas - .
Simulacién de resultados sin necesidad de conectar CT Analyzer - "

W incluido O opcional — no incluido

Encontrard mas informacion para pedidos y descripciones de los paquetes en www.omicronenergy.com
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Accesorios Numero de
producto
CT SB2 . . -
) . . Caja de conexiones para mediciones de TC con hasta 6 tomas P0006328
incluidos accesorios
TC de formacién m ;gg(;n clase 0.5 para fines de capacitacion, FS 5, relacion £0556200
. ., _ TCde alta precision (clase 0.02) para fines de calibracion,
TC de calibracion k relaciones 2000:1 / 2000:5 P0005223
N .
CPOL3 r ) Comprob.ador de polaridad y cableado para el cableado 0009398
secundario de los TC
Devanado de 23 espiras enchufable para mediciones de
bevenando ﬁ},/ nucleos magnéticos sin devanado secundario B0593901
RemAlyzer D_etern_mna el magnetismo residual en los TC P0006790
(licencia de software adicional)
.‘\- '.\‘i\,
Maletin de transporte ' ' H‘rr Adecuado para envios sin supervision B0553701
con ruedas , J
Maletin de transporte ” - Adecuado para envios sin supervision.
multifuncion L Convertible en un banco de trabajo B1636100
Uy ",
-
Servicios de calibracion Numero de
producto
Recalibracién del TC de alta Recalibracién de TC de alta precision P0006035
precision segun la norma ISO / IEC 17025 (recomendada cada 1-2 afios)
Calibracién del nuevo Calibracién de dispositivos CT Analyzer nuevos P0006017
CT Analyzer segun la norma ISO / IEC17025 (incluido el certificado)
Recalibracion del CT Analyzer  Recalibracién del CT Analyzer segun la norma ISO / IEC 17025 PO00603 1

en servicio

(incluye certificados, recomendada cada 1-2 afios)

]



Creamos valor para a nuestros clientes con...

o

1SO 9001

Ce

Puede contar con los mas
altos niveles de seguridad
y proteccion

100%

de pruebas de

rutina de todos
los componentes de los
equipos de prueba

Calidad

Queremos que siempre pueda contar con
nuestras soluciones de prueba. Por eso hemos
desarrollado nuestros productos con expe-
riencia, pasion y cuidado, estableciendo estos
continuamente estandares innovadores en
nuestro sector.

Confiabilidad su-
perior mediante

72A

horas de pruebas de rodaje
antes de la entrega

150 9001
TOV & EMAS |§/
SO 14001
OHSAS 18001 Q/

Conformidad con las normas
internacionales




Innovacion

Pensary actuar de forma innovadora es algo
que esta profundamente arraigado en nuestros
genes. Nuestro amplio concepto del cuidado
del producto también garantiza que la inver-
sion rinda beneficios a largo plazo, por ejemplo,
con actualizaciones de software gratuitas.

... una cartera de
productos previstos para
sus necesidades

200

desarrolladores
mantienen actualizadas
nuestras soluciones

Mas del

15%

de nuestros ingresos anuales
se reinvierte en investigacion
y desarrollo

Ahorre hasta el OQ
/0% ¢

del tiempo de prueba
mediante plantillasy
automatizacion




Creamos valor para a nuestros clientes con...

242}

Asistencia técnica profesional
en todo momento

S =m0

Reparacidn y calibracién
econdmicasy sin
complicaciones

Asistencia

Cuando se requiere una asistencia rapida,
siempre estamos a su lado. Nuestros técnicos
altamente cualificados estan siempre locali-
zables. Ademas, le ayudamos a minimizar los
tiempos fuera de servicio, prestandole equi-
pos de prueba de uno de nuestros centros de
servicio.

Dispositivos en préstamo
ayudan a reducir el tiempo
fuera de servicio

~ 25

oficinas en todo el
mundo para contacto
y asistencia locales



Conocimientos

Mantenemos un dialogo continuo con los
usuarios y expertos. Los clientes pueden
beneficiarse de nuestra experiencia con acceso
gratuito a notas de aplicacién y articulos
profesionales. Ademas, la OMICRON Academy
ofrece un amplio espectro de cursos de capaci-
tacion y seminarios web.

cursos practicos y
tedricos al ano

OMICRON organiza frecuentes
reuniones, seminariosy
conferencias de usuarios

a miles de articulos técnicos
y notas de aplicaciéon

PNy

Expertos en asesoramiento,
pruebasy diagndstico




OMICRON es una empresa internacional que trabaja con pasién en ideas para que los sistemas eléctricos sean
seguros y confiables. Nuestras soluciones pioneras estan disefiadas para responder a los retos actuales y futuros
de nuestro sector. Nos esforzamos constantemente para empoderar a nuestros clientes: reaccionamos ante sus
necesidades, facilitamos una extraordinaria asistencia local y compartimos nuestros conocimientos expertos.

Dentro del grupo OMICRON, investigamos y desarrollamos tecnologias innovadoras para todos los campos de los
sistemas eléctricos. Cuando se trata de las pruebas eléctricas de los equipos de media y alta tensién, pruebas de
proteccién, soluciones de pruebas para subestaciones digitales y soluciones de ciberseguridad, clientes de todo el

mundo confian en la precisién, velocidad y calidad de nuestras soluciones de facil uso.

Fundada en 1984, OMICRON cuenta con décadas de amplia experiencia en el terreno de la ingenieria eléctrica. Un
equipo especializado de mas de 900 empleados proporciona soluciones con asistencia permanente en 25 locaciones
de todo el mundo y atiende a clientes de mds de 160 paises.

Las siguientes publicaciones ofrecen informacion adicional sobre las
soluciones que se describen en este folleto:

Documentacién adicional:

LL]
omicron omicron

RelaySimTest Testing Solutions for Protection,
Automation and Control Systems

Product Catalog

Para obtener mas informacion, documentacidn adicional e informacion
de contacto detallada de nuestras oficinas en todo el mundo visite
nuestro sitio web.

© OMICRON, 04 2024
WWW.omicronenergy.com Sujeto a cambios sin previo aviso.
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