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快速简单的三相 

电力变压器检测  

全新的测试系统 TESTRANO 600： 外观简洁，功能强大，与众不同。  

<Klaus，2016 年 8 月 22 日> 由 OMICRON 最新研发的 TESTRANO 600 是全球首款便携式三

相测试系统，适用于所有常见的电力变压器电气测试。 产品仅重 20 公斤/44 磅，是进行现

场日常和诊断性测试以及工厂验收测试的理想选择。 除此之外，产品的创新设计能够大大减

少接线工作，从而将测试时间缩短到传统单相测试的三分之一。  

一个系统 – 多种测试 

操作员仅需对 TESTRANO 600 进行常规设置便可进行多种测试，例如变压器匝比、励磁电流、

直流绕组电阻、动态电阻、短路阻抗/漏抗以及杂散损耗频率响应 (FRSL)。 如与 TESTRANO 6

00 附件 CP TD1 配合使用，还可以对功率/损耗因子和最高可达 12 kV 的电容进行测试。 

神奇的数字“3” 

使用 TESTRANO 600 进行测试仅需 3 根接线。 一根连接至高压侧、一根连接至低压侧，另一

根连接至分接开关。 三个集成信号源可以确保测量的高精度，从而令 TESTRANO 600 成为强

大的测试系统（3 x 33 A DC 和 400 V AC） 相比传统的单相测试仪，真正的三相检测系统具

有几大优势，例如三相同时通电将缩短测试时间，以及可在测试期间对分接开关进行全自动控

制。 

灵活的智能操作 

为了满足不同客户的需求，TESTRANO 600 提供了灵活多变的操作设计。 用户可以在集成触摸

屏上运用智能 TESTRANO Touchcontrol 或通过笔记本电脑上的 Primary Test Manager
TM
 软件

操作设备。  
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主动放电和快速去磁  

TESTRANO 600 的控制放电功能（专利申请中）可以在几秒钟之内对绕组进行自动放电，例如

进行电阻测试之后。 因此，设备能够显著提升测试效率和安全性。 

 

操作员还可以在测试前后利用 TESTRANO 600 对电力变压器铁芯进行快速去磁。 建议在电力

变压器通过直流电流后（如进行绕组电阻测试时）对其进行去磁。 去磁后的铁芯能够降低较

高的励磁涌流带来的风险，并避免铁芯磁化对其后的励磁电流测试或扫频响应分析等操作造成

影响。  

安全第一 

TESTRANO 600 遵循“安全第一”的原则，并配有急停按钮以及安全和警告灯。 借助独特的连

接插头和对连接导线进行标记以简化布线的概念，将接线错误的几率降至极低。 

适用于现场测试的紧凑加固设计 

TESTRANO 600 及其所有附件均可通过便携箱收纳，方便携带和运送。 其加固设计使其成为现

场测试的理想选择，即使严苛的运行环境也应对自如。 总而言之，TESTRANO 600 将电力变压

器的现场和工厂验收测试推向全新的水平，让整个过程从未像现在这般快捷简单。  
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图片 

  

OMICRON 公司推出 TESTRANO 600 便携式三相电力变压器测试

系统 

三个输入源的集成和简化接线概念令电力变压器测试流程变得

更加快速、简单。 

 

公司简介 

OMICRON 是一家以创新性的测试与诊断解决方案服务于电力行业的国际化公司。 OMICRON 产

品的应用可以让用户能够对其系统中的一次和二次设备的状态作出评估，并且完全可以信赖。 

再加上在咨询﹑调试﹑测试﹑诊断和培训方面领域提供的服务，形成了完整的产品范围。 

现在全球有 140 多个国家的用户依赖本公司为其提供质量完美的尖端技术。 位于各大洲的服

务中心提供广泛的知识及优质的客户服务。 所有这些连同我们强大的销售伙伴，共同成就了

我们在电力工业领域的市场领导者地位。 
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