
 
 
 
 
Пресс-релиз 

Page 1 of 3 

 

Новый метод проверки времени работы выключателей КРУЭ с 

заземлением с обеих сторон 

Система испытания силовых выключателей CIBANO 500 от компании OMICRON теперь 

поддерживает схему тестирования по новому методу с применением датчика тока (CSM). 

Метод позволяет с высокой точностью измерять время работы силового выключателя даже 

на заземленном с обеих сторон КРУЭ. 

При включении/отключении выключателя специальный датчик измеряет изменение тока в 

цепи заземления или в выключателе и передает значение в систему CIBANO 500, которая 

и определяет время работы. 

Конструкция датчика тока позволяет устанавливать его на различных заземляющих 

переключателях и поэтому отлично подходит для испытания КРУЭ на месте эксплуатации. 

Результаты испытания включают в себя оценку состояния приводных механизмов и 

дугогасительных камер выключателя, что позволяет заблаговременно принять меры по 

предотвращению выхода выключателя из строя и избежать простоев КРУЭ. 

Новый метод испытаний с применением датчика тока обеспечивает высокий уровень 

безопасности персонала, поскольку КРУЭ во время тестирования заземлен с двух сторон. 

CIBANO 500 объединяет в одной установке высокоточный микроомметр, многоканальный 

анализатор времени срабатывания, а также мощный источник оперативного тока для 

катушек и электродвигателей. С его помощью можно выполнять все стандартные 

испытания, такие как статическое и динамическое измерение сопротивления контактов, 

определение времени замыкания/размыкания контактов, анализ тока катушек и 

двигателей, измерение минимальных параметров срабатывания и проверка работы при 

пониженном напряжении. При этом провода подсоединяются только один раз. 
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Оперативный ток на привод выключателя для всех указанных испытаний может подаваться 

либо от станционной батареи, либо от испытательной установки CIBANO 500. 

Эта портативная испытательная система весит всего 20 кг и подходит для испытания всех 

типов выключателей: высокого и среднего напряжения, колонкового и бакового 

исполнения, а также выключателей КРУЭ. 

Изображения 

 

 

 

CIBANO 500 — система для испытания силовых 

выключателей 

Настраиваемый датчик тока для CSM-

испытаний 

  

OMICRON — ведущий мировой производитель высокотехнологичного испытательного и 

диагностического оборудования для предприятий электроэнергетической отрасли. 

Устройства OMICRON позволяют с высокой точностью оценивать состояние первичного и 

вторичного оборудования энергосистем. Компания также предоставляет услуги по вводу 

устройств в эксплуатацию, тестированию и диагностике оборудования, консультированию 

и обучению персонала. 

 

Клиенты из более чем 150 стран доверяют опыту компании OMICRON, используя 

высококачественное передовое оборудование ее производства. Сервисные центры 

компании расположены по всему миру, что позволило нам создать обширную базу знаний 

и обеспечить всестороннюю поддержку клиентов. Благодаря всем этим преимуществам, а 
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также развитой дистрибьюторской сети компания прочно занимает лидирующие позиции 

в области электроэнергетики. 

Контакты пресс-службы 

OMICRON electronics GmbH 

Маркетинговые контакты 

Мартина Штигльмайер (Martina Stieglmeier) 

martina.stieglmeier@omicronenergy.com 

www.omicronenergy.com 
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